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Architectural Lighting

L’ENTREPRISE

Arcluce SpA est une société 
italienne spécialisée dans la 
conception et la production de 
solutions d’éclairage pour intérieur 
et extérieur.

*SRHʣI�IR�������%VGPYGI�XVEZEMPPI�
EZIG�HIW�EVGLMXIGXIW��HIW�HIWMKRIVW�
et des agences de conception dans 
PI�QSRHI�IRXMIV�TSYV�TVSQSYZSMV�
la culture de la qualité et de la 
GVʣEXMZMXʣ�UYM�HMWXMRKYI�WIW�TVSHYMXW�
HITYMW�XSYNSYVW��ɸ�

%Y�ƼP�HIW�ERRʣIW��PƅIRXVITVMWI�
n’a cessé de croître grâce à son 
engagement permanent en matière 
HI�VIGLIVGLI�IX�HI�HʣZIPSTTIQIRX�
et à son contrôle minutieux de 
l’ensemble du processus de 
production. Chaque phase - de la 
conception du produit jusqu’à sa 
réalisation - est en effet gérée par le 
siège de San Zenone al Lambro aux 
portes de Milan.



Milano
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Le creuset de compétences 
WTʣGMEPMWʣIW��HƅMRRSZEXMSR�IX�
d’attention aux détails qui 
caractérise l’entreprise se traduit 
par des produits design, élégants 
et fonctionnels à même de 
répondre aux besoins techniques 

et esthétiques de n’importe quel 
projet. Tous les produits Arcluce 
sont fabriqués à l’aide des 
technologies les plus modernes et 
à partir de matériaux italiens haut 
HI�KEQQI�UYM�KEVERXMWWIRX�ƼEFMPMXʣ�
IX�IƾGEGMXʣ�HERW�PI�XIQTW�
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UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIALISÉ
9R�WEZSMV�JEMVI�XIGLRMUYI�IX�
conceptuel approfondi et 
hautement spécialisé conjugué 
EZIG�YRI�KVERHI�TEWWMSR�TSYV�PI�
monde de l’éclairage et une longue 
tradition d’excellence font d’Arcluce 
YR�TEVXIREMVI�ƼEFPI�IX�XSYNSYVW�ʚ�
PƅEZERX�KEVHI��

INNOVATION 
Au cours de presque 30 ans 
HƅEGXMZMXʣ��%VGPYGI�E�XSYNSYVW�WY�WI�
VIRSYZIPIV�IX�MRRSZIV�IR�VʣTSRWI�
EY\�VʣZSPYXMSRW�XIGLRSPSKMUYIW�HY�
secteur et aux besoins d’un marché 
IR�TIVTʣXYIPPI�ʣZSPYXMSR�IR�HSRRERX�
naissance à des concepts et à des 
TVSHYMXW�XSYNSYVW�RSYZIEY\�

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE 
Tous les produits Arcluce sont 
soumis à des tests minutieux 
ZMWERX�ʚ�GIVXMƼIV�PIYV�GSRJSVQMXʣ�
EY\�VʣKPIQIRXEXMSRW�IR�ZMKYIYV�
ainsi que le respect des normes de 
qualité les plus strictes. 

L’ENTREPRISE
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CONSULTANCE 
Arcluce fournit des conseils de A à Z en matière 
d’éclairage technique, épaulant les designers, les 
concepteurs et les architectes dans leur recherche 
des solutions les mieux à même de répondre 
EY\�FIWSMRW�JSRGXMSRRIPW�IX�IRZMVSRRIQIRXEY\�
WTʣGMƼUYIW�ʚ�PIYVW�TVSNIXW��UYIPW�UYƅMPW�WSMIRX��2SW�
techniciens, qui utilisent le programme Dialux pour 
réaliser des projets d’éclairage professionnels, 
WYMZIRX�XSYXIW�PIW�ʣXETIW�HY�XVEZEMP��HI�PƅMHʣI�MRMXMEPI�
jusqu’à l’installation. 



KRION

104

KRION
short

100

NAPO

46

RAYLINEA

54

RAY25

26

RAY55

30

RAY110
short

34

RAY110

38

RAY180
short

42

NADIR-IN

50

DOT

64

INTIS

60

MOTO3

68

NADIR

416
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ENCASTRÉS AVEC INDICE 
DE PROTECTION ÉLEVÉ

INDEX DES PRODUITS

PLAFONNIERS
 



MIKO

74

DOT   

64

TULA

78

THUNDER25

112

THUNDER55

118

THUNDER65

124

THUNDER110

128

RENIO

144

KRIO-IN

KRION-IN
short

154

150

NAPO

46

THUNDER180

132

ASTOR

136

KAMPUS

140

ELLIS1

84

ELLIS2

88

KOMPASS

96

EMPHASIS

92

KRION

104

KRION
short

100
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ENCASTRÉS MURAUX

APPAREILS D’ÉCLAIRAGE 
POUR FAÇADES



INGROUND25

160

INGROUND55

164

INGROUND65

168

INGROUND90

172

INGROUND110
short

176

QUAD200
short

QUAD200

218

222

STONE25

202

STONE55

206

STONE180
short

210

STONE260

214

INGROUND110

180

LINEA-IN

GRAPHICLIGHT

238

242

INGROUND180
short

184

KRION-IN
short 

KRION-IN

228

232

INGROUND180

190

INGROUND260

196
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INDEX DES PRODUITS

ENCASTRÉS DE SOL

STRIP LED



SMART FUNCTIONS

MIKO

QUADRIO180

248

284

TULA

264

KLOU180

252

KLOU-IK180

256

SOUL180

260

KOMPASS

280

GOTHIC110

268

GOTHIC180

272

KUBIX180

276

288
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BORNES

Solutions pour étendre 
la fonctionnalité 
des bornes et de 
l’aménagement urbain.



LUNIO

318

LUNIO7

324

328

LUNIOSTREET KRANE

348

CONO

334

340

FORMAT1

344

VICTORY

306

ZOYA

300

SOUL180

292

QUADRIO180

296

PROMENADE

310

BOULEVARD

314

354

352

LUNIO 
LUNIO7 
LUNIOSTREET

ZOYA
VICTORY 
FORMAT1
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AMÉNAGEMENTS URBAINS

INDEX DES PRODUITS

CONO
caténaire

MÂTS

Solutions pour améliorer 
l’intégration fonctionnelle 
et esthétique de 
l’aménagement urbain.

APPAREILS 
FUTURE-PROOF



TITO25

362

TITO55

366

TITO90

370

LANDSPIKE

374

DUEDIECI

DUEDIECI
SPIKE

378

382

NADIR

416

DUEVENTI
compact

386

DUEVENTI

390

MOTO

400

PANTHEON2

394

FORMAT1

406

EQOS 
[Series]

410

NEW

KRION

104

KRION
short

100

424

GRAPES
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PROJECTEURS POUR L’EXTÉRIEUR

Solutions pour étendre 
les fonctionnalités des 
projecteurs.



A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

ZOYA
zoyaarcluce.it

COMFORT

Urban lighting

0879000A-840-21 type VS 40W, 4350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 492 640 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

1

2

3

4

5 6 7

8

0879000                            A                               -840                                                     -21                                                     0879000A-840-21

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A ON/OFF
B DALI
E BIP
D DIMM

P PHASE-CUT
T BLE
F DMX/RDM
S SNS

G ON/OFF-E
H DALI-E
M BIP-E
L DIMM-E

N PHASE-CUT-E
U BLE-E
C REM-D 
X
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COMMENT LIRE LE CATALOGUE

TABLEAUX TECHNIQUES

COMMENT REMPLIR LE CODE D’UN PRODUIT SUR DEMANDE

Les flux et les performances des appareils, indiqués sur les tableaux, sont susceptibles d’une tolérance de +/- 7%.
Les photographies et dessins correspondent à la qualité de reproduction de l’impression et ne sont pas contractuels. Les données techniques actualisées 
WI�XVSYZIRX�WYV�RSXVI�WMXI�MRXIVRIX�

Code du produit Câblage* Température de couleur

Exemples: 
730 = CRI 70 3000K
740 = CRI 70 4000K
830 = CRI 80 3000K
840 = CRI 80 4000K
930 = CRI 90 3000K
940 = CRI 90 4000K

Couleur du produit Code final

Câblage disponible 
�ZʣVMƼIV�WYV�PI�TVSHYMX
��

Couleurs de production 
�ZʣVMƼIV�WYV�PI�TVSHYMX
�

1 Catégories

2 Nom du produit

3 Critère de recherche sur le site

4 Version

5 -QEKI�VITVʣWIRXEXMZI�HY�QSHʢPI

6 Couleur standard de production

7 Dessin technique

8 Classification

9 Code de produit

10 Type de faisceau

11 Nom du faisceau

12 *PY\�VʣIP�HI�PƅETTEVIMP��PYQIR


13 8IQTʣVEXYVI�HI�GSYPIYV��/


14 Indice de Rendement Chromatique

15 Classes d’isolation électrique

16 Câblage

17 Alimentation électrique

18 Dimensions

Éclairage de secours*CÂBLAGES

Accessoires
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> SITE WEB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DÉTAILLÉES DISPONIBLES SUR ARCLUCE.IT

Le site web arcluce.it est opérationnel.
:SYW�TSYZI^�REZMKYIV�WYV�PI�QSXIYV�HI�VIGLIVGLI
pour obtenir des informations sur les produits et 
leurs performances.

DOWNLOAD
ƍ�� *MGLI�XIGLRMUYI
ƍ�� 4LSXSQʣXVMI�0(8
ƍ�� 4LSXSQʣXVMI�-)7
ƍ�� �(7�ƼPI
ƍ�� (<*�ƼPI
ƍ�� 8I\XI�HƅETTIP�HƅSJJVI
ƍ�� -QEKI�HY�TVSHYMX
ƍ�� 0EFIP�ʣRIVKʣXMUYI
ƍ�� 2SXMGI�HI�QSRXEKI
ƍ�� 'EXEPSKYIW��4(*


:SYW�]�XVSYZIVI^�ʣKEPIQIRX�HIW�MRJSVQEXMSRW
techniques, nos dernières réalisations, la présentation
de l’entreprise ainsi que les recherches et
HʣZIPSTTIQIRXW�VʣEPMWʣW�HERW�RSW�PEFSVEXSMVIW�
0IW�WTʣGMEPMWXIW�HI�PƅʣGPEMVEKI�]�XVSYZIVSRX
constamment des dessins en 2D et 3D, les courbes
photométriques de nos produits les plus courants, les
ƼGLIW�XIGLRMUYIW�IX�PIW�RSXMGIW�HI�QSRXEKI�

0MIRW�ZIVW�PIW�ƼGLIW
techniques et les pièces
jointes produits.

nom du produit ou
code produit



Spot < 10°

Narrow < 15°

Medium < 25°

Flood < 40°

Wide flood < 60°

Very wide flood < 80°

Ultra wide flood < 100°

Extra wide flood > 100°

Asymmetric

Wall washer

Elliptic

Adjustable

RGB

RGB white

 

1way

2way

Radial

 

1way

2way

3way

Radial

 

type I - type II - type III - type IV

type V - type VS

Stone

Bollard

Urban

X,XX m

IP

IPXX

IKXX

XXX
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COMMENT LIRE LE CATALOGUE

CODIFICATION DES OPTIQUES CLASSIFICATION

Voir le site web arcluce.it pour plus d’informations sur les distributions photométriques.

Code IK Énergie d’impact en Joule

IK01 0,15

IK02 0,2

IK03 0,35

IK04 0,5

IK05 0,7

IK06 1

IK07 2

IK08 5

IK09 10

IK10 20

3YZIVXYVI�HƅIRGEWXVIQIRX�

8IGLRSTSP]QʢVI�VʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP
incandescent à 850 °C.

Charge statique admissible.

Cool-Glass
&EWWI�XIQTʣVEXYVI�HI�PE�WYVJEGI�HY�ZIVVI�HI�TVSXIGXMSR�

7YVJEGI�I\TSWʣI�EY�ZIRX�

Vitesse maximum de passage 20 Km/h.

Résiste au passage de piétons.

')�IWX�PƅEFVʣZMEXMSR�TSYV�'SRJSVQMXʣ�)YVSTʣIRRI�IX�MRHMUYI�
la conformité des produits aux qualités essentielles des 
HMVIGXMZIW�GSQQYREYXEMVIW�IYVSTʣIRRIW�

)YVSTIER�2SVQW�)PIGXVMGEP�'IVXMƼGEXMSR
1EVUYI�IYVSTʣIRRI�HI�GIVXMƼGEXMSR�HʣPMZVʣI�TEV�PIW�
SVKERMWQIW�HI�GIVXMƼGEXMSR�HIW�TE]W�IYVSTʣIRW�WMKREXEMVIW�
de l’accord “Lum Agreement”.

Degré de résistance au feu.

Applications recommandées.

%TTEVIMP�VIWTIGXYIY\�HI�PƅIRZMVSRRIQIRX�PYQMRIY\�

Lampes GU10 à LED.

Code IK��(IKVʣW�HI�TVSXIGXMSR�TVSGYVʣW�TEV�PIW�IRZIPSTTIW�
matériels électriques contre les impacts mécaniques externes 
WYMZERX�PE�RSVQI�)2�������



 00

 10

 11

 12

 16

 21

 30

 99
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> ICÔNES

COULEURS DE PRODUCTION CLASSES D’ISOLATION ÉLECTRIQUE

DEGRÉ DE PROTECTION

2IYXVI��ZIVVI


7EFPʣ��ZIVVI


Blanc (RAL 9010)

Noir (RAL 9005)

Gris metallisé, proche à (RAL 7024)

Aluminium (RAL 9006)

Acier inox

Couleurs sur demande
Majoration selon quantité.

Classes d’isolation électrique admises par les normes.

CLASSE I
%TTEVIMPW�EZIG�XSYXIW�PIW�TEVXMIW�QʣXEPPMUYIW
accessibles et mises à la terre.

CLASSE II
%TTEVIMPW�EZIG�XSYXIW�PIW�TEVXMIW�QʣXEPPMUYIW
accessibles à isolation renforcée ou double
isolation sans mise à la terre.

CLASSE III
Appareils fonctionnant à basse tension.

CÂBLAGES
0IW�ETTEVIMPW�WSRX�GʜFPʣW�TSYV�JSRGXMSRRIV�EZIG
ZSPXEKI�230V/50Hz. Voltages différents disponibles sur demande. Protégé des corps solides 

Ø >12 mm.

IP23 Protégé des corps solides 
Ø > 12 mm et pluie.

IP40 Protégé des corps solides 
Ø > 1 mm.

IP43 Protégé des corps solides 
Ø > 1 mm et pluie.

IP44 Protégé des corps solides 
Ø > 1 mm et les giclées d’eau.

Protégé de la poussière et contre les giclées d’eau.

IP55 Protégé de la poussiére et des jets d’eau.

Complètement protégé contre la poussière 
et protégé contre les jets d’eau.

Complètement protégé contre la poussière 
et protégé contre les jets d’eau sous pression.

Complètement protégé contre la poussière
et étanche en cas d’immersion.

IP68 Complètement protégé contre la poussière 
et étanche en cas de submersion.

Complètement protégé contre la poussière et étanche 
en cas de submersion à 1 m de profondeur maximum.

A ON/OFF 4EW�FIWSMR�HI�HVMZIV�ʚ�HMWXERGI�
�%PMQIRXEXMSR����:�����,^
�

B DALI 'ʜFPʣ�EZIG�HVMZIV�HMQQEFPI�(%0-�

E BIP 'ʜFPEKI�HSYFPI�TYMWWERGI�EZIG�GSQQYXEXMSR�TSYV�
une réduction de puissance nocturne.

D DIMM
'ʜFPʣ�EZIG�HVMZIV�HMQQEFPI�����:��4SYV�PI�GʜFPEKI�
497,�(-11��PE�ZʣVMƼGEXMSR�HI�GSQTEXMFMPMXʣ�IWX�
demandée.

P PC �4,%7)�'98
 'ʜFPʣ�EZIG�HVMZIV�HMQQEFPI�ʚ�HʣGSYTEKI�HI�TLEWI�

T BLE 'ʜFPʣ�EZIG�HMWTSWMXMJ�HI�GSRXVʭPI�&0)�

F DMX/RDM 'ʜFPʣ�EZIG�HVMZIV�(1<�6(1�

S SNS 'ʜFPʣ�EZIG�HʣXIGXIYV�HI�TVʣWIRGI�

Éclairage de secours

G ON/OFF-E 'ʜFPʣ�EZIG�HVMZIV��EYXSRSQMI���LIYVI�

H DALI-E 'ʜFPʣ�EZIG�HVMZIV�HMQQEFPI�(%0-��
autonomie 1 heure.

M BIP-E
'ʜFPEKI�HSYFPI�TYMWWERGI�EZIG�GSQQYXEXMSR�
pour une réduction de puissance nocturne, 
autonomie 1 heure.

L DIMM-E 'ʜFPʣ�EZIG�HVMZIV�HMQQEFPI�����:��
autonomie 1 heure.

N PC-E �4,%7)�'98
 'ʜFPʣ�EZIG�HVMZIV�HMQQEFPI�ʚ�HʣGSYTEKI�
de phase, autonomie 1 heure.

U BLE-E 'ʜFPʣ�EZIG�HMWTSWMXMJ�HI�GSRXVʭPI�&0)��
autonomie 1 heure.

C REM-D 2ʣGIWWMXI�YR�HVMZIV�HʣTSVXʣ��ZʣVMƼIV�WYV�PI�TVSHYMX
�

X Accessoires



 ENERGY SAVING

 LIFETIME  HI-TECH UTILITY

 LIGHT LEVEL TUNING

 NATURAL LIGHT
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0IW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PE�PYQMʢVI�TIVQIXXIRX�YRI�YXMPMWEXMSR�TPYW�IƾGEGI�
IX�EHETXʣI�HIW�ETTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI��EZIG�HIW�EZERXEKIW�GSRWMHʣVEFPIW�

6ʣHYGXMSR�HI�PE�GSRWSQQEXMSR�ʣRIVKʣXMUYI�EZIG�FʣRʣƼGIW�
ƼRERGMIVW�IX�IRZMVSRRIQIRXEY\�

0E�HYVʣI�HI�ZMI�HY�TVSHYMX�TIYX�ʤXVI�EQʣPMSVʣI�IR�GSQTIRWERX�
PE�FEMWWI�HY�ƽY\�PYQMRIY\�TEV�PƅEYKQIRXEXMSR�HI�PE�TYMWWERGI�
EZIG��TSYV�VʣWYPXEX��YRI�VʣHYGXMSR�HIW�MRXIVZEPPIW�HI�
maintenance.

L’électronique moderne rend les installations intelligentes, 
GETEFPIW�HƅMRXIVEKMV�EZIG�HIW�GETXIYVW�I\XIVRIW�IX�
HI�GSQQYRMUYIV�EZIG�YRI�YRMXʣ�GIRXVEPI�HI�GSQQERHI��
EƼR�HƅSTXMQMWIV�PIW�JSRGXMSRREPMXʣW�IX�PE�JEGMPMXʣ�HƅYXMPMWEXMSR�

0E�TSWWMFMPMXʣ�HI�VʣKPIV�PI�RMZIEY�HƅʣGPEMVIQIRX�TIVQIX�ʚ�PƅYXMPMWEXIYV�HI�TVSƼXIV�HI�PE�QIMPPIYVI�PYQMʢVI�TSWWMFPI�HERW�XSYX�X]TI�
de contexte. Une gestion d’éclairage intelligente permet d’allumer ou de grader la lumière en fonction de l’heure, de l’apport 
d’éclairage extérieur ou de la présence humaine.

La lumière naturelle est associée de manière optimale 
ʚ�PƅʣGPEMVEKI�EVXMƼGMIP�

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE



PUSH: 1-10V: PHASE-CUT: DALI: DMX512-A:
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DIMM
 

DALI
 

DMX
 

CODE DE
CABLAGE Sur demande

0I�QEVGLʣ�EGXYIP�TVSTSWI�HMJJʣVIRXIW�XIGLRSPSKMIW�ʣZSPYXMZIW�ETTVSTVMʣIW�ʚ�GLEUYI�X]TI�HI�GSRXI\XI�

)RƼR��TSYV�FʣRʣƼGMIV�HI�XSYW�PIW�EZERXEKIW�
HI�PE�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��MP�IWX�MRHMWTIRWEFPI�
HI�GLSMWMV�PI�W]WXʢQI�PI�TPYW�EHETXʣ�

Protocole analogique
SYZIVX�WMQTPI�UYM�
ajuste la luminosité 
grâce à un
bouton-poussoir.

Protocole analogique
simple qui permet
d’ajuster la luminosité
et permet d’utiliser 
des détecteurs de 
lumière et/ou de 
QSYZIQIRX�

PC
Sur demande

Système de contrôle
analogique sur la 
base de premier 
plan / arrière 
gradateurs de bord.

Protocole numérique
qui permet la gestion
indépendante de
plusieurs points
lumineux, le stockage
des scenarios
lumineux, l’utilisation
de détecteurs et
l’intégration dans
des systèmes plus
complexes de gestion
technique de 
bâtiments
�+8&
�

Protocole numérique 
utilisé pour l’éclairage 
dynamique et 
scénique, à l’origine
dans le milieu 
théâtral, car il permet 
PE�ZEVMEXMSR�HI�PE
couleur.

Bouton-poussoir
traditionnel

Écran tactile Smartphone/tablette PC pour les 
installations
complexes



Code

 1099474X-11
 1099474X-12

Code Kg

  1099457X  0,04

Code Kg

  1099483X 0,04

- Output: CASAMBI 
- Installation: in box 
-  Power supply:  

220-240V 50/60Hz 
-  Control: pushbutton /  

bluetooth 
-  Dim. (b x h x t):  

57x36x23mm

Code Kg

  1099445X 0,04

- Installation: in box 
-  Power supply:  

220-240V 50/60Hz 
- Output: DALI 
-  Control: pushbutton /  

bluetooth 
-  Dim. (b x h x t):  

49x48x22mm

CASAMBI wireless 
pushbutton. 
-  Smart functions: 

dimming, preset 
buttons, colour 
temperature, indirect/
direct ratio, turn off 

-  Dim. (b x h x t):  
48x29x15mm

- Installation: in box 
-  Power supply:  

DALI BUS 
- Output: DALI 
-  Control: pushbutton 
-  Dim. (b x h x t):  

48x29x15mm

L
N

L1
N1

CASAMBI

BLE

10
99

48
3X

1 1

11

L
N

DALI
10

99
44

5X

1 32

BLE

L
N

DALI

10
99

45
7X

1 6410
99

45
9X

 /
10

99
46

0X
from 1-32 
luminaire DALI

RANGE: 
up to 50 m in open air

RANGE: 
up to 50 m in open air

DALI

DALI

20

Architectural Lighting

CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE
ACCESSOIRES

Interfaces de contrôle DALI

Interfaces de contrôle CASAMBI

 Nécessite une 
alimentation du bus 
DALI (1099459X/
�������<
�

Exemples de 
diagrammes de 
connexion.

Exemples de 
diagrammes de 
connexion.

En fonction de la 
longueur du bus 
et du nombre 
de luminaires à 
connecter, des 
alimentations DALI 
supplémentaires 
TIYZIRX�ʤXVI�
nécessaires.

Exemples de 
diagrammes de 
connexion.

En fonction de la 
longueur du bus 
et du nombre 
de luminaires à 
connecter, des 
alimentations DALI 
supplémentaires 
TIYZIRX�ʤXVI�
nécessaires.



Code Kg

  1098003X 0,75

Code Kg

  1099458X  0,02

-  Power supply:  
220-240V 50/60Hz 

- Output: DMX 
-  Control: stand-alone/  
MRXIVEGXMZI 

CASAMBI-DALI 
GSRZIVXIV�

Code Kg

  1099459X 0,02

DALI power supply, 
max. 70 mA, IP20.

Code Kg

  1099460X 0,10

DALI power supply, 
max. 240 mA, IP20.

Code Kg

  1095140A-24V 0,02

Power supply, 
24 Vdc. 

Code Kg

  1099461X  * 0,08

Splitter/booster 
2 DMX/RDM outputs, 
IP20.

Code Kg

  1099462X  * 0,02

Splitter/booster 
4 DMX/RDM outputs, 
IP10.

DMX

L
N

DMX

10
98

00
3X

10
99

46
1X

 /
10

99
46

2X

1 32 33

L
N

DALI

CASAMBI

BLE

10
99

45
9X

 /
10

99
46

0X

10
99

45
8X

10
95

14
0X

1 64
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L’unité de contrôle 1098003X propose une 
MRXIVJEGI�GSRZMZMEPI��'SRZMIRX�TSYV�PIW�
installations moyennes et grandes.

Contrôleur DMX

Bloc d’alimentation, convertisseurs et splitter

*  Nécessite une 
alimentation 
électrique 
(1095140A-24V).

 Nécessite une 
alimentation 
du bus DALI 
(1099459X/
1099460X).

Exemples de 
diagrammes de 
connexion.

En fonction de la 
longueur du bus 
et du nombre 
de luminaires à 
connecter, des 
alimentations DALI 
supplémentaires 
TIYZIRX�ʤXVI�
nécessaires.

Exemples de 
diagrammes de 
connexion.
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0IW�STXMUYIW�[EPP�[EWLIV�SJJVIRX�PƅEZERXEKI
d’un éclairage homogène de grandes surfaces
ZIVXMGEPIW��)R�QIXXERX�PƅEGGIRX�WYV�PIW�QYVW��
elles ont tendance à créer un effet d’expansion
ZMWYIPPI�TSYV�VIRHVI�PIW�IWTEGIW�TPYW�PYQMRIY\
et plus grands.

Elles sont principalement utilisées dans les
musées, galeries, commerces de détail et pour
l’éclairage paysagé. Dans ce genre d’application,
l’objectif est d’orienter correctement la
clientèle et de garantir une excellente
uniformité de l’éclairage.

La distance du mur doit être respectée
précisément, les luminaires étant généralement 
placés à une distance d’un tiers de la hauteur 
du plafond. 

0ƅSTXMUYI�EZIG�HMWXVMFYXMSR�I\XIRWMZI�GSRXVMFYI�
ʚ�SFXIRMV�YR�ʣGPEMVEKI�QYVEP�EZIG�IJJIX�HI�PMWWEKI�
et permet de réduire le nombre de luminaires
nécessaires pour éclairer la surface.

OPTIQUE WALL WASHER
DISPONIBLE POUR UNE LARGE GAMME DE LUMINAIRES



QUAD200

222

RAY110
short

INGROUND110
Short

34

176

NADIR-IN

50

KRION
short

100

KRION

104

RAYLINEA

54

INGROUND90

172

TITO90

370

LINEA-IN

238

KRION-IN
short

228

KRION-IN

232
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PRODUITS AVEC OPTIQUE
WALL WASHER

ENCASTRÉS AVEC INDICE 
DE PROTECTION ÉLEVÉ

ENCASTRÉS DE SOL

APPAREILS D’ÉCLAIRAGE 
DE FAÇADES

PROJECTEURS 
POUR L’EXTÉRIEUR



Architectural Lighting

ENCASTRÉS AVEC INDICE DE 
PROTECTION ÉLEVÉ



NAPO

46

RAYLINEA

54

RAY25

26

RAY55

30

RAY110
short

NADIR-IN

34 50

RAY110

38

RAY180
short

42
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ENCASTRÉS AVEC INDICE 
DE PROTECTION ÉLEVÉ



RAY25

ray25arcluce.it

26

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830)

 30
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OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�411%�XVERWTEVIRX�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� *M\EXMSRW�ʚ�VIWWSVX�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�



RAY25

ray25arcluce.it

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

IP68

'SHI Kg

1099408X �����

0322002C-830-30 QIHMYQ���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 35 60 -

0322003C-830-30 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 35 60 -

0322001C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 35 60 -

'SHI Kg

1099259X �����

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

28

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

'SRZMIRX�TSYV�TPEJSRHW�IR�TPEUYIW�HI�TPʜXVI��FSMW�SY�QʣXEP�
HƅYRI�ʣTEMWWIYV�GSQTVMWI�IRXVI���IX����QQ�

ACCESSOIRES

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�
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RAY55

ray55arcluce.it

30

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ



4000K (-840)

REM-D (C) 

3000K (-830), RGB

 30 
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LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� *M\EXMSRW�ʚ�VIWWSVX�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



RAY55

ray55arcluce.it

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

'SHI Kg

1099259X 0,05 

0323003C-830-30 QIHMYQ���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% �� 75 -

0323004C-830-30 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% �� 75 -

0323002C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% �� 75 -

0323001C-30 [MHI�ƽSSH���q 3W RGB � REM-D �\���Q% �� 75 -

'SHI Kg

1099408X 0,03 

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

��

ACCESSOIRES

'SRZMIRX�TSYV�TPEJSRHW�IR�TPEUYIW�HI�TPʜXVI��FSMW�SY�QʣXEP�
HƅYRI�ʣTEMWWIYV�GSQTVMWI�IRXVI���IX����QQ�

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.
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RAY110 SHORT

ray110-shortarcluce.it

34

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ



3000K (-830)

 11

REM-D (C), ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21,  30

35EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� 'EHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�SY�IR�EGMIV�MRS\����0�
ƍ� 'SRXVI�ERRIEY�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� )QFSYXW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� (SYFPI�TVIWWI�ʣXSYTIW�1���TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�
ƍ� *M\EXMSR�EZIG�HIW�ʣXVMIVW�VʣKPEFPIW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�����Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

'SYPIYV



RAY110 SHORT

ray110-shortarcluce.it

A

B

A

B

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 21

 30

0326015C-840-21 WTSX���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326006C-840-21 QIHMYQ���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326020C-840-21 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326018A-840-21* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q �;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF ���:���,^ 120 �� -

0326009C-840-21* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D 24V 120 �� -

0326003C-840-21 IPPMTXMG���q<��q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326023C-840-21** [EPP�[EWLIV�-QE\!��q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326017C-840-30 WTSX���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326026C-840-30 QIHMYQ���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326022C-840-30 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326008A-840-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q �;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF ���:���,^ 120 �� -

0326019C-840-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D 24V 120 �� -

0326005C-840-30 IPPMTXMG���q<��q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326025C-840-30** [EPP�[EWLIV�-QE\!��q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

��

'%(6)�)2�*328)�(ƅ%091-2-91�-2.)'8ʈ�7397�46)77-32

'%(6)�632(�)2�%'-)6�-23<=(%&0)

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

��:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI�����:IVWMSR�;EPP�;EWLIV�

��:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI�����:IVWMSR�;EPP�;EWLIV�



RAY110 SHORT

ray110-shortarcluce.it

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

'SHI Kg

1099259X 0,05 

0326016C-840-30 WTSX���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326014C-840-30 QIHMYQ���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326021C-840-30 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326007A-840-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q �;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF ���:���,^ 120 �� -

0326010C-840-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D 24V 120 �� -

0326004C-840-30 IPPMTXMG���q<��q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

0326024C-840-30** [EPP�[EWLIV�-QE\!��q �;�����PQ 4000K 80 � REM-D ���Q% 120 �� -

'SHI Kg

1099408X 0,03 

'SHI Kg

1099409X 0,03 

�������%��
�������'

�������%��
�������'

�������' �������'�������%��
�������'

�������'

Wall washer.

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

��EXTERIOR 2020

'%(6)�'%66ʈ�)2�%'-)6�-23<=(%&0)

ACCESSOIRES

'SRZMIRX�TSYV�TPEJSRHW�IR�TPEUYIW�HI�TPʜXVI��FSMW�SY�QʣXEP��
HƅYRI�ʣTEMWWIYV�GSQTVMWI�IRXVI���IX����QQ�

Driver LED inclus.

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

Versions avec verre opale.

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

��:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI�����:IVWMSR�;EPP�;EWLIV�

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



RAY110

ray110arcluce.it

38

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ



 11

ON/OFF (A)

 21,  30
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LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� 'EHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�SY�IR�EGMIV�MRS\����0�
ƍ� 'SRXVI�ERRIEY�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� %TTEVIMP�EZIG�GYPSX�+9����PEQTI�RSR�JSYVRMI
�
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� (SYFPI�TVIWWI�ʣXSYTIW�1���TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�
ƍ� *M\EXMSR�EZIG�HIW�ʣXVMIVW�VʣKPEFPIW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

'SYPIYV



RAY110

ray110arcluce.it

A

B

A

B

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 21

 30

0328001A-21* +9���0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF ���:���,^ 120 ��� �

0328004A-21 +9���0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF ���:���,^ 120 ��� �

0328006A-30* +9���0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF ���:���,^ 120 ��� �

0328002A-30 +9���0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF ���:���,^ 120 ��� �

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

��

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ

GU10: driver LED n’est pas requis. Lampe non comprise.�'SRZMIRX�YRMUYIQIRX�
TSYV�PEQTIW�+9���ʚ�0)(�

'%(6)�)2�*328)�(ƅ%091-2-91�-2.)'8ʈ�7397�46)77-32���+9��

'%(6)�632(�)2�%'-)6�-23<=(%&0)���+9��

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

�:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI�

�:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



RAY110

ray110arcluce.it

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

0328005A-30* +9���0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF ���:���,^ 120 ��� �

0328003A-30 +9���0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF ���:���,^ 120 ��� �

�������%� �������% �������%

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

��EXTERIOR 2020

'SRZMIRX�TSYV�TPEJSRHW�IR�TPEUYIW�HI�TPʜXVI��FSMW�SY�QʣXEP��
HƅYRI�ʣTEMWWIYV�GSQTVMWI�IRXVI���IX����QQ�

GU10: driver LED n’est pas requis. Lampe non comprise.�'SRZMIRX�YRMUYIQIRX�
TSYV�PEQTIW�+9���ʚ�0)(�

'%(6)�'%66ʈ�)2�%'-)6�-23<=(%&0)���+9��

�:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Versions avec verre opale.



RAY180 SHORT

ray180-shortarcluce.it

42

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ



PC-E (N)

3000K (-830)

 11,  16 

DIMM (D), PC (P), REM-D (C)

4000K (-840), RGBW

 21,  30 

43EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� 'EHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�SY�IR�EGMIV�MRS\����0�
ƍ� 'SRXVI�ERRIEY�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� *M\EXMSR�EZIG�HIW�ʣXVMIVW�VʣKPEFPIW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�����Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



RAY180 SHORT

ray180-shortarcluce.it

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0327002D-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � DIMM �������:������,^ ��� 101 -

0327017P-840-21 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � PC �������:������,^ ��� 101 -

0327015P-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � PC �������:������,^ ��� 101 -

0327001D-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � DIMM �������:������,^ ��� 101 -

0327000P-840-21* YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ��;�����PQ 4000K 80 � PC �������:������,^ ��� 101 -

0327003D-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � DIMM �������:������,^ ��� 101 -

0327010C-21 REVVS[���q 12W RGBW � REM-D �\���Q% ��� 101 -

0327008C-21 ƽSSH���q 12W RGBW � REM-D �\���Q% ��� 101 -

0327006C-21 IPPMTXMG���q\��q 12W RGBW � REM-D �\���Q% ��� 101 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

44

'%(6)�)2�*328)�(ƅ%091-2-91�-2.)'8ʈ�7397�46)77-32

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ

Driver LED inclus.

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

�:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI��

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



RAY180 SHORT

ray180-shortarcluce.it

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

'SHI Kg

1099324X 0,60 

0327014D-840-30 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � DIMM �������:������,^ ��� 101 -

0327004P-840-30 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � PC �������:������,^ ��� 101 -

0327016P-840-30 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � PC �������:������,^ ��� 101 -

0327013D-840-30 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � DIMM �������:������,^ ��� 101 -

0327005P-840-30* YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ��;�����PQ 4000K 80 � PC �������:������,^ ��� 101 -

0327018D-840-30 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � DIMM �������:������,^ ��� 101 -

0327011C-30 REVVS[���q 12W RGBW � REM-D �\���Q% ��� 101 -

0327009C-30 ƽSSH���q 12W RGBW � REM-D �\���Q% ��� 101 -

0327007C-30 IPPMTXMG���q\��q 12W RGBW � REM-D �\���Q% ��� 101 -

'SHI Kg

1099409X 0,03 

�������4� �������4

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

'SHI Kg

1099259X �����

��EXTERIOR 2020

'%(6)�)2�%'-)6�-23<

Driver LED inclus.

ACCESSOIRES

+VMPPI�FVMWI�PYQMʢVI�

'SRZMIRX�TSYV�TPEJSRHW�IR�TPEUYIW�HI�TPʜXVI��FSMW�SY�QʣXEP��
HƅYRI�ʣTEMWWIYV�GSQTVMWI�IRXVI���IX����QQ�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

Versions avec verre opale.

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

Disponible sur demande: 
ʣGPEMVEKI�HI�WIGSYVW�

�:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI��

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



NAPO
arcluce.it napo

46

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ



 

2700K (-827), 4000K (-840)

 16

ON/OFF (A), REM-D (C)

3000K (-830), RGB

 11,   21  

47EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�EPYQMRMYQ�XSYVRʣ�
ƍ� 4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�ERXM�NEYRMWWIQIRX��WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� :MXVI�IR�411%�STEPI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� *M\EXMSR�TEV�GPMTW�ʚ�VIWWSVX�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI��IRGEWXVʣW
�
ƍ� �*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI� 

ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI��IRGEWXVʣW�QYVEY\
�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

(MWTSRMFPIW�ZIVWMSRW�EZIG�'EWEQFM�IX�HƅEYXVIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�
PƅʣGPEMVEKI��TSYV�TPYW�HƅMRJSVQEXMSRW�ZSMV�PE�WIGXMSR�ƈ+IWXMSR�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



NAPO
napoarcluce.it

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 11

0326001A-830-11 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � ON/OFF ���:���,^ 70 62 -

0326002C-830-11 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D 24V 70 62 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

B

C

A

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0573002A-830-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;����PQ 3000K 80 � ON/OFF ���:���,^ 70 100 20

0573004C-830-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;����PQ 3000K 80 � REM-D 24V 70 100 20

0573007C-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 3W RGB � REM-D �\���Q% 70 100 20

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

B

C

A

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 11

0573001A-830-11 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;����PQ 3000K 80 � ON/OFF ���:���,^ �� 100 16

0573003C-830-11 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;����PQ 3000K 80 � REM-D 24V �� 100 16

0573008C-11 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 3W RGB � REM-D �\���Q% �� 100 16

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

48

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ

Driver LED inclus.

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

%:)'�'%(6)���1YVEY\

%:)'�'%(6)���4PEJSRH

%TTEVIMP�JSYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI���������<
�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

7%27�'%(6)���1YVEY\ %TTEVIMP�JSYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI���������<
�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



'SHI Kg

1099226X �����

'SHI Kg

1099408X 0,03 

'SHI Kg

1099409X 0,03 

'SHI Kg

1099259X �����

NAPO
napoarcluce.it

��EXTERIOR 2020

'SRZMIRX�TSYV�TPEJSRHW�IR�TPEUYIW�HI�TPʜXVI��FSMW�SY�QʣXEP��
HƅYRI�ʣTEMWWIYV�GSQTVMWI
IRXVI���IX����QQ�

ACCESSOIRES

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
IR�TPEWXMUYI
XIGLRMUYI�

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI
PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

.SMRX�PMRʣEMVI�-4������
��ZSMIW�����TʭPIW�

.SMRX�PMRʣEMVI�-4������
��ZSMIW�����TʭPIW�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
TʭPIW

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�



NADIR-IN
nadir-inarcluce.it

50

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ



DALI (B)

4000K (-840)

 21

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 11

51EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� &SʨXMIV�ETTEVIMPPEKI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� (VMZIV�EZIG�TVSXIGXMSR�GSRXVI�PIW�TMGW�HI�WYVXIRWMSR��NYWUYƅʚ��O:�
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� �:MXVI�IR�TSP]GEVFSREXI�XVERWTEVIRX��WXEFMPMWʣ�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP�

MRGERHIWGIRX����q'��EYXS�I\XMRKYMFPI�:��
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� *M\EXMSR�EZIG�HIW�ʣXVMIVW�VʣKPEFPIW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�
ƍ� �*SYVRM�EZIG�GSRRIGXIYV�-4���EZIG�FEKYI�HI�FPSGEKI�����Q
�TSYV�GʜFPIW�HI�HMEQʢXVI�

����QQ�

(MWTSRMFPIW�ZIVWMSRW�EZIG�'EWEQFM�IX�HƅEYXVIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�
PƅʣGPEMVEKI��TSYV�TPYW�HƅMRJSVQEXMSRW�ZSMV�PE�WIGXMSR�ƈ+IWXMSR�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



NADIR-IN
nadir-inarcluce.it

B

A

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 11

'SHI Kg

1099313X ����

'SHI Kg

1099259X �����

0330003A-830-11 REVVS[���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 230 ��

0330002A-830-11 ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 230 ��

0330004A-830-11 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 230 ��

0330005A-830-11 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 230 ��

0330008A-830-11 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 230 ��

'SHI Kg

1099409X �����

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

52

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

ACCESSOIRES

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX�
TSYV�MRWXEPPEXMSR�HERW�
JEY\�TPEJSRH�ʚ�PEXXIW�

'ʜFPI�HI�WYWTIRWMSR
TSYV�FSʨXI
HƅEPMQIRXEXMSR�

'SRZMIRX�TSYV�TPEJSRHW�IR�TPEUYIW�HI�TPʜXVI��FSMW�SY�QʣXEP��
HƅYRI�ʣTEMWWIYV�GSQTVMWI�IRXVI���IX����QQ�

'SHI 4PEGIW

1099099X+11 1

1099101X+11 2

1099102X+11 4

1099100X+11 2+2

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�
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RAYLINEA

ray-lineaarcluce.it

54

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ



DALI (B) - ON/OFF-E (G) - DALI-E (H)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A) 

4000K (-840) 

 11

55EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� (SYFPI�TVIWWI�ʣXSYTIW�1���TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�
ƍ� *M\EXMSR�EZIG�HIW�ʣXVMIVW�VʣKPEFPIW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�����Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



RAYLINEA

ray-lineaarcluce.it

A C

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 11

0373004A-840-11 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ���

0373013A-840-11 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ����

0373003A-840-11 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ���

0373012A-840-11 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ����

0373005A-840-11 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ���

0373014A-840-11 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ����

0373001A-840-11 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q\���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ���

0373010A-840-11 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q\���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ����

0373002A-840-11 IPPMTXMG��q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ���

0373011A-840-11 IPPMTXMG��q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ����

0373006A-840-11 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ���

0373015A-840-11 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 �� ����

'SHI Kg

1099409X �����

'SHI Kg

1099407X �����

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

��

)RGEWXVʣW�EZIG�MRHMGI�HI�TVSXIGXMSR�ʣPIZʣ

ACCESSOIRES

'SRZMIRX�TSYV�TPEJSRHW�IR�TPEUYIW�HI�TPʜXVI��FSMW�SY�QʣXEP��
HƅYRI�ʣTEMWWIYV�GSQTVMWI�IRXVI���IX����QQ�

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

&SʨXI�HI�NSRGXMSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW��
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NADIR

416

KRION

104

KRION
short

100

59EXTERIOR 2020

PLAFONNIERS



INTIS
intisarcluce.it

60

Plafonniers



DALI (B), ON/OFF-E (G)

3000K (-830)

 11,  12 ,  16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

61EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Câblage sur platine amovible en acier galvanisé.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� Vitre en verre trempé de 4mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec haute 

cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Installation au plafond.
ƍ� Boîtier appareillage séparé pour version éclairage secouru 3h.
ƍ� Presse-étoupe M20 en technopolymère.
ƍ� Sur demande, version disponible avec double presse-étoupe pour le raccordement en série.

Erhältlich auch Versionen mit Lichtsteuerung Casambi sowie weiteren modernen 
Lichtkontrollsystemen, für weitere Informationen siehe Seite “Lichtkontrolle“.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

INTIS
intisarcluce.it

0258017A-840-21 narrow 11° 20W, 2000lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258013A-840-21 narrow 11° 27W, 2750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258015A-840-21 narrow 11° 35W, 3300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258018A-840-21 ƽSSH���q 20W, 1850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258008A-840-21 ƽSSH���q 27W, 2450lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258012A-840-21 ƽSSH���q 35W, 2950lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258019A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 20W, 1750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258016A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 27W, 2200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258014A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 35W, 2700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

62

APPLIQUE

Plafonniers

Possibilité de raccordement 
en série pour appareils a plafonniers.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Disponible sur demande: 
éclairage de secours.

Driver LED inclus.
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DOT
dotarcluce.it

64

Plafonniers



DALI (B)

3000K (-830)

 12,   16,   21 

ON/OFF (A),BIP (E), BIP-E (M)

4000K (-840)

 11 

65EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).

ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

ƍ� Vitre en PMMA opale.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Installation murale ou au plafond.

ƍ� Passe-câbles pour raccordement du câble d’alimentation.

ƍ�  Sur demande, version disponible avec double presse-étoupe pour le raccodement en 

série (non disponible pour la version double puissance - BIP).

ƍ� Modèles BIP-E: urgence intégrée de 3h.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLES

                pour les versions 17W

PRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



DOT
dotarcluce.it

A

C

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 11

Code Kg

1099312X 0,06 

0277003A-840-11 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 20W, 1260lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 209 89 -

0277001E-840-11 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 13W, 710lm 4000K 80 � BIP 230V 50Hz 209 89 -

0277002M-840-11 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 13W, 710lm 4000K 80 � BIP-E 230V 50Hz 209 89 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

66

ACCESSOIRES

Driver LED inclus.

Possibilité de raccordement en série.

Plafonniers

Motion sensor.

À commander avec 

l’appareil.

Indiqué pour articles:

0277001E
0277002M

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.
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MOTO3

moto3arcluce.it

68

Plafonniers



DALI (B)

3000K (-830)

 11,   12,   16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

69EXTERIOR 2020

LUMINAIRE

ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Boîtier appareillage en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Couvercle en tôle d’acier verni.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� �:MXVI�IR�TSP]GEVFSREXI�XVERWTEVIRX��WXEFMPMWʣ�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP�

MRGERHIWGIRX����q'��EYXS�I\XMRKYMFPI�:��
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION

ƍ� Installation au plafond.
ƍ� Presse-étoupe M20 en technopolymère.

Disponibles versions avec Casambi et d’autres systèmes modernes de gestion de 
l’éclairage, pour plus d’informations voir la section “Gestion de la lumière”.

Versions disponibles sur demande avec cadre en aluminium injecté sous pression et vitre 
EƿIYVERX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



MOTO3

moto3arcluce.it

A C

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

0253005A-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 198 230 198

0253003A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 198 230 198

0253007A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 198 230 198

0253009A-840-21 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 198 230 198

0253015A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 198 230 198

70

1 MODULE

Plafonniers

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Disponible sur demande, les 
versions avec garniture en fonte
d’aluminium injecté sous pression 
IX�ZMXVI�EƿIYVERXI��-/����-4��
�

Driver LED inclus.



MOTO3

moto3arcluce.it

A C

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

0253006A-840-21 REVVS[���q 108W, 12300lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 348 230 198

0253004A-840-21 ƽSSH���q 108W, 10800lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 348 230 198

0253008A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 108W, 10200lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 348 230 198

0253010A-840-21 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q 108W, 12800lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 348 230 198

0253017A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 108W, 12000lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 348 230 198

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

71EXTERIOR 2020

2 MODULES

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.
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APPAREILS D’ÉCLAIRAGE 
POUR FAÇADES



MIKO
mikoarcluce.it

74

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW



4000K (-840), 2200K (-722)

 16

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 21 

75EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IR�ETTPMUYI�
ƍ� 4EWWI�GʜFPIW�ʣXERGLI�TSYV�VEGGSVHIQIRX�HY�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

)KEPIQIRX�HMWTSRMFPI�IR�ZIVWMSR�FSVRI�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



MIKO
mikoarcluce.it

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0470000A-830-21 radial 10W, 800lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 200 100 76

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

AC

B

76

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Disponible sur demande: 
ZIVWMSRW�EZIG�''8�����/�

Driver LED inclus.
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TULA
tulaarcluce.it

78

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW



4000K (-840)

   11,   16

PC (P)

3000K (-830)

 21

79EXTERIOR 2020

LUMINAIRE

ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� �:MXVI�STEPI�IR�411%�SY�ZIVVI�HI�WʣGYVMXʣ�XVIQTʣ�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�HI�� �

��QQ�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION

ƍ� -RWXEPPEXMSR�IR�ETTPMUYI�
ƍ� 4EWWI�GʜFPIW�ʣXERGLI�TSYV�VEGGSVHIQIRX�HY�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�
ƍ� 4PEUYI�HI�WSYXMIR�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SPIYV



TULA
tulaarcluce.it

BA

C

BA

C

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 21

 21

0472016P-830-21 QIHMYQ���q ��;�����PQ 3000K 80 � PC �������:������,^ �� 121 117

0472018P-830-21 [MHI�ƽSSH���q ��;�����PQ 3000K 80 � PC �������:������,^ �� 121 117

0472017P-830-21 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ��;�����PQ 3000K 80 � PC �������:������,^ �� 121 117

0472013P-830-21 IPPMTXMG���q\��q �;����PQ 3000K 80 � PC �������:������,^ �� 121 117

0472015P-830-21 IPPMTXMG���q\��q ��;�����PQ 3000K 80 � PC �������:������,^ �� 121 117

0472014P-830-21 IPPMTXMG��q\��q �;�����PQ 3000K 80 � PC �������:������,^ �� 121 117

0472007P-830-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � PC �������:������,^ �� 121 138

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

80

4)6*361%2')���92-(-6)'8-322)0

'31*368���92-(-6)'8-322)0

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�
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BA

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

TULA
tulaarcluce.it

0472009P-830-21
QIHMYQ���q 
QIHMYQ���q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 131

0472012P-830-21
[MHI�ƽSSH���q 
[MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 131

0472011P-830-21
YPXVE�[MHI�ƽSSH���q 
YPXVE�[MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 131

0472006P-830-21
YPXVE�[MHI�ƽSSH���q 
IPPMTXMG��q\��q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 131

0472005P-830-21
YPXVE�[MHI�ƽSSH���q 
IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 131

0472001P-830-21
IPPMTXMG���q\��q 
IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 131

0472008P-830-21
IPPMTXMG���q\��q 
IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 131

0472002P-830-21
IPPMTXMG��q\��q 
IPPMTXMG��q\��q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 131

0472010P-830-21
ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 
ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 ���

BA

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

Code Optic �HMVIGX���MRHMVIGX
 Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

Code Optic �HMVIGX���MRHMVIGX
 Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

82

4)6*361%2')���&-(-6)'8-322)0

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW

'31*368���&-(-6)'8-322)0

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



TULA
tulaarcluce.it

BA

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0472004P-830-21
ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 
IPPMTXMG��q\��q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 ���

0472003P-830-21
ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 
IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 

3000K
80 
80 � PC �������:������,^ �� 121 ���

Code Optic �HMVIGX���MRHMVIGX
 Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

83EXTERIOR 2020

'31*368�4)6*361%2')���&-(-6)'8-322)0

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



ELLIS1

ellis1arcluce.it

84

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW



4000K (-840)

   16 

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 21

85EXTERIOR 2020

LUMINAIRE

ƍ� 'SVTW�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ�
ƍ� 'EHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI���QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION

ƍ� -RWXEPPEXMSR�IR�ETTPMUYI�
ƍ� 4EWWI�GʜFPIW�ʣXERGLI�TSYV�VEGGSVHIQIRX�HY�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�
ƍ� %TTEVIMP�EZIG�HSYMPPI�+9����EQTSYPI�JSYVRMI
�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



ELLIS1

ellis1arcluce.it

B

C

A

B

C

A

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 21

 21

0471003A-830-21 REVVS[���q �;�����PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 110 230

0471004A-830-21 ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 110 230

0471001A-930-21 ƽSSH���q �;�����PQ 3000K �� � ON/OFF ���:���,^ 100 110 180

0471005A-830-21
REVVS[���q 
REVVS[���q ��;������PQ 3000K 

3000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 100 110 330

0471006A-830-21
ƽSSH���q 
ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 

3000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 100 110 330

0471002A-930-21
ƽSSH���q 
ƽSSH���q ��;�����PQ 3000K 

3000K
�� 
�� � ON/OFF ���:���,^ 100 110 180

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

Code Optic �HMVIGX���MRHMVIGX
� Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

86

92-(-6)'8-322)0

&-(-6)'8-322)0

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Lampe comprise. 
+9����HVMZIV�0)(�RƅIWX�TEW�VIUYMW�

Driver LED inclus.
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ELLIS2

ellis2arcluce.it

88

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW



ON/OFF-E (G), DALI (B)

4000K (-840)

 16 

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 21 
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LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ�
ƍ� 'EHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI���QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IR�ETTPMUYI�
ƍ� 4VIWWI�ʣXSYTI�1���IR�XIGLRSTSP]QʢVI�
ƍ� 4SYV�PIW�ZIVWMSRW�FMHMVIGXMSRRIPPIW��GʜFPEKI�IR�EPPYQEKI�HSYFPI�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



ELLIS2

ellis2arcluce.it

B

CA

B

C

A

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 21

 21

0478000A-830-21 REVVS[���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478001A-830-21 QIHMYQ���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478002A-830-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478003A-830-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478004A-830-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478005A-830-21 REVVS[���q 
REVVS[���q ��;������PQ 3000K 

3000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478006A-830-21 QIHMYQ���q 
QIHMYQ���q ��;������PQ 3000K 

3000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478007A-830-21 [MHI�ƽSSH���q 
[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 

3000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478008A-830-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 
ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 

3000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

0478009A-830-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 
ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 

3000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 200 210 ���

Code Optic �HMVIGX���MRHMVIGX
 Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

90

92-(-6)'8-322)0

&-(-6)'8-322)0

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Disponible sur demande: 
ʣGPEMVEKI�HI�WIGSYVW�

Driver LED inclus.
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EMPHASIS
emphasisarcluce.it

92

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW



ON/OFF-E (G)

3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21

93EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI���QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IR�ETTPMUYI�
ƍ� (SYFPI�TVIWWI�ʣXSYTIW�1���TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�
ƍ� 4SYV�PIW�ZIVWMSRW�FMHMVIGXMSRRIPPIW��GʜFPEKI�IR�HSYFPI�EPPYQEKI�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



EMPHASIS
emphasisarcluce.it

C

A

B

C

A

B

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 21

 21

0477001A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477013A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477002A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477014A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477003A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477015A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477005A-840-21
YPXVE�[MHI�ƽSSH����q 
IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 

4000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477011A-840-21
YPXVE�[MHI�ƽSSH����q 
IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 

4000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477004A-840-21
I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 
I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ��;������PQ 4000K 

4000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477010A-840-21
I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 
I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ��;������PQ 4000K 

4000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477012A-840-21
IPPMTXMG���q\��q 
IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 

4000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477006A-840-21
IPPMTXMG���q\��q 
IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 

4000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477009A-840-21
EW]QQIXVMG�-QE\!��q 
YPXVE�[MHI�ƽSSH����q ��;������PQ 4000K 

4000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

0477008A-840-21
EW]QQIXVMG�-QE\!��q 
IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 

4000K
80 
80 � ON/OFF �������:������,^ 420 196 ���

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

Code Optic �HMVIGX���MRHMVIGX
 Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

94

92-(-6)'8-322)0

&-(-6)'8-322)0

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW

Driver LED inclus.

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Disponible sur demande: 
ʣGPEMVEKI�HI�WIGSYVW�



EMPHASIS
emphasisarcluce.it

'SHI /K

1099083X-21 �����

'SHI /K

1099001X-21 �����

��EXTERIOR 2020

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
WSPYXMSRW�HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����

ACCESSOIRES

*M\EXMSR�WYV�QʜX
TSYV���ETTEVIMP�

*M\EXMSR�WYV�QʜX
TSYV���ETTEVIMPW�



KOMPASS
kompassarcluce.it

96

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW



3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16 

97EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ�
ƍ� )QFSYXW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IR�ETTPMUYI�
ƍ� 4PEUYI�HI�WSYXMIR�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �*SYVRM�EZIG�GSRRIGXIYV�-4���IX�FEKYI�HI�FPSGEKI������Q
�TSYV�GʜFPIW�HI�HMEQʢXVI�

����QQ�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

'SYPIYV



KOMPASS
kompassarcluce.it

BA

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

0,12

0473000A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 102 ��� 491

0473001A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 102 ��� 784

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

98
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La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.
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KRION short

krion shortarcluce.it

100

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW



3000K (-830)

 16 

REM-D (C)

4000K (-840)

 21 
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LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ�
ƍ� )QFSYXW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IR�ETTPMUYI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�����Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

ʈXVMIVW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

'SYPIYV



KRION short

krion shortarcluce.it

A C

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0,11m

C=346 '!��� '!����

0486030C-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� 346

0486031C-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ���

0486032C-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ����

0486033C-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� 346

0486034C-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ���

0486035C-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ����

0486036C-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� 346

0486037C-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ���

0486038C-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ����

0486042C-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� 346

0486043C-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ���

0486044C-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ����

0486045C-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� 346

0486046C-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ���

0486047C-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 64 �� ����

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

102

4)6*361%2')

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



KRION short

krion shortarcluce.it

Code /K

1099393X-21 �����

Code /K

1099394X-21 �����

Code /K

1099395X-21 �����

242�����
1804840

6634

Code /K

1099259X �����

Code /K

1099408X �����

(2pcs) (2pcs) (2pcs)
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ACCESSOIRES

ÉXVMIVW�SVMIRXEFPIW�IX�
I\XIRWMFPIW�IR�EGMIV�
ZIVRM�ʚ�TSYHVI�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

ÉXVMIVW�RSR�VʣKPEFPIW�IR�
EGMIV�ZIVRM�ʚ�TSYHVI�

ÉXVMIVW�SVMIRXEFPIW�IX�
I\XIRWMFPIW�IR�EGMIV�
ZIVRM�ʚ�TSYHVI�



KRION
krionarcluce.it

104

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW



DALI (B)

3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A), DMX/RDM (F)

4000K (-840), RGBW

 21 

k�[[[�[SPJKERKLYQQIV�GSQ���19198,���/YRWXYRMZIVWMXʞX�+VE^
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LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ�
ƍ� )QFSYXW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IR�ETTPMUYI�
ƍ� (SYFPI�TVIWWI�ʣXSYTIW�1���TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

ʈXVMIVW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



KRION
krionarcluce.it

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0,11m

C=346 '!��� C=1225

0485018A-840-21 narrow 12° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485019A-840-21 narrow 12° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485020A-840-21 narrow 12° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485021A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485022A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485023A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485024A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485025A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485026A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485027A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485028A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485029A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485030A-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485031A-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485032A-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

C A

B

106

4)6*361%2')

%TTEVIMPW�HƅʣGPEMVEKI�TSYV�JEʡEHIW

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



KRION
krionarcluce.it

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0,11m

C=346 '!��� C=1225

0485000A-840-21 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485001A-840-21 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485002A-840-21 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485003A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485004A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485005A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485006A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485007A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485008A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485009A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485010A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485011A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485012A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485013A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485014A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

0485015A-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 346

0485016A-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 ���

0485017A-840-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 104 88 1225

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

C A

B

���EXTERIOR 2020

4)6*361%2')���

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



KRION
krionarcluce.it

Code /K

1099370X-21 0,50 

Code /K

1099371X-21 �����

Code /K

1099372X-21 �����

Code /K

1099373X-21 0,60 

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0,11m

C=346 '!��� C=1225

155
��

105

104
45 45

88

20
�������

88
��

155

105

0485033F-21 QIHMYQ���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 ���

0485034F-21 QIHMYQ���q 52W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 1225

0485035F-21 ƽSSH���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 ���

0485036F-21 ƽSSH���q 52W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 1225

0485037F-21 [MHI�ƽSSH���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 ���

0485038F-21 [MHI�ƽSSH���q 52W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 1225

0485039F-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 ���

0485040F-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 52W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 1225

0485041F-21 IPPMTXMG���q\��q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 ���

0485042F-21 IPPMTXMG���q\��q 52W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 1225

0485043F-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 ���

0485044F-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q 52W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 104 88 1225

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

C A

B

��TGW
 ��TGW
 ��TGW
 ��TGW
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ACCESSOIRES

ÉXVMIVW�SVMIRXEFPIW�IX�
I\XIRWMFPIW�IR�EGMIV�
ZIVRM�ʚ�TSYHVI�

ÉXVMIVW�RSR�VʣKPEFPIW�IR�
EGMIV�ZIVRM�ʚ�TSYHVI�

ÉXVMIVW�SVMIRXEFPIW�IX�
I\XIRWMFPIW�IR�EGMIV�
ZIVRM�ʚ�TSYHVI�

7YTTSVX�IR�TSVXI�E�JEY\�
SVMIRXEFPI�IR�EGMIV�ZIVRM�
ʚ�TSYHVI�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

4)6*361%2')���

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�Driver LED inclus.
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Architectural Lighting

ENCASTRÉS MURAUX



NAPO

46

THUNDER25

112

THUNDER55

118

THUNDER65

124

THUNDER110

128

THUNDER180

132

ASTOR

136

KAMPUS

140

RENIO

144

KRIO-IN

KRIO-IN
short

154

150
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ENCASTRÉS MURAUX



THUNDER25

thunder25arcluce.it

112

Encastrés muraux



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830)

 30 

113EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en acier inox AISI 316L.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Lentilles LED en PMMA.

ƍ� Vitre en PMMA transparent.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.

ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.

ƍ�  Autres pots d’encastrement en matériau thermoplastique ou en acier inoxydable AISI 

316L disponibles.

ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (3m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



THUNDER25

thunder25arcluce.it

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

0574004C-830-30 medium 22° 1W, 110lm 3000K 80 � REM-D 350mA 33 80 -

0574002C-830-30 elliptic 43°x26° 1W, 100lm 3000K 80 � REM-D 350mA 33 80 -

0574003C-830-30 medium 22° 1W, 110lm 3000K 80 � REM-D 350mA 34 95 110

0574001C-830-30 elliptic 43°x26° 1W, 100lm 3000K 80 � REM-D 350mA 34 95 110

B

A

0mm

B

AC

3mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

114

CADRE AFFLEURANT

CADRE EN SAILLIE

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099222X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).

Encastrés muraux

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



THUNDER25
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9mmB

AC

9mmB

AC

9mmB

AC

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

 30

0574007C-830-30 one way 2W, 12lm 3000K 80 � REM-D 700mA 34 95 110

0574005C-830-30 two way 2W, 12lm 3000K 80 � REM-D 700mA 34 95 110

0574006C-830-30 radial 2W, 20lm 3000K 80 � REM-D 700mA 34 95 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

115EXTERIOR 2020

UNIDIRECTIONNEL

BIDIRECTIONNEL

RADIAL

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



Code Kg

1099223X 0,06 

Code Kg

1099222X 0,02 

Code Kg

1099221X 0,21 

Code Kg

1099259X 0,05 

THUNDER25

thunder25arcluce.it

Code Kg

1099408X 0,03 
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ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 

EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement

en acier inox

AISI 316L.

Boîtier de connexion 

IP68 - 4 voies - 2/3 

conducteurs.

Encastrés muraux

Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 1 à 20 mm d’épaisseur, 

on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé 

à la page 26.

Pot d’encastrement 

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement 

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement en

acier inox AISI 316L.

Version sur demande.

Pot d’encastrement en

acier inox AISI 316L.

Version sur demande.

Connecteur linéaire 

IP68, 2 conducteurs.
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Encastrés muraux



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830)

 30 

119EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en acier inox AISI 316L.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Lentilles LED en PMMA.

ƍ�  Vitre en PMMA transparent ou en verre trempé résistant aux chocs thermiques de 

5mm.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.

ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.

ƍ�  Autres pots d’encastrement en matériau thermoplastique ou en acier inoxydable AISI 

316L disponibles.

ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (3m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



THUNDER55

thunder55arcluce.it

0mmB

AC

3mmB

AC

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

0576006C-830-30 medium 25° 4W, 425lm 3000K 80 � REM-D 350mA 55 100 -

0576004C-830-30 elliptic 44°x22° 4W, 375lm 3000K 80 � REM-D 350mA 55 100 -

0576005C-830-30 medium 25° 4W, 425lm 3000K 80 � REM-D 350mA 64 95 110

0576003C-830-30 elliptic 44°x22° 4W, 375lm 3000K 80 � REM-D 350mA 64 95 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

120

CADRE AFFLEURANT

CADRE EN SAILLIE

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099226X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).

Encastrés muraux

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.
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13mmB

AC

13mmB

AC

13mmB

AC

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

 30

0576001C-830-30 one way 4W, 60lm 3000K 80 � REM-D 350mA 64 95 110

0576002C-830-30 two way 4W, 50lm 3000K 80 � REM-D 350mA 64 95 110

0576007C-830-30 radial 4W, 100lm 3000K 80 � REM-D 350mA 64 95 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

121EXTERIOR 2020

UNIDIRECTIONNEL

BIDIRECTIONNEL

RADIAL

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



Code Kg

1099227X 0,08 

Code Kg

1099226X 0,06 

Code Kg

1099225X 0,60 

Code Kg

1099259X 0,05 

THUNDER55
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Code Kg

1099408X 0,03 
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Pot d’encastrement

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement

en acier inox AISI

316L.

Boîtier de connexion 

IP68 - 4 voies - 2/3 

conducteurs.

ACCESSOIRES

Encastrés muraux

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque

PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement 

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement 

en acier inox AISI 316L.

Version sur demande.

Pot d’encastrement 

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement 

en acier inox AISI 316L.

Version sur demande.

Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 1 à 20 mm d’épaisseur, 

on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé 

à la page 30.

Connecteur linéaire 

IP68, 2 conducteurs.
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Encastrés muraux



4000K (-840)

 11,   21,   33 

ON/OFF (A),  REM-D (C)

3000K (-830)

 16,   30

125EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI��VIRJSVGʣ�ʚ�PE�ƼFVI�HI�ZIVVI��MRGEWWEFPI�
ƍ� 'EHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�SY�IR�EGMIV�MRS\����0�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� �:MXVI�IR�TSP]GEVFSREXI�STEPI��WXEFMPMWʣ�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP�

MRGERHIWGIRX����q'��EYXS�I\XMRKYMFPI�:��
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� 4EWWI�GʜFPIW�ʣXERGLI�TSYV�VEGGSVHIQIRX�HY�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�
ƍ� �*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�TSYV�GEHVI�GEVVʣ�SY�

GEHVI�VSRH�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

Couleur



THUNDER65

thunder65arcluce.it

3mmB

A
3mmB

A

DIMENSIONS

DIMENSIONS

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 16

 30

0580001A-830-16 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 75 63 -

0580003C-830-16 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � REM-D 24V 75 63 -

0580002A-830-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 75 63 -

0580004C-830-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � REM-D 24V 75 63 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

126

Encastrés muraux

'%(6)�632(�)2�%091-2-91�-2.)'8É�7397�46)77-32

'%(6)�632(�)2�%'-)6�-23<=(%&0)

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�
VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�
VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.
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A

CB

3mmB

A

DIMENSIONS

DIMENSIONS

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 16

 30

Code Optic Source CCT CRI Class Wiring A
mm

B
mm

C
mm Luminaire

Code /K

1099267X 0,03 

Code /K

1099214X 0,03 

Code /K

1099259X 0,05 

0580005A-830-16 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 120 70 41

0580007C-830-16 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � REM-D 24V 120 70 41

0580006A-830-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 75 63 -

0580008C-830-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � REM-D 24V 75 63 -

Code /K

1099408X 0,03 

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

127EXTERIOR 2020

'%(6)�6)'8%2+90%-6)�)2�%091-2-91�-2.)'8ʈ�7397�46)77-32

'%(6)�'%66ʈ�)2�%'-)6�-23<=(%&0)
*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�
VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

Driver LED inclus.

ACCESSOIRES

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�
PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�
néanmoins possible de commander séparément 
PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI�PƅSR�WSYLEMXI�
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�
IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�
PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�
JSYVRMXYVI
�

7YV�HIQERHI�
&SʨXMIV�HI�HʣVMZEXMSR�
en matériau 
XLIVQSTPEWXMUYI�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
en matériau 
XLIVQSTPEWXMUYI�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

&SʨXMIV�HI�HʣVMZEXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX���������<
�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Connecteur linéaire 
-4������GSRHYGXIYVW�

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.
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128

Encastrés muraux



3000K (-830)

ON/OFF (A),  REM-D (C)

4000K (-840)

 30 (-30)

129EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Double passe-câbles étanche pour raccordement en série.
ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



THUNDER110

thunder110arcluce.it

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

0578006C-840-30 spot 10° 4W, 510lm 4000K 80 � REM-D 350mA 120 74 110

0578002A-840-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 0.4W, 20lm 4000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 120 74 110

0578004C-840-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 0.4W, 10lm 4000K 80 � REM-D 24V 120 74 110

0578009C-840-30 asymmetric Imax=20° 4W, 510lm 4000K 80 � REM-D 350mA 120 74 110

0578005C-840-30 spot 10° 4W, 510lm 4000K 80 � REM-D 350mA 120 74 110

0578001A-840-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 0.4W, 20lm 4000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 120 74 110

0578003C-840-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 0.4W, 10lm 4000K 80 � REM-D 24V 120 74 110

0578010C-840-30 asymmetric Imax=20° 4W, 510lm 4000K 80 � REM-D 350mA 120 74 110

0578002A 
0578004C 

0578001A 
0578003C 

B

AC

4mm

B

AC

4mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm
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CADRE ROND EN ACIER INOXYDABLE

CADRE CARRÉ EN ACIER INOXYDABLE

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099236X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099236X).

Encastrés muraux

Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 1 à 20 mm
d’épaisseur, on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de
protection élevé à la page 38.

Driver LED inclus.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Versions avec verre opale

*Version avec verre opale.

*Version avec verre opale.

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.
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Code Kg

1099236X 0,07 

Code Kg

1099259X 0,05 

Code Kg

1099408X 0,03 

Code Kg

1099409X 0,03 

131EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque
PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement 
en matériau 
thermoplastique.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 3 conducteurs.



THUNDER180
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132

Encastrés muraux



3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A), PC (P)

4000K (-840)

 21 

133EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Presse-étoupe PG11 en technopolymère.
ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



THUNDER180
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B

C A

B

C A

B

AC

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 21

 21

 21

0577003P-840-21 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q 8W, 500lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 190 123 183

0577005A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 5W, 250lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 190 165 183

0577004P-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 11W, 150lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 190 123 183

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

134

AVEC GRILLE EN FONTE

TOUTE LUMIÈRE

UNIDIRECTIONNEL

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099237X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099237X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099237X).

Encastrés muraux

Driver LED inclus.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.



THUNDER180

thunder180arcluce.it

Code Kg

1099237X 0,20 
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ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement
en matériau 
thermoplastique.

Pour les installations sur murs en placoplâtre, bois ou métal, de 1 à 20 mm d’épaisseur, 
on peut utiliser les appareils de la série Encastrés avec indice de protection élevé 
à la page 42.



ASTOR
astorarcluce.it

136

Encastrés muraux



3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21,   30  

137EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Cadre en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100) ou en acier inox 316L.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� �:MXVI�IR�TSP]GEVFSREXI�STEPI�WXEFMPMWʣ�EY\�VE]SRW�9:��6ʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP�

incandescent 850°C, auto-extinguible V0 ou en verre trempé de 10mm d’épaisseur 
résistant aux chocs thermiques.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 
haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Fourni avec pot d’encastrement en acier galvanisé et verni.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



ASTOR
astorarcluce.it

C

B A

C

B A

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 21

 30

123

INOX ALLUMINIO

161

360

 

INOX ALLUMINIO

205

205

118

124

205

205

360

205
 

205

123

INOX ALLUMINIO

161

360

 

INOX ALLUMINIO

205

205

118

124

205

205

360

205
 

205

0579002A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 15W, 720lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 230 202 118

0579001A-840-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 15W, 480lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 230 202 124

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

138

CADRE EN FONTE D’ALUMINIUM INJECTÉ SOUS PRESSION

CADRE EN ACIER INOX

Fourni avec pot d’encastrement en acier galvanisé et verni (1099215X).

Fourni avec pot d’encastrement en acier galvanisé et verni (1099216X).

Encastrés muraux

CADRE EN FONTE D’ALUMINIUM INJECTÉ 
SOUS PRESSION

CADRE EN ACIER INOX

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.



ASTOR
astorarcluce.it

Code Kg

1099215X 0,83 

Code Kg

1099216X 0,83 

Code Kg

1099409X 0,03 

Code Kg

1099259X 0,05 
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ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Boîte intégré en acier
galvanisé.
Pour les versions
avec cadre en
aluminium moulé
sous pression.

Boîte intégré en acier
galvanisé.
Pour les versions
avec cadre en
acier inox.

Connecteur linéaire 
IP68, 3 conducteurs.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.



KAMPUS
kampusarcluce.it

140

Encastrés muraux



4000K (-840)

 11,   12

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 21,   30

141EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI��VIRJSVGʣ�ʚ�PE�ƼFVI�HI�ZIVVI��MRGEWWEFPI�
ƍ� 'EHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�SY�IR�EGMIV�MRS\����0�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� �:MXVI�IR�TSP]GEVFSREXI�WXEFMPMWʣ�EY\�VE]SRW�9:��6ʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP�MRGERHIWGIRX�

���q'��EYXS�I\XMRKYMFPI�:��SY�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI���QQ�HƅʣTEMWWIYV�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� (SYFPI�TEWWI�GʜFPIW�ʣXERGLI�TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�
ƍ� �*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�

QʣGERMUYI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

Couleur



KAMPUS
kampusarcluce.it

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 21

 30

Code /K

1099228X 0,32 

246
246

116

0571001A-830-21 asymmetric Imax=50° �;�����PQ 3000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 246 116

0571002A-830-30 asymmetric Imax=50° �;�����PQ 3000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 246 116

AB

C 10mm

AB

C 3mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

142

'%(6)�)2�*328)�(ƅ%091-2-91�-2.)'8ʈ�7397�46)77-32

'%(6)�)2�%'-)6�-23<

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

Encastrés muraux

ACCESSOIRES

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI�PƅSR�WSYLEMXI�
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement
en matériau 
XLIVQSTPEWXMUYI�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.
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*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�



RENIO
renioarcluce.it

144

Encastrés muraux



3000K (-830)

 11,   12

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21,   30 

145EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI��VIRJSVGʣ�ʚ�PE�ƼFVI�HI�ZIVVI��MRGEWWEFPI�
ƍ� �'EHVI�SY�KVMPPI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�SY�IR�EGMIV� 

MRS\����0�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� �:MXVI�WXVMʣI�IR�TSP]GEVFSREXI��WEFPʣI�ʚ�PƅMRXʣVMIYV�TSYV�VʣHYMVI�PƅʣFPSYMWWIQIRX��PMWWI�ʚ�

PƅI\XʣVMIYV�TSYV�JEGMPMXIV�PƅIRXVIXMIR�
ƍ� %TTEVIMP�EZIG�GYPSX�)����PEQTI�RSR�JSYVRMI
�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� (SYFPI�TEWWI�GʜFPIW�ʣXERGLI�TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�
ƍ� �*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�

QʣGERMUYI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

Couleur



RENIO
renioarcluce.it

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 21

 21

0575006A-21* )�� 0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF 230V 50Hz ��� 121 110

0575014A-840-21 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 121 110

0575007A-21* )�� 0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF 230V 50Hz ��� 121 110

0575011A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q �;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 121 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

312

AB

C 10mm

312

AB

C 10mm

���

8398)�091-ʇ6)���'%(6)�)2�%091-2-91

%:)'�+6-00)�)2�*328)���'%(6)�)2�%091-2-91�-2.)'8ʈ�7397�46)77-32
*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�
ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�
ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

Encastrés muraux

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

* Lampe non comprise.  
:IVWMSR�EZIG�HSYMPPI�Ƽ\I�)���

Driver LED inclus.



RENIO
renioarcluce.it

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 30

 21

0575009A-21* )�� 0EQT�RSX�MRGPYHIH � ON/OFF 230V 50Hz ��� 121 110

0575010A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q �;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 121 110

0575012A-840-30 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 121 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

312

AB

C 3mm

312

AB

C 10mm

���EXTERIOR 2020

8398)�091-ʇ6)���'%(6)�)2�%'-)6�-23<=(%&0)

92-(-6)'8-322)0���'%(6)�)2�%091-2-91
*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�
ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�
ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

* Lampe non comprise.  
:IVWMSR�EZIG�HSYMPPI�Ƽ\I�)���

Driver LED inclus.



RENIO
renioarcluce.it

Code /K

1099235X 0,20 

110 

300 

115 

305 

110 

121 

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

0575013A-840-30 EW]QQIXVMG�-QE\!��q �;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 121 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

312

AB

C 3mm

148

Encastrés muraux

ACCESSOIRES

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI
PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
en matériau 
XLIVQSTPEWXMUYI�

92-(-6)'8-322)0���'%(6)�)2�%'-)6�-23<=(%&0)
*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�
ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.
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KRION-IN short

krion-in shortarcluce.it

150

Encastrés muraux



3000K (-830)

  16

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 
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OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur

LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.
ƍ� Embouts en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Fixation par clips à ressort en acier.
ƍ� Fourni avec pot d’encastrement en aluminium extrudé.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�



KRION-IN short

krion-in shortarcluce.it

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

0782003A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 6W, 50lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 69 94 342

0782004A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 9W, 100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 69 94 635

0782005A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 15W, 200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 69 94 1221

0782000A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 4W, 30lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 69 94 342

0782001A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 6W, 60lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 69 94 635

0782002A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 9W, 110lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 69 94 1221

'SHI 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

C

A

B

Code Kg

1099259X 0,05 

Code Kg

1099409X 0,03 

Code Kg

1099068X 0,02 

Code Kg

1099241X 0,02 

Code Kg

 1099390X-21 0,03 

Code Kg

1099382X-21  (L=342) 0,71 

1099383X-21  (L=635) 1,30 

1099384X-21  (L=1220) 2,50 

(1pcs)(2pcs)
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Fourni avec pot d’encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Encastrés muraux

ACCESSOIRES

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Ventouse pour 
l’enlèvement de 
l’appareil.

Pièce de jonction. Embouts pour pot 
d’encastrement.

Pot d’encastrement
en aluminium
extrudé.
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KRIO-IN
krio-inarcluce.it

154

Encastrés muraux



3000K (-830)

ON/OFF (A), REM-D (C)

4000K (-840)

 21 
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OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur

LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.
ƍ� Embouts en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Fixation par clips à ressort en acier.
ƍ� Fourni avec pot d’encastrement en aluminium extrudé.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�



KRIO-IN
krio-inarcluce.it

B C

A

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

Code Kg

1099018X-21 0,02 

Code Kg

1099130X-21 (L=160) 0,25

1099131X-21 (L=300) 0,50

1099132X-21 (L=700) 1,10

Code Kg

1099241X 0,01 

0766020C-840-21 medium 25° 24W, 2050lm 4000K 80 � REM-D 24V 64 92 700

0766014A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 5W, 120lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 64 92 300

0766018A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 13W, 320lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 64 92 700

0766023C-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 3W, 70lm 4000K 80 � REM-D 24V 64 92 160

0766019A-840-21 asymmetric Imax=25° 3W, 70lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 64 92 300

0766015A-840-21 asymmetric Imax=25° 5W, 170lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 64 92 700

0766022C-840-21 asymmetric Imax=25° 1.5W, 40lm 4000K 80 � REM-D 24V 64 92 160

(2pcs) (2pcs)

'SHI 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code Kg

1099259X 0,05 

156

Fourni avec pot d’encastrement en aluminium extrudé. Embouts à commander séparément.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Encastrés muraux

ACCESSOIRES

Embouts et ventouse 
pour l’enlèvement de 
l’appareil.

Pot d’encastrement
en aluminium extrudé.

Pièce de jonction.

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

6)1�(��(VMZIV�0)(�RSR�GSQTVMWI��ZSMV�TEKI�����(VMZIV�0)(�MRGPYW�
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Architectural Lighting

ENCASTRÉS DE SOL



INGROUND25

INGROUND55

INGROUND65

INGROUND90

INGROUND110
short

INGROUND110

INGROUND180
short

INGROUND180

INGROUND260

LINEA-IN

QUAD200
short

QUAD200

KRION-IN
short

KRION-IN

STONE25

STONE55

STONE260

STONE180
short

160

164

168

172

176

218

222

202

206

210

214180

238

184

228

232

190

196

GRAPHICLIGHT

242

STRIP LED
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ENCASTRÉS DE SOL



INGROUND25

inground25arcluce.it

160

Encastrés de sol



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830)

 30 
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OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur

LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en acier inox AISI 316L.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Lentilles LED en PMMA.

ƍ� Vitre en PMMA transparent.

ƍ� Charge statique admissible: 1000Kg.

ƍ� Convient au passage de piétons.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.

ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.

ƍ�  Autres pots d’encastrement en matériau thermoplastique ou en acier inoxydable  

AISI 316L disponibles.

ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (3m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%TTEVIMPW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�AISI 316L�EHETXʣW�TSYV�YRI�MRWXEPPEXMSR�MQQIVKʣI�ʚ��Q�
de profondeur maximum.



INGROUND25

inground25arcluce.it

3mm

A

B

C

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

0767005C-830-30 medium 22° 2W, 180lm 3000K 80 � REM-D 700mA 33 80 -

0767006C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 2W, 150lm 3000K 80 � REM-D 700mA 33 80 -

0767002C-830-30 elliptic 43°x26° 2W, 160lm 3000K 80 � REM-D 700mA 33 80 -

0767003C-830-30 medium 22° 2W, 180lm 3000K 80 � REM-D 700mA 34 95 110

0767004C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 2W, 150lm 3000K 80 � REM-D 700mA 34 95 110

0767001C-830-30 elliptic 43°x26° 2W, 160lm 3000K 80 � REM-D 700mA 34 95 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

A

B

0mm

162

CADRE AFFLEURANT

CADRE EN SAILLIE

Encastrés de sol

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099222X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099223X).

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

6)1�(��(VMZIV�0)(�RSR�GSQTVMWI��ZSMV�TEKI�����



INGROUND25

inground25arcluce.it

Code Kg

1099223X 0,06 

Code Kg

1099222X 0,02 

Code Kg

1099221X 0,21 

Code Kg

1099259X 0,05 

Code Kg

1099408X 0,03 
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ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 

EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement

en matériau 

thermoplastique.

Pot d’encastrement

en acier inox

AISI 316L.

Indiqué pour les codes 

EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

Boîtier de connexion 

IP68 - 4 voies - 2/3 

conducteurs.

Connecteur linéaire 

IP68, 2 conducteurs.



INGROUND55

inground55arcluce.it

164

Encastrés de sol



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830), RGB

 30 
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LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en acier inox AISI 316L.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Lentilles LED en PMMA.

ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.

ƍ� Charge statique admissible: 1000Kg.

ƍ� Convient au passage de piétons.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.

ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.

ƍ�  Autres pots d’encastrement en matériau thermoplastique ou en acier inoxydable  

AISI 316L disponibles.

ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (3m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%TTEVIMPW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�AISI 316L�EHETXʣW�TSYV�YRI�MRWXEPPEXMSR�MQQIVKʣI�ʚ��Q�
de profondeur maximum.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



INGROUND55

inground55arcluce.it

A

B

0mm

3mm
A

B

C

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

0772006C-830-30 medium 25° 4W, 425lm 3000K 80 � REM-D 350mA 55 100 -

0772008C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 4W, 350lm 3000K 80 � REM-D 350mA 55 100 -

0772004C-830-30 elliptic 44°x22° 4W, 400lm 3000K 80 � REM-D 350mA 55 100 -

0772002C-30 [MHI�ƽSSH���q 3W RGB � REM-D 3x350mA 55 100 -

0772010C-30 elliptic 43°x26° 3W RGB � REM-D 3x350mA 55 100 -

0772005C-830-30 medium 25° 4W, 425lm 3000K 80 � REM-D 350mA 64 95 110

0772007C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 4W, 350lm 3000K 80 � REM-D 350mA 64 95 110

0772003C-830-30 elliptic 44°x22° 4W, 400lm 3000K 80 � REM-D 350mA 64 95 110

0772001C-30 [MHI�ƽSSH���q 3W RGB � REM-D 3x350mA 64 95 110

0772009C-30 elliptic 43°x26° 3W RGB � REM-D 3x350mA 64 95 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

166

CADRE AFFLEURANT

CADRE EN SAILLIE

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099226X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099227X).

Encastrés de sol

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

6)1�(��(VMZIV�0)(�RSR�GSQTVMWI��ZSMV�TEKI�����



INGROUND55

inground55arcluce.it

Code Kg

1099259X 0,05 

Code Kg

1099227X 0,08 

Code Kg

1099226X 0,06 

Code Kg

1099225X 0,60

Code Kg

1099408X 0,03 
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ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 

EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement

en matériau

thermoplastique.

Pot d’encastrement

en matériau

thermoplastique.

Pot d’encastrement

en acier inox

AISI 316L.

Indiqué pour les codes 

EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

Connecteur linéaire 

IP68, 2 conducteurs.

Boîtier de connexion 

IP68 - 4 voies - 2/3 

conducteurs.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes 

de gestion de l’éclairage. Pour consulter les différentes 

possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.



INGROUND65

inground65arcluce.it

168

Encastrés de sol



4000K (-840)

ON/OFF (A), REM-D (C)

3000K (-830)

 30
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LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI��VIRJSVGʣ�ʚ�PE�ƼFVI�HI�ZIVVI��MRGEWWEFPI�
ƍ� 'EHVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� �:MXVI�IR�TSP]GEVFSREXI�STEPI��WXEFMPMWʣ�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP�

MRGERHIWGIRX����q'��EYXS�I\XMRKYMFPI�:��
ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI������/K�
ƍ� 'SRZMIRX�EY�TEWWEKI�HI�TMʣXSRW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2������������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� �*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�

QʣGERMUYI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

Couleur



INGROUND65

inground65arcluce.it

4mm
A

B

C

4mm
A

B

C

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

0763002A-830-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 75 80 110

0763004C-830-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � REM-D 24V 75 80 110

0763001A-830-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 75 80 110

0763003C-830-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ���;����PQ 3000K 80 � REM-D 24V 75 80 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

170

CADRE ROND EN SAILLIE %TTEVIMP�JSYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI���������<
�

Encastrés de sol

CADRE CARRÉ EN SAILLIE %TTEVIMP�JSYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI���������<
�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus. REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



INGROUND65

inground65arcluce.it

Code Kg

1099213X 0,06 

Code Kg

1099259X 0,05 

Code Kg

1099408X 0,03 
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ACCESSOIRES

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI�PƅSR�WSYLEMXI�
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
en matériau 
XLIVQSTPEWXMUYI�

Connecteur linéaire 
-4������GSRHYGXIYVW�

Boîtier de connexion 
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�



INGROUND90

inground90arcluce.it

172

Encastrés de sol



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830), RGBW

 30
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LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ� Charge statique admissible: 1000Kg.
ƍ� Convient au passage de piétons.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.
ƍ�  Autres pots d’encastrement en matériau thermoplastique ou en acier inoxydable  

AISI 316L disponibles.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (3m).

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%TTEVIMPW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�AISI 316L EHETXʣW�TSYV�YRI�MRWXEPPEXMSR�MQQIVKʣI�ʚ��Q�
de profondeur maximum.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



INGROUND90

inground90arcluce.it

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0780013C-830-30 narrow 14° 12W, 1400lm 3000K 80 � REM-D 350mA 99 134 -

0780007C-830-30 ƽSSH���q 12W, 1300lm 3000K 80 � REM-D 350mA 99 134 -

0780008C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 12W, 1350lm 3000K 80 � REM-D 350mA 99 134 -

0780009C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 12W, 1350lm 3000K 80 � REM-D 350mA 99 134 -

0780020C-830-30* ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 4W, 250lm 3000K 80 � REM-D 24V 99 134 -

0780010C-830-30 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 12W, 1200lm 3000K 80 � REM-D 350mA 99 134 -

0780011C-830-30 elliptic 50°x30° 12W, 1350lm 3000K 80 � REM-D 350mA 99 134 -

0780012C-830-30 wall washer Imax=20° 12W, 1150lm 3000K 80 � REM-D 350mA 99 134 -

0780017C-30 narrow 14° 12W RGBW � REM-D 4x350mA 99 134 -

0780018C-30 [MHI�ƽSSH���q 12W RGBW � REM-D 4x350mA 99 134 -

0780019C-30 elliptic 46°x22° 12W RGBW � REM-D 4x350mA 99 134 -

0780020C 0780021C

174

CADRE AFFLEURANT Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099331X).

Encastrés de sol

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Versions avec verre opale.

*Version avec verre opale. 

6)1�(��(VMZIV�0)(�RSR�GSQTVMWI��ZSMV�TEKI�����



INGROUND90

inground90arcluce.it

4mm
A

C

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

Code Kg

1099259X 0,05 

Code Kg

1099330X 0,20

Code Kg

1099331X 0,15 

Code Kg

�������<��� 0,05  

Code Kg

�������<��� 0,05 

Code Kg

1099332X 1,40

Code Kg

�������< 0,03 

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0780006C-830-30 narrow 14° 12W, 1400lm 3000K 80 � REM-D 350mA 112 134 190

0780000C-830-30 ƽSSH���q 12W, 1300lm 3000K 80 � REM-D 350mA 112 134 190

0780001C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 12W, 1350lm 3000K 80 � REM-D 350mA 112 134 190

0780002C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 12W, 1350lm 3000K 80 � REM-D 350mA 112 134 190

0780021C-830-30* ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 4W, 250lm 3000K 80 � REM-D 24V 112 134 190

0780003C-830-30 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 12W, 1200lm 3000K 80 � REM-D 350mA 112 134 190

�������'������� elliptic 50°x30° 12W, 1350lm 3000K 80 � REM-D 350mA 112 134 190

0780005C-830-30 wall washer Imax=20° 12W, 1150lm 3000K 80 � REM-D 350mA 112 134 190

�������'��� narrow 14° 12W RGBW � REM-D 4x350mA 112 134 190

0780015C-30 [MHI�ƽSSH���q 12W RGBW � REM-D 4x350mA 112 134 190

0780016C-30 elliptic 46°x22° 12W RGBW � REM-D 4x350mA 112 134 190

175EXTERIOR 2020

CADRE EN SAILLIE Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099330X).

ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement
en matériau
thermoplastique.

Pot d’encastrement
en matériau
thermoplastique.

Grille nid d’abeilles pour 
COB. À commander 
avec l’appareil. Indiqué 
uniquement pour: 
0780007C, 0780008C,
0780009C, 0780020C, 
0780010C, 0780011C,
0780012C, 0780000C, 
0780001C, 0780002C, 
0780021C, 0780003C, 
�������'���������'�

Grille nid d’abeilles pour 
lentilles. À commander 
avec l’appareil. Indiqué 
uniquement pour: 
0780013C - 0780006C
0780017C - 0780018C 
0780019C - 0780014C 
0780015C - 0780016C

Pot d’encastrement en 
acier inox AISI 316L.
Indiqué pour les codes 
EZIG�GEHVI�EƿIYVERX

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

*Version avec verre opale. 

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes 
de gestion de l’éclairage. Pour consulter les différentes 
possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.



INGROUND110 short

inground110-shortarcluce.it

176

Encastrés de sol



4000K (-840)

ON/OFF (A), REM-D (C)

3000K (-830)

 30 

177EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ� Contre-anneau en acier inox AISI 316L.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ� Charge statique admissible: 2000Kg.
ƍ� Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Double presse-étoupes M16 pour raccordement en série.
ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).
ƍ� Sur demande, les appareils peuvent être fournis avec verre anti-dérapant.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



INGROUND110 short

inground110-shortarcluce.it

C

A

B

4mm

C

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

0770019C-830-30 spot 10° 4W, 490lm 3000K 80 � REM-D 350mA 110 68 190

0770016C-830-30 medium 24° 4W, 480lm 3000K 80 � REM-D 350mA 110 68 190

0770004C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 4W, 430lm 3000K 80 � REM-D 350mA 110 68 190

0770010A-830-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 4W, 180lm 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 110 68 190

0770013C-830-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 4W, 120lm 3000K 80 � REM-D 24V 110 68 190

0770001C-830-30 elliptic 10°X54° 4W, 460lm 3000K 80 � REM-D 350mA 110 68 190

0770007C-830-30** wall washer Imax=20° 4W, 490lm 3000K 80 � REM-D 350mA 110 68 190

0770021C-830-30 spot 10° 4W, 490lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

0770018C-830-30 medium 24° 4W, 480lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

0770006C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 4W, 430lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

0770012A-830-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 4W, 180lm 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 120 68 190

0770015C-830-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 4W, 120lm 3000K 80 � REM-D 24V 120 68 190

0770003C-830-30 elliptic 10°X54° 4W, 460lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

0770009C-830-30** wall washer Imax=20° 4W, 490lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

178

CADRE ROND AFFLEURANT

CADRE ROND EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099218X).

Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099217X).

Encastrés de sol

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

* Version avec verre opale. ** Version Wall Washer.

* Version avec verre opale. ** Version Wall Washer.



INGROUND110 short

inground110-shortarcluce.it

4mm

C

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

Code Kg

1099217X 0,14 

Code Kg

1099218X 0,24 

Code Kg

1099259X 0,05 

0770020C-830-30 spot 10° 4W, 490lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

0770017C-830-30 medium 24° 4W, 480lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

0770005C-830-30 [MHI�ƽSSH���q 4W, 430lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

0770011A-830-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 4W, 180lm 3000K 80 � ON/OFF 230V 50Hz 120 68 190

0770014C-830-30* I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 4W, 120lm 3000K 80 � REM-D 24V 120 68 190

0770002C-830-30 elliptic 10°X54° 4W, 460lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

0770008C-830-30** wall washer Imax=20° 4W, 490lm 3000K 80 � REM-D 350mA 120 68 190

Code Kg

1099408X 0,03 

Code Kg

1099409X 0,03 

Wall washer.

0770010A  
0770013C

0770012A 
0770015C

0770007C 0770009C0770011A 
0770014C

0770008C

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm
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CADRE CARRÉ EN SAILLIE Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099217X).

ACCESSOIRES

Pot d’encastrement en 
matériau
thermoplastique.

Pot d’encastrement 
en matériau 
thermoplastique et 
contre-anneau en acier 
inox AISI 316L.
Indiqué pour les codes 
EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 3 conducteurs.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

Versions avec verre opale.

* Version avec verre opale. ** Version Wall Washer.

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.Driver LED inclus.



INGROUND110

inground110arcluce.it

180

Encastrés de sol



ON/OFF (A)

 30 

181EXTERIOR 2020

PRODUIT STANDARD

Câblage

Couleur

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ� Contre-anneau en acier inox AISI 316L.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ� Charge statique admissible: 2000Kg.
ƍ� Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
ƍ� Appareil avec culot GU10 (lampe non fournie).
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Double presse-étoupes M16 pour raccordement en série.
ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.
ƍ�  Les appareils avec cadre en acier inoxydable sont preconisés pour les zones de 

passage.
ƍ� Sur demande, les appareils peuvent être fournis avec verre anti-dérapant.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.



INGROUND110

inground110arcluce.it

C

A

B

4mm

C

A

B

4mm

C

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

 30

0771012A-30  GU10 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 120 127 190

0771015A-30*  GU10 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 120 127 190

0771011A-30  GU10 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 120 127 190

0771014A-30*  GU10 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 120 127 190

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0771010A-30  GU10 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 110 127 190

0771013A-30*  GU10 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 110 127 190

182

CADRE ROND AFFLEURANT Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099219X).

CADRE ROND EN SAILLIE

CADRE CARRÉ EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099209X).

Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099209X).

Encastrés de sol

GU10: driver LED n’est pas requis.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Lampe non comprise. Convient uniquement 
pour lampes GU10 à LED.

*Version avec verre opale. 

*Version avec verre opale. 

*Version avec verre opale. 



INGROUND110

inground110arcluce.it

Code Kg

1099209X 0,19 

Code Kg

1099219X 0,29 

0771013A 0771015A 0771014A
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ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement 
en matériau
thermoplastique.

Pot d’encastrement 
en matériau 
thermoplastique 
et contre-anneau en 
acier inox AISI 316L.
Indiqué pour les codes 
EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

Versions avec verre opale.



INGROUND180 short

inground180-shortarcluce.it

184

Encastrés de sol



4000K (-840)

DIMM (D), PC (P), REM-D (C)

3000K (-830), RGBW

 30 
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LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 15mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ� Charge statique admissible: 2000-3000Kg.
ƍ� Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Presse-étoupe PG11 en technopolymère.
ƍ� �*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�

mécanique.
ƍ� Sur demande, les appareils peuvent être fournis avec verre anti-dérapant.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



INGROUND180 short

inground180-shortarcluce.it

4mm
A

B

C

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

0761010D-830-30 narrow 14° 14W, 1350lm 3000K 80 � DIMM 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761018P-830-30 narrow 15° 12W, 1100lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761016P-830-30 ƽSSH���q 12W, 1050lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761009D-830-30 ƽSSH���q 14W, 1250lm 3000K 80 � DIMM 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761022P-830-30* YPXVE�[MHI�ƽSSH���q 12W, 650lm 3000K 80 � PC 230V 50Hz 196 122 135

0761008D-830-30 elliptic 22°x46° 14W, 1250lm 3000K 80 � DIMM 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761014C-30 narrow 14° 12W RGBW � REM-D 4x350mA 196 122 135

0761012C-30 ƽSSH���q 12W RGBW � REM-D 4x350mA 196 122 135

0761020C-30 elliptic 22°x46° 12W RGBW � REM-D 4x350mA 196 122 135

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

186

CADRE ROND EN SAILLIE Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099208X).

Encastrés de sol

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

*Version avec verre opale. 

Driver LED inclus. REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



INGROUND180 short

inground180-shortarcluce.it

4mm
A

B

C

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

0761005D-830-30 narrow 14° 14W, 1350lm 3000K 80 � DIMM 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761017P-830-30 narrow 15° 12W, 1100lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761015P-830-30 ƽSSH���q 12W, 1050lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761004D-830-30 ƽSSH���q 14W, 1250lm 3000K 80 � DIMM 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761021P-830-30* YPXVE�[MHI�ƽSSH���q 12W, 650lm 3000K 80 � PC 230V 50Hz 196 122 135

0761003D-830-30 elliptic 22°x46° 14W, 1250lm 3000K 80 � DIMM 220-240V 50/60Hz 196 122 135

0761013C-30 narrow 14° 12W RGBW � REM-D 4x350mA 196 122 135

0761011C-30 ƽSSH���q 12W RGBW � REM-D 4x350mA 196 122 135

0761019C-30 elliptic 22°x46° 12W RGBW � REM-D 4x350mA 196 122 135

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm
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CADRE CARRÉ EN SAILLIE Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099208X).

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

*Version avec verre opale. 

Driver LED inclus. REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



Code Kg

1099208X 0,20 

Code Kg

1099324X 0,60

Code Kg

1099282X 0,55

INGROUND180 short

inground180-shortarcluce.it

Code Kg

1099409X 0,03 

Code Kg

1099407X 0,08 

0761022P 0761021P

188

ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement
en matériau
thermoplastique.

Grille brise-lumière.

Verre anti-dérapant 
opalisé.
À commander avec 
l’appareil.

Encastrés de sol

Connecteur linéaire 
IP68, 3 conducteurs.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Versions avec verre opale.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes 
de gestion de l’éclairage. Pour consulter les différentes 
possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.
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INGROUND180

inground180arcluce.it

190

Encastrés de sol



4000K (-840), 2200K (-722)

ON/OFF (A), PC (P)

3000K (-830)

 30

191EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ� Contre-anneau en acier inox AISI 316L.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 15mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ� Charge statique admissible: 5000Kg.
ƍ� Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
ƍ� Appareil avec culot E27 (lampe non fournie).
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).
ƍ�  Sur demande, les appareils peuvent être fournis avec verre anti-dérapant.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



INGROUND180

inground180arcluce.it

A

B
A

4mm

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 30

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0777007A-30* E27 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 203 304 -

0777004P-830-30 narrow 15° 8W, 760lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 203 304 -

0777001P-830-30 ƽSSH���q 8W, 700lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 203 304 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0777009A-30* E27 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 197 301 -

0777006P-830-30 narrow 15° 8W, 760lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 197 301 -

0777003P-830-30 ƽSSH���q 8W, 700lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 197 301 -

192

CADRE ROND AFFLEURANT

CADRE ROND EN SAILLIE

Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099220X).

Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099210X).

Encastrés de sol

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

* Lampe non comprise.  
:IVWMSR�EZIG�HSYMPPI�Ƽ\I�)��.

Disponible sur demande: 
versions avec CCT 2200K.

Driver LED inclus.



INGROUND180

inground180arcluce.it

4mm
A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0777008A-30* E27 Lamp not included � ON/OFF 230V 50Hz 197 301 -

0777005P-830-30 narrow 15° 8W, 760lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 197 301 -

0777002P-830-30 ƽSSH���q 8W, 700lm 3000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 197 301 -

193EXTERIOR 2020

CADRE CARRÉ EN SAILLIE Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099210X).

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

* Lampe non comprise.  
:IVWMSR�EZIG�HSYMPPI�Ƽ\I�)��.

Disponible sur demande: 
versions avec CCT 2200K.

Driver LED inclus.



Code Kg

1099210X 0,50 

Code Kg

1099220X 0,90 

Code Kg

1099282X 0,55

INGROUND180

inground180arcluce.it

Code Kg

1099409X 0,03 

Code Kg

1099407X 0,08 

0777007A 0777009A 0777008A

194

ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Encastrés de sol

Pot d’encastrement en 
matériau
thermoplastique.

Pot d’encastrement en 
matériau
thermoplastique et 
contre-anneau en acier 
inox AISI 316L.
Indiqué pour les codes 
EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

Verre anti-dérapant 
opalisé. À commander 
avec l’appareil.

Connecteur linéaire 
IP68, 3 conducteurs.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Version avec douille E27.
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INGROUND260

inground260arcluce.it

196

Encastrés de sol



3000K (-830), 2200K (-722)

ON/OFF (A), DMX/RDM (F)

4000K (-840), RGBW

 30

197EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ� Contre-anneau en acier inox AISI 316L.
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�SY�PIRXMPPIW�IR�411%�
ƍ� Vitre en verre trempé de 19mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ� Charge statique admissible: 6000Kg.
ƍ� Résiste au passage de véhicules à une vitesse maximale de 20 km/h.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).
ƍ�  Sur demande, les appareils peuvent être fournis avec verre anti-dérapant.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



INGROUND260

inground260arcluce.it

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0779034A-840-30* spot 10° 20W, 2000lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 280 420 -

0779016A-840-30 narrow 14° 14W, 1300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 280 420 -

0779031A-840-30* ƽSSH���q 20W, 1850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 280 420 -

0779028A-840-30* ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 20W, 1750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 280 420 -

0779019A-840-30 elliptic 22°x46° 20W, 1800lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 280 420 -

0779022F-30 spot 9° 17W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 280 420 -

0779025F-30 spot 9° 24W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 280 420 -

0779007F-30 ƽSSH���q 24W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 280 420 -

198

CADRE ROND AFFLEURANT Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099224X).

Driver LED inclus.

Encastrés de sol

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

�:IVWMSR�EZIG�VʣƽIGXIYV�

Disponible sur demande: 
versions avec CCT 2200K.



INGROUND260

inground260arcluce.it

4mm

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0779036A-840-30* spot 10° 20W, 2000lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779018A-840-30 narrow 14° 14W, 1300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779033A-840-30* ƽSSH���q 20W, 1850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779030A-840-30* ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 20W, 1750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779021A-840-30 elliptic 22°x46° 20W, 1800lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779024F-30 spot 9° 17W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779027F-30 spot 9° 24W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779009F-30 ƽSSH���q 24W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 275 416 -

199EXTERIOR 2020

CADRE ROND EN SAILLIE Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099211X).

Driver LED inclus.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

�:IVWMSR�EZIG�VʣƽIGXIYV�

Disponible sur demande: 
versions avec CCT 2200K.



INGROUND260

inground260arcluce.it

4mm
A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0779035A-840-30* spot 10° 20W, 2000lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779017A-840-30 narrow 14° 14W, 1300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779032A-840-30* ƽSSH���q 20W, 1850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779029A-840-30* ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 20W, 1750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779020A-840-30 elliptic 22°x46° 20W, 1800lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779023F-30 spot 9° 17W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779026F-30 spot 9° 24W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 275 416 -

0779008F-30 ƽSSH���q 24W RGBW � DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 275 416 -
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Encastrés de sol

CADRE CARRÉ EN SAILLIE Appareil fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique (1099211X).

Driver LED inclus.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

�:IVWMSR�EZIG�VʣƽIGXIYV�

Disponible sur demande: 
versions avec CCT 2200K.
Disponible sur demande: 
versions avec CCT 2200K.



INGROUND260

inground260arcluce.it

Code Kg

1099253X 0,27 

Code Kg

1099110X-12 0,23

Code Kg

1099211X 1,00 

Code Kg

1099108X-12 0,18 

Code Kg

1099283X 1,63 

Code Kg

1099224X 1,60 

Code Kg

1099409X 0,03 

Code Kg

1099407X 0,08 

0779034A
0779031A
0779028A

0779036A
0779033A
0779030A

0779035A
0779032A
0779029A

201EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque
PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Grille directionnelle 
brise-lumière.

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX�
en matériau 
thermoplastique.
Indiqué pour les codes 
avec cadre en saillie.

Grille brise-lumière.Verre anti-dérapant 
opalisé. 
À commander avec 
l’appareil.

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX�
en matériau 
thermoplastique
avec façade en acier 
inoxydable AISI 316L.
Indiqué pour les codes 
EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

Lentille pour rayon 
elliptique.

Connecteur linéaire 
-4������GSRHYGXIYVW�

Boîte de jonction 
-4�������ZSMIW�������
conducteurs.

:IVWMSR�EZIG�VʣƽIGXIYV�

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes 
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�



STONE25

stone25arcluce.it

202

Encastrés de sol



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830)

 30
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LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� :MXVI�IR�411%�XVERWTEVIRX�
ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI������/K�
ƍ� 'SRZMIRX�EY�TEWWEKI�HI�TMʣXSRW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2������������

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� �*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�

QʣGERMUYI�
ƍ� �%YXVIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�SY�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI��

AISI 316L disponibles.
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

Couleur



STONE25

stone25arcluce.it

9mm

A

B

C

9mm

A

B

C

9mm

A

B

C

(-1)27-327

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 30

 30

 30

0768001C-830-30 one way �;����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 34 �� 110

0768002C-830-30 two way �;����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 34 �� 110

0768003C-830-30 radial �;����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 34 �� 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

204

&-(-6)'8-322)0

RADIAL

92-(-6)'8-322)0

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

Encastrés de sol

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



STONE25

stone25arcluce.it

Code /K

1099223X �����

Code /K

1099222X �����

Code /K

1099221X �����

Code /K

1099259X �����

Code /K

1099408X �����

205EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES
0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI
PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
en acier inox
AISI 316L.

Connecteur linéaire 
-4������GSRHYGXIYVW�

Boîtier de connexion 
-4�������ZSMIW�������
conducteurs.

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
IR�QEXʣVMEY�
XLIVQSTPEWXMUYI�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
IR�QEXʣVMEY�
XLIVQSTPEWXMUYI�



STONE55

stone55arcluce.it

206

Encastrés de sol



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830)

 30 
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LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� :MXVI�IR�411%�XVERWTEVIRX�
ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI������/K�
ƍ� 'SRZMIRX�EY�TEWWEKI�HI�TMʣXSRW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2������������

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� �*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�

QʣGERMUYI�
ƍ� �%YXVIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�SY�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI��

AISI 316L disponibles.
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

Couleur



STONE55

stone55arcluce.it

15mm

A

B

C

15mm

A

B

C

15mm

A

B

C

(-1)27-327

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 30

 30

 30

0769004C-830-30 one way �;����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 64 �� 110

0769005C-830-30 two way �;����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 64 �� 110

0769006C-830-30 radial �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 64 �� 110

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ
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ʈ'0%-6%+)�6%7%28���92-(-6)'8-322)0 *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

Encastrés de sol

ʈ'0%-6%+)�6%7%28���&-(-6)'8-322)0 *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

ʈ'0%-6%+)�6%7%28���6%(-%0 *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�ʚ�LEYXI�VʣWMWXERGI�QʣGERMUYI���������<
�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



STONE55

stone55arcluce.it

Code /K

1099227X �����

Code /K

1099226X �����

Code /K

1099225X �����

Code /K

1099259X �����

Code /K

1099408X �����

���EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI
PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
en acier inox
AISI 316L.

Connecteur linéaire 
-4������GSRHYGXIYVW�

Boîtier de connexion 
-4�������ZSMIW�������
conducteurs.

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
IR�QEXʣVMEY�
XLIVQSTPEWXMUYI�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
IR�QEXʣVMEY�
XLIVQSTPEWXMUYI�



STONE180 short

stone180-shortarcluce.it

210

Encastrés de sol



4000K (-840)

 

21 

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 16

211EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).

ƍ� 4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�ERXM�NEYRMWWIQIRX��WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:�
ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

ƍ� Vitre en verre moulé, trempé et résistant aux chocs thermiques.

ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI�����������/K�
ƍ� 6ʣWMWXI�EY�TEWWEKI�HI�ZʣLMGYPIW�ʚ�YRI�ZMXIWWI�QE\MQEPI�HI����OQ�L�

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.

ƍ� Presse-étoupe PG11 en technopolymère.

ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

Couleur



STONE180 short

stone180-shortarcluce.it

35mm

A

B

C

35mm

A

B

C

35mm

A

B

C

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 16

 16

 16

0764003A-830-16 two way 3.5W, 25lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 180 122 135

0764001A-830-16 one way 3.5W, 20lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 180 122 135

0764004A-830-16 radial 3.5W, 45lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 180 122 135

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

212

ʈ'0%-6%+)�6%7%28���&-(-6)'8-322)0

ʈ'0%-6%+)�6%7%28���92-(-6)'8-322)0

ʈ'0%-6%+)�6%7%28���6%(-%0

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).

Encastrés de sol

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



STONE180 short

stone180-shortarcluce.it

31mm

A

B

C

31mm

A

B

C

DIMENSIONS

DIMENSIONS

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 16

 16

Code /K

1099208X 0,20 

Code /K

1099259X 0,05 

0764002A-830-16 one way 3.5W, 20lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 180 122 135

0764005A-830-16 radial 3.5W, 25lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 180 122 135

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

Code /K

1099409X 0,03 
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92-(-6)'8-322)0

6%(-%0

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099208X).

ACCESSOIRES

Pot d’encastrement 

en matériau 

thermoplastique.

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI
PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Connecteur linéaire 

IP68, 3 conducteurs.

Boîtier de connexion 

IP68 - 4 voies - 2/3 

conducteurs.

Driver LED inclus.



STONE260

stone260arcluce.it

214

Encastrés de sol



4000K (-840)

 21 

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 16
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LUMINAIRE
ƍ� Corps et cadre en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).

ƍ� 4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�ERXM�NEYRMWWIQIRX��WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:�
ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

ƍ� Lentilles LED en PMMA.

ƍ� Vitre en verre moulé, trempé et résistant aux chocs thermiques.

ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI������/K�
ƍ� 6ʣWMWXI�EY�TEWWEKI�HI�ZʣLMGYPIW�ʚ�YRI�ZMXIWWI�QE\MQEPI�HI����OQ�L�

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.

ƍ� Double presse-étoupes PG16 pour raccordement en série.

ƍ�  Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance 

mécanique.

ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

Couleur



STONE260

stone260arcluce.it

48mm

A

C

B

48mm

A

C

B

48mm

A

C

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 16

 16

 16

0775001A-830-16 one way 19W, 290lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 260 416 275

0775002A-830-16 two way 19W, 250lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 260 416 275

0775003A-830-16 radial 19W, 510lm 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 260 416 275

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

216

92-(-6)'8-322)0

BIDIRECTIONNEL

RADIAL

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099211X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099211X).

Fourni avec pot d’encastrement en matériau thermoplastique à haute résistance mécanique (1099211X).

Encastrés de sol

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



STONE260

stone260arcluce.it

Code /K

1099211X 0,50 

Code /K

1099409X 0,03 

Code /K

1099407X 0,08 

217EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 

EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Pot d’encastrement 

en matériau 

thermoplastique.

Connecteur linéaire 

IP68, 3 conducteurs.

Boîte de jonction 

IP68 - 4 voies - 4/5 

conducteurs.



QUAD200 short

quad200-shortarcluce.it

218

Encastrés de sol



3000K (-830)

ON/OFF (A), REM-D (C)

4000K (-840), RGBW

 30 
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LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Cadre en acier inox AISI 316L.
ƍ� &SʨXMIV�ETTEVIMPPEKI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� )HKI�IR�EGMIV�MRS\MHEFPI�%-7-����0�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 10mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI�����������/K�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

Couleur



QUAD200 short

quad200-shortarcluce.it

B

C

A

DIMENSIONS78%2(%6(�'30396

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0765027C-840-30 spot 9° 32W, 4050lm 4000K 80 � REM-D 700mA 221 128 170

0765025C-840-30 medium 25° 32W, 3800lm 4000K 80 � REM-D 700mA 221 128 170

0765029C-840-30 [MHI�ƽSSH���q 32W, 3500lm 4000K 80 � REM-D 700mA 221 128 170

0765002A-840-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 15W, 480lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 221 128 170

0765023C-840-30 elliptic 9°x52° 32W, 3700lm 4000K 80 � REM-D 700mA 221 128 170

0765051C-840-30 wall washer Imax=19° 32W, 3400lm 4000K 80 � REM-D 700mA 221 128 170

0765062C-30 spot 9° 31W RGBW � REM-D 4x700mA 221 128 170

0765063C-30 medium 25° 31W RGBW � REM-D 4x700mA 221 128 170

0765064C-30 [MHI�ƽSSH���q 31W RGBW � REM-D 4x700mA 221 128 170

0765065C-30 elliptic 9°x57° 31W RGBW � REM-D 4x700mA 221 128 170

0765061C-30 wall washer Imax=18° 31W RGBW � REM-D 4x700mA 221 128 170

220

'%(6)�%**0)96%28� *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM���������<
�

Encastrés de sol

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

*Version avec verre opale.

Driver LED inclus. REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



QUAD200 short

quad200-shortarcluce.it

4mm

B

C

A

DIMENSIONS78%2(%6(�'30396

 30

Code /K

1099280X 0,70

Code /K

1099036X 0,83 

Code /K

1099233X 0,83

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

0765026C-840-30 spot 9° 32W, 4050lm 4000K 80 � REM-D 700mA 230 124 170

0765024C-840-30 medium 25° 32W, 3800lm 4000K 80 � REM-D 700mA 230 124 170

0765028C-840-30 [MHI�ƽSSH���q 32W, 3500lm 4000K 80 � REM-D 700mA 230 124 170

0765001A-840-30 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 15W, 480lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 230 124 170

0765036C-840-30 elliptic 9°x52° 32W, 3700lm 4000K 80 � REM-D 700mA 230 124 170

0765052C-840-30 wall washer Imax=19° 32W, 3400lm 4000K 80 � REM-D 700mA 230 124 170

0765067C-30 spot 9° 31W RGBW � REM-D 4x700mA 230 124 170

0765068C-30 medium 25° 31W RGBW � REM-D 4x700mA 230 124 170

0765069C-30 [MHI�ƽSSH���q 31W RGBW � REM-D 4x700mA 230 124 170

0765070C-30 elliptic 9°x57° 31W RGBW � REM-D 4x700mA 230 124 170

0765066C-30 wall washer Imax=18° 31W RGBW � REM-D 4x700mA 230 124 170

Code /K

1099409X 0,03 

Code /K

1099407X 0,08 

0765002A 0765001A
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La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

CADRE EN SAILLIE *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM���������<
�

ACCESSOIRES

Les encastrés de sol sont systématiquement livrés avec le pot d’encastrement. Il est néanmoins possible de commander séparément les pots d’encastrement lorsque l’on souhaite 
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Verre anti-dérapant
opalisé.
À commander avec
l’appareil.

Pot d’encastrement en 
EGMIV�KEPZERMWʣ�

Pot d’encastrement 
IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�
EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

Connecteur linéaire 
IP68, 3 conducteurs.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Version avec verre opale.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes 
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

*Version avec verre opale.

Driver LED inclus. REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.



QUAD200

quad200arcluce.it

222

)RGEWXVʣW�HI�WSP



DALI (B)

3000 (-830)

ON/OFF (A),  DMX/RDM (F) 

4000K (-840), RGBW

 30 

223EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� 'EHVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� &SʨXMIV�ETTEVIMPPEKI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� )HKI�IR�EGMIV�MRS\MHEFPI�%-7-����0�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI���QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI�����������/K�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2������������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�����Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



QUAD200

quad200arcluce.it

B

C

A

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

0765008A-840-30 WTSX��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� 340

0765007A-840-30 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� 340

0765022A-840-30 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� 340

0765012A-840-30 IPPMTXMG��q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� 340

0765047A-840-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� 340

0765043F-30 WTSX��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� 340

0765054F-30 QIHMYQ���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� 340

0765005F-30 [MHI�ƽSSH���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� 340

0765044F-30 IPPMTXMG��q\��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� 340

0765053F-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� 340

224

'%(6)�%**0)96%28���4387�(ƅ)2'%786)1)28�0 *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM���������<
�

)RGEWXVʣW�HI�WSP

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



QUAD200

quad200arcluce.it

C

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

0765018A-840-30 WTSX��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 288 202

0765015A-840-30 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 288 202

0765021A-840-30 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 288 202

0765011A-840-30 IPPMTXMG��q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 288 202

0765048A-840-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 288 202

0765045F-30 WTSX��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 288 202

0765056F-30 QIHMYQ���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 288 202

0765006F-30 [MHI�ƽSSH���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 288 202

0765046F-30 IPPMTXMG��q\��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 288 202

0765055F-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 288 202

���EXTERIOR 2020

'%(6)�%**0)96%28���4387�(ƅ)2'%786)1)28�,%98 *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM���������<
�

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



QUAD200

quad200arcluce.it

78%2(%6(�'30396
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Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

0765016A-840-30 WTSX��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 ��� 340

0765014A-840-30 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 ��� 340

0765020A-840-30 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 ��� 340

0765009A-840-30 IPPMTXMG��q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 ��� 340

0765049A-840-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 ��� 340

0765039F-30 WTSX��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 ��� 340

0765058F-30 QIHMYQ���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 ��� 340

0765003F-30 [MHI�ƽSSH���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 ��� 340

0765040F-30 IPPMTXMG��q\��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 ��� 340

0765057F-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 ��� 340

4mm

C

B

A

(-1)27-327

���

)RGEWXVʣW�HI�WSP

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

'%(6)�)2�7%-00-)���4387�(ƅ)2'%786)1)28�0

Driver LED inclus.

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM���������<
�
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'SHI /K

1099034X �����

'SHI /K

1099035X �����

'SHI /K

1099234X ����

'SHI /K

1099232X ����

'SHI /K

1099280X ����

'SHI /K

1099409X 0,03 

'SHI /K

1099407X 0,08 

4mm

C

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396
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Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

0765017A-840-30 WTSX��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 284 202

0765013A-840-30 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 284 202

0765019A-840-30 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 284 202

0765010A-840-30 IPPMTXMG��q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 284 202

0765050A-840-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 230 284 202

0765041F-30 WTSX��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 284 202

0765060F-30 QIHMYQ���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 284 202

0765004F-30 [MHI�ƽSSH���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 284 202

0765042F-30 IPPMTXMG��q\��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 284 202

0765059F-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 230 284 202

���EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI�PƅSR�WSYLEMXI�
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX�
0�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ��
EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX�0�
IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�

:IVVI�ERXM�HʣVETERX
STEPMWʣ�
ɿ�GSQQERHIV�EZIG
PƅETTEVIMP�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX�
LEYX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX�
LEYX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�
EZIG�GEHVI�EƿIYVERX�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

&SʨXI�HI�NSRGXMSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW��

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

'%(6)�)2�7%-00-)���4387�(ƅ)2'%786)1)28�,%98 *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM���������<
�

Driver LED inclus.

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�



KRION-IN short

krion-in shortarcluce.it

228

Encastrés de sol



3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A), REM-D (C)

4000K (-840) 

 21 

229EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.
ƍ� Embouts en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI������/K�
ƍ� 'SRZMIRX�EY�TEWWEKI�HI�TMʣXSRW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2������������

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.
ƍ� Fourni avec pot d’encastrement en aluminium extrudé.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (0,7m).

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

Couleur



KRION-IN short

krion-in shortarcluce.it

CA

B

DIMENSIONS78%2(%6(�'30396

 21

'SHI 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

0782030C-840-21 narrow 12° 12W, 1300lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 342

0782031C-840-21 narrow 12° 24W, 2600lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 ���

0782032C-840-21 narrow 12° ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 1221

0782033C-840-21 ƽSSH���q 12W, 1300lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 342

0782034C-840-21 ƽSSH���q 24W, 2600lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 ���

0782035C-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 1221

0782036C-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 342

0782037C-840-21 [MHI�ƽSSH���q 24W, 2300lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 ���

0782038C-840-21 [MHI�ƽSSH���q 48W, 4600lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 1221

0782042C-840-21 IPPMTXMG���q\��q 12W, 1200lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 342

0782043C-840-21 IPPMTXMG���q\��q 24W, 2400lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 ���

0782044C-840-21 IPPMTXMG���q\��q 48W, 4800lm 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 1221

0782045C-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 342

0782046C-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 ���

0782047C-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � REM-D 24V 69 94 1221

230

PERFORMANCE *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ��)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

Encastrés de sol

La TLSXS�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

6)1�(��(VMZIV�0)(�RSR�GSQTVMWI��ZSMV�TEKI�����



KRION-IN short
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'SHI 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

CA

B

DIMENSIONS78%2(%6(�'30396

 21

0782003A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q �;����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 69 94 342

0782004A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 9W, 100lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 69 94 ���

0782005A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ��;�����PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 69 94 1221

0782000A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 4W, 30lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 69 94 342

0782001A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 6W, 60lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 69 94 ���

0782002A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 9W, 110lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 69 94 1221

Code /K

1099068X 0,02 

Code /K

1099241X 0,02 

Code /K

 1099390X-21 0,03 

Code /K

1099382X-21 (L=342) 0,71 

1099383X-21 �0!���
 1,30 

1099384X-21  (L=1220) �����

Code /K

1099408X 0,03 

Code /K

1099259X �����

(2pcs) (1pcs)

231EXTERIOR 2020

La TLSXS�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

COMFORT *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ��)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

ACCESSOIRES

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI�PƅSR�WSYLEMXI�
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Ventouse pour 
l’enlèvement de 
l’appareil.

Pièce de jonction 
linéaire.

Pot d’encastrement
en aluminium
extrudé.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

Embouts pour pot 
d’encastrement.

(VMZIV�0)(�MRGPYW�



KRION-IN
krion-inarcluce.it

232

Encastrés de sol



DALI (B)

3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A), DMX/RDM (F)

4000K (-840), RGBW

 21 

233EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.

ƍ� Embouts en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).

ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�
corrosion et aux ambiances marines.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

ƍ� Lentilles LED en PMMA.

ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI������/K�
ƍ� 'SRZMIRX�EY�TEWWEKI�HI�TMʣXSRW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2������������

INSTALLATION
ƍ� Installation encastrée.

ƍ� Double presse-étoupes M20 pour raccordement en série.

ƍ� Fourni avec pot d’encastrement en aluminium extrudé.

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

Couleur



KRION-IN
krion-inarcluce.it

CA

B

DIMENSIONS78%2(%6(�'30396

 21

0781000A-840-21 medium 18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781001A-840-21 medium 18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781002A-840-21 medium 18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781003A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781004A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781005A-840-21 ƽSSH���q 81W, 6600lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781006A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781007A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781008A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781009A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781010A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781011A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781012A-840-21 IPPMTXMG���q\��q 20W, 1800lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781013A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781014A-840-21 IPPMTXMG���q\��q 81W, 7100lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781015A-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781016A-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781017A-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

'SHI 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

234

Encastrés de sol

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

PERFORMANCE + *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ��)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

La TLSXS�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



KRION-IN
krion-inarcluce.it

CA

B

DIMENSIONS78%2(%6(�'30396

 21

0781033F-21 medium 18° 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 ���

0781034F-21 medium 18° ��; RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 1221

0781035F-21 ƽSSH���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 ���

0781036F-21 ƽSSH���q ��; RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 1221

0781037F-21 [MHI�ƽSSH���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 ���

0781038F-21 [MHI�ƽSSH���q ��; RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 1221

0781039F-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 ���

0781040F-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��; RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 1221

0781041F-21 IPPMTXMG���q\��q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 ���

0781042F-21 IPPMTXMG���q\��q ��; RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 1221

0781043F-21 wall washer Imax=18° 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 ���

0781044F-21 wall washer Imax=18° ��; RGBW � DMX/RDM �������:������,^ �� 142 1221

'SHI 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

���EXTERIOR 2020

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

PERFORMANCE + *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ��)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

La TLSXS�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



KRION-IN
krion-inarcluce.it

DIMENSIONS78%2(%6(�'30396

 21

0781018A-840-21 narrow 12° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781019A-840-21 narrow 12° 28W, 2600lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781020A-840-21 narrow 12° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781021A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781022A-840-21 ƽSSH���q 28W, 2600lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781023A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781024A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781025A-840-21 [MHI�ƽSSH���q 28W, 2300lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781026A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781027A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781028A-840-21 IPPMTXMG���q\��q 28W, 2400lm 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781029A-840-21 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

0781030A-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 342

0781031A-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 ���

0781032A-840-21 wall washer Imax=18° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ �� 142 1221

'SHI 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

CA

B

236

Encastrés de sol

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

PERFORMANCE *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ��)QFSYXW�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

La TLSXS�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



KRION-IN
krion-inarcluce.it

Code /K

1099068X 0,02 

Code /K

1099241X 0,02 

Code /K

1099345X-21 0,03 

Code /K

1099342X-21 (L=342) 0,71 

1099343X-21 (L=635) 1,30 

1099344X-21 (L=1221) �����

(2pcs) (1pcs)

237EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI�PƅSR�WSYLEMXI�
EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

Ventouse pour 

l’enlèvement de 

l’appareil.

Pièce de jonction 

linéaire.

Pot d’encastrement

en aluminium

extrudé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes 

HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

Embouts pour pot 

d’encastrement.



LINEA-IN
linea-inarcluce.it

238

)RGEWXVʣW�HI�WSP



DALI (B)

4000K (-840)

 16 

ON/OFF (A) 

3000K (-830)

 21 

239EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ�
ƍ� )QFSYXW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� 'LEVKI�WXEXMUYI�EHQMWWMFPI������/K�
ƍ� 'SRZMIRX�EY�TEWWEKI�HI�TMʣXSRW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2������������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�IRGEWXVʣI�
ƍ� (SYFPI�TVIWWI�ʣXSYTIW�1���TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�
ƍ� *SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�����Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

'SYPIYV



LINEA-IN
linea-inarcluce.it

3mm
CA

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0773003A-830-21 REVVS[���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 646

0773008A-830-21 REVVS[���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 1246

0773002A-830-21 ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 646

0773007A-830-21 ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 1246

0773004A-830-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 646

0773009A-830-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 1246

0773001A-830-21 IPPMTXMG��q\��q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 646

0773006A-830-21 IPPMTXMG��q\��q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 1246

0773005A-830-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 646

0773010A-830-21 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 100 140 1246

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

240

*SYVRM�EZIG�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�

)RGEWXVʣW�HI�WSP

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



LINEA-IN
linea-inarcluce.it

'SHI /K

1099231X �0!���
 �����

1099229X��0!����
 �����

'SHI /K

1099407X �����

'SHI /K

1099408X �����

'SHI /K

1099409X �����

241EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

4SX�HƅIRGEWXVIQIRX
IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�

0IW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WSRX�W]WXʣQEXMUYIQIRX�PMZVʣW�EZIG�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��-P�IWX�RʣERQSMRW�TSWWMFPI�HI�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�PIW�TSXW�HƅIRGEWXVIQIRX�PSVWUYI
PƅSR�WSYLEMXI�EZERGIV�PƅMRWXEPPEXMSR��4EV�PE�WYMXI��PSVWUYI�PIW�IRGEWXVʣW�HI�WSP�WIVSRX�PMZVʣW��MP�WYƾVE�HƅIRPIZIV�PI�TSX�HƅIRGEWXVIQIRX��XSYNSYVW�GSQTVMW�HERW�PE�JSYVRMXYVI
�

&SʨXI�HI�NSRGXMSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�



GRAPHICLIGHT

242

Strip LED



4000K (-940)

REM-D (C)

3000K (-930)

243EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Indice de rendu des couleurs élevé LED: CRI> 90.
ƍ� Haute cohérence des couleurs <3SDCM.
ƍ� Résistant aux rayons UV.
ƍ� Durée de vie élevée des LED: > 50000h.

INSTALLATION
ƍ� Installation murale ou au plafond.
ƍ� (MEQʢXVI�HI�ƽI\MSR����QQ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT



GRAPHICLIGHT

DIMENSIONS

DIMENSIONS

0120025C-930 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 70W, 4750lm 14 950 3000K 90 � REM-D 24V 50,00 9,4 10 5000

0120026C-930 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q 70W, 1500lm 14 300 3000K 90 � REM-D 24V 100,00 11 20 5000

Code Optic Luminaire W/mt lm/mt CCT CRI Class Wiring Power Supply Cuttable
mm

A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire W/mt lm/mt CCT CRI Class Wiring Power Supply Cuttable
mm

A
mm

B
mm

C
mm

Code Kg

1099450X 0,005 

Code Kg

1099451X 0,017

Code Kg

1099452X 0,040

C

B

A

C

B

A

(10pcs)(1pcs)(2pcs)

Strip LED

244

La photo du produit représente la famille.

La photo du produit représente la famille.

ACCESSOIRES

4396�0)7�796*%')7�'396&)7�348-59)�ɿ����q

4396�796*%')7�40%2)7�348-59)7�ɿ����q

Bouchons de fermeture 
(2 pièces).

Embouts 
d’alimentation avec 
câble (1 pièce).

6IWWSVXW�HI�Ƽ\EXMSR���
WXVMT�TPERƽI\�
(10 pièces).

REM-D: Driver LED non comprise, voir page 426.
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Architectural Lighting

BORNES



MIKO

QUADRIO180

248

284

TULA

264

KLOU180

252

KLOU-IK180

256

SOUL180

260

KOMPASS

280

GOTHIC110

268

GOTHIC180

272

KUBIX180

276

288

SMART FUNCTIONS

247EXTERIOR 2020

BORNES

Solutions pour étendre 
la fonctionnalité 
des bornes et de 
l’aménagement urbain.



MIKO
mikoarcluce.it

248

Bornes



DALI (B)

4000K (-840), 2200K (-722)

 16 

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 21  

249EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression.
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.
ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�

chevilles.
ƍ� �*SYVRM�EZIG�GSRRIGXIYV�-4���TVMWI�ƼGLI�EZIG�FEKYI�HI�FPSGEKI�TSYV�GʜFPIW� 

de diamètre 9-12mm.

 Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�
Également disponible en version murale.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

Couleur



MIKO
mikoarcluce.it

A

C

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

C=300 C=600 C=800 C=1000

Code Kg

1099334X 1,70 

Code Kg

1099396X-21 0,40 

Code H mm Kg

1099335X (C=300) 124 1,50 

1099336X (C=600) 424 2,30 

1099337X (C=800) 624 2,90 

1099338X (C=1000) 824 3,50 

Code Kg

1099339X 0,25 

30
0

20
0

50
H

14
0

0872000A-830-21 radial 20W, 1500lm 3000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 300

0872001A-830-21 radial 20W, 1500lm 3000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 600

0872002A-830-21 radial 20W, 1500lm 3000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 800

0872003A-830-21 radial 20W, 1500lm 3000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 200 76 1000

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

30
0

Code Kg

1099259X 0,05 

250

Bornes

ACCESSOIRES

Base en acier zingué.

Base pour l’ancrage au sol en 
acier zingué avec structure 
interne de renfort du piquet en 
acier zingué.

Piquet en acier zingué.
Seulement pour les 
bornes avec hauteur 
300mm.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
versions avec CCT 2200K.

(VMZIV�0)(�MRGPYW�
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KLOU180

klou180arcluce.it

252

Bornes



DALI (B), ON/OFF-E (G)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16

253EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� �ʈGVER�IR�TSP]GEVFSREXI�XVERWTEVIRX��WXEFMPMWʣ�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP�

MRGERHIWGIRX����q'��EYXS�I\XMRKYMFPI�:��
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.
ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�

chevilles.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



KLOU180

klou180arcluce.it

A

B

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

B=500

B=500 B=1000

B=1000

0871004A-840-16 one way 19W, 750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 500 -

0871003A-840-16 one way 19W, 750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 1000 -

0871002A-840-16 radial 19W, 1650lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 500 -

0871001A-840-16 radial 19W, 1650lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 1000 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

254

UNIDIRECTIONNEL

RADIAL

Bornes

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

(VMZIV�0)(�MRGPYW� (MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
éclairage de secours.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��versions avec 
Smart Function voir la page 288.



KLOU180

klou180arcluce.it

Code Kg

1099092X 5,00 

50
0

Ø184 Code Kg

1099398X-16 1,40 

35
0

Code Kg

1099407X 0,08 

Code Kg

1099408X 0,03 

Ø184

Code Kg

1099259X 0,05 

255EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

8I
VV
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R
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Q
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X

8I
VV
EM
R

Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Base en acier zingué.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.



KLOU-IK180

klou-ik180arcluce.it

256

Bornes



ON/OFF-E (G), DALI (B) H=500mm, H=1000mm

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16 

257EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Vitre en verre trempé de 4mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.
ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�

chevilles.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



KLOU-IK180

klou-ik180arcluce.it

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

B=500

B=500

B=250

B=250

B=1000

B=1000

A

B

0870008A-840-16 one way 6W, 240lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 250 -

0870003A-840-16 one way 14W, 700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 500 -

0870002A-840-16 one way 14W, 700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 1000 -

0870009A-840-16 two way 6W, 240lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 250 -

0870005A-840-16 two way 14W, 700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 500 -

0870004A-840-16 two way 14W, 700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 1000 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

258

UNIDIRECTIONNEL

BIDIRECTIONNEL

Bornes

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

(VMZIV�0)(�MRGPYW� (MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
éclairage de secours.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��versions avec 
Smart Function voir la page 288.



KLOU-IK180

klou-ik180arcluce.it

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 16

Code Kg

1099092X 5,00 

50
0

Ø184

B=500B=250 B=1000

0870001A-840-16 radial 12W, 400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 250 -

0870007A-840-16 radial 25W, 1400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 500 -

0870006A-840-16 radial 25W, 1400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 184 1000 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code Kg

1099405X-16 0,70 

Code Kg

1099398X-16 1,40 

15
0

35
0

Code Kg

1099407X 0,08 

Code Kg

1099408X 0,03 

Ø184

Ø184

 13,   14, 

 15,   17.

Code Kg

1099259X 0,05 

259EXTERIOR 2020

RADIAL

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

ACCESSOIRES

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

8I
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EM
R

'M
Q
IR

X

8I
VV
EM
R

Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.
Pour les appareils avec 
H= 250mm.

Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Base en acier zingué.

Sur demande versions 
avec LED supérieure 
(1W) et diffuseur teinté.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
éclairage de secours.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��versions avec 
Smart Function voir la page 288.



SOUL180

soul180arcluce.it

260

Bornes



DALI (B)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16 

261EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 4mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.
ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�

chevilles.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



SOUL180

soul180arcluce.it

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 16

Code Kg

1099092X 5,00 

80
0

Ø 184

Ø 102

50
0 Ø102

Ø184
Ø184

0864003A-840-16 radial 19W, 1550lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 1000 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code Kg

1099398X-16 1,40 

35
0

Code Kg

1099407X 0,08 

Code Kg

1099408X 0,03 

Code Kg

1099259X 0,05 

262

ACCESSOIRES
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n
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n

Bornes

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

Base en acier zingué. Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.



263EXTERIOR 2020



TULA
tulaarcluce.it

264

Bornes



3000K (-830)

 21 

PC (P)

4000K (-840)

 16 

265EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ�  Vitre opale en PMMA ou verre de sécurité trempé résistant aux chocs thermiques de   

5 mm.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.
ƍ� Passe-câbles étanche pour raccordement du câble d’alimentation.
ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�

chevilles.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



TULA
tulaarcluce.it

C

B

C

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

C=600

C=600

C=900

C=900

0867005P-840-16 radial 10W, 650lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 117 163 600

0867006P-840-16 radial 10W, 650lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 117 163 900

0867001P-840-16 radial 5W, 300lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 138 163 600

0867002P-840-16 radial 5W, 300lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 138 163 900

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code Kg

1099397X-16 0,40 

13
0

100
Code Kg

1099259X 0,05 

Code Kg

1099409X 0,03 

266

PERFORMANCE

COMFORT

Bornes

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 3 conducteurs.

ACCESSOIRES



267EXTERIOR 2020



GOTHIC110

gothic110arcluce.it

268

Bornes



DALI (B)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16 

269EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.
ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�

chevilles.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



GOTHIC110

gothic110arcluce.it

A

B

A

B

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

 16

0865004A-840-16 two way 20W, 300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 800 -

0865005A-840-16 three way 20W, 450lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 800 -

0865006A-840-16 radial 20W, 600lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 110 800 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

270
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La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

BIDIRECTIONNEL

ÉMISSION TRIPLE

RADIAL

(VMZIV�0)(�MRGPYW�



GOTHIC110

gothic110arcluce.it

Code Kg

1099091X 2,10 

50
0

110

Ø60

Code Kg

1099401X-16 1,00 

13
2

Code Kg

1099407X 0,08 

Code Kg

1099408X 0,03 

110

Code Kg

1099259X 0,05 

271EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES
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Base en acier zingué. Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.



GOTHIC180

gothic180arcluce.it

272

Bornes



DALI (B), ON/OFF-E (G)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16 

273EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).

ƍ� Support en aluminium extrudé.

ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.

ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�
chevilles.

ƍ� Fourni avec câble d’alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



GOTHIC180

gothic180arcluce.it

A

B

A

B

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

 16

B=710

B=710

B=710

B=1000

B=1000

B=1000

0869014A-840-16 two way 19W, 850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 710 -

0869013A-840-16 two way 19W, 850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 1000 -

0869016A-840-16 three way 28W, 1200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 710 -

0869015A-840-16 three way 28W, 1200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 1000 -

0869018A-840-16 radial 36W, 1750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 710 -

0869017A-840-16 radial 36W, 1750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 1000 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

274

BIDIRECTIONNEL

RADIAL

Bornes

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web..

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

ÉMISSION TRIPLE

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
éclairage de secours.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��versions avec 

Smart Function voir la page 288.



GOTHIC180

gothic180arcluce.it

Code Kg

1099093X 6,60 

5
0

0

Ø102

180
Code Kg

1099402X-16 1,40 

3
5

0

180

Code Kg

1099407X 0,08 

Code Kg

1099408X 0,03 

 13,   14, 

 15,   17.

Code Kg

1099259X 0,05 
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ACCESSOIRES
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7SGPI�HI�Ƽ\EXMSR
en acier galvanisé.

Boîte de jonction 

IP68 - 4 voies - 4/5 

conducteurs.

Connecteur linéaire 

IP68, 2 conducteurs.

Base en acier galvanisé 

et verni avec tiges de 

scellement en acier 

galvanisé.

Sur demande versions 

avec LED supérieure 

(1W) et diffuseur tinté.

Boîtier de connexion 

IP68 - 4 voies - 2/3 

conducteurs.



KUBIX180

kubix180arcluce.it

276

Bornes



DALI (B)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16

277EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.

ƍ� Support en aluminium extrudé.

ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.

ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�
chevilles.

ƍ� Fourni avec câble d’alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



KUBIX180

kubix180arcluce.it

A

B

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

B=500

B=500

B=1000

B=1000

0866014A-840-16 two way 19W, 700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 500 -

0866013A-840-16 two way 19W, 700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 1000 -

0866016A-840-16 three way 28W, 1100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 500 -

0866015A-840-16 three way 28W, 1100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 1000 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

278

BIDIRECTIONNEL

Bornes

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

(VMZIV�0)(�MRGPYW� (MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
éclairage de secours.

ÉMISSION TRIPLE

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��versions avec 

Smart Function voir la page 288.



KUBIX180

kubix180arcluce.it

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 16

Code Kg

1099093X 6,60 

5
0

0

Ø102

180

B=500 B=1000

0866018A-840-16 radial 36W, 1650lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 500 -

0866017A-840-16 radial 36W, 1650lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 1000 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code Kg

1099402X-16 1,40 

3
5

0

180

Code Kg

1099407X 0,08 

Code Kg

1099408X 0,03 

Code Kg

1099259X 0,05 

 13,   14, 

 15,   17.
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RADIAL

ACCESSOIRES

8I
VV
EM
R

'M
Q
IR

X

8I
VV
EM
R

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Base en acier zingué. Base en acier galvanisé 

et verni avec tiges de 

scellement en acier 

galvanisé.

Boîte de jonction 

IP68 - 4 voies - 4/5 

conducteurs.

Connecteur linéaire 

IP68, 2 conducteurs.

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

Boîtier de connexion 

IP68 - 4 voies - 2/3 

conducteurs.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
éclairage de secours.

Sur demande versions 

avec LED supérieure 

(1W) et diffuseur tinté.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��versions avec 

Smart Function voir la page 288.



KOMPASS
kompassarcluce.it

280

Bornes



3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16 
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LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.
ƍ� Embouts en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.
ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�

chevilles.
ƍ� �*SYVRM�EZIG�GSRRIGXIYV�-4���TVMWI�ƼGLI�EZIG�FEKYI�HI�FPSGEKI�TSYV�GʜFPIW�HI�

diamètre 9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

Couleur



KOMPASS
kompassarcluce.it

A

C

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

0,12

 16

0882002A-840-16 one way 6W, 50lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 102 491

0882000A-840-16 one way 9W, 100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 102 784

0882001A-840-16 one way 12W, 150lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 150 102 1077

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

C=491 C=784 C=1077

Code Kg

1099429X 1,20 

30
0

Ø104
Code Kg

1099400X-16 1,00 

35
0

Ø104

Code Kg

1099409X 0,03 

282

Bornes

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

ACCESSOIRES

Base en acier zingué. Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

8I
VV
EM
R

'M
Q
IR

X

8I
VV
EM
R

Connecteur linéaire 
IP68, 3 conducteurs.

(VMZIV�0)(�MRGPYW�
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QUADRIO180

quadrio180arcluce.it

284

Bornes



DALI (B)

3000K (-830) 

 21

ON/OFF (A)

4000K (-840) 

 16 
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LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ�  Vitre en PMMA opale stabilisé contre les rayons UV ou en verre trempé de 5 mm 

d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Sous forme de borne.
ƍ� �&EWI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�

chevilles.
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



QUADRIO180

quadrio180arcluce.it

A

C

B

A

C

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

0868014A-840-16 radial 37W, 2350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 686 1000

0868000A-840-16 radial 27W, 1650lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 686 1000

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

286

PERFORMANCE

COMFORT

Bornes

(VMZIV�0)(�MRGPYW�

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.



QUADRIO180

quadrio180arcluce.it

Code Kg

1099093X 6,60 

50
0

Ø102

180 Code Kg

1099402X-16 1,40 

35
0

180

Code Kg

1099407X 0,08 

Code Kg

1099408X 0,03 

Code Kg

1099259X 0,05 
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ACCESSOIRES

8I
VV
EM
R

'S
RG

VI
XI

8I
VV
EM
R

Base en acier zingué. Base en acier galvanisé 
et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.



arcluce.it

h 1,00 m

SMART FUNCTIONS

288

Bornes

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

*Fermeture standard

2x SCHUKO TYPE F

1X SCHUKO TYPE F 
+ 1X USB TYPE A

DÉTECTEURSYSTÈMES DE FERMETURE

Les trappes de 
visite ne sont 
disponibles que 
sur des bornes 
d’une hauteur 
minimale de 1m.

FERMETURE DE LA SERRURE*

FERMETURE MAGNÉTIQUE

DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Autres types de prise sur demande.

BORNES avec Smart Functions

KLOU180
(page 252)

KLOU-IK180
(page 256)

KUBIX180
(page 276)

GOTHIC180
(page 272)



h 3,00 m

h 2,00 m

h 1,00 m

0879000A-840-21                 0879000A-840-21 OM                OM+ =
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COMMENT REMPLIR LE CODE D’UN PRODUIT SUR DEMANDE

Code du produit Alimentation électrique/Détecteur/Porte-fusible Code final

Combinaisons prises et détecteurs 
Ajoutez l’abréviation après le code 
(voir ci-dessous).

OK Trappe de visite avec serrures, 2 Schuko (F)

OM Trappe de visite avec aimant, 2 Schuko (F) 

UK Trappe de visite avec serrures, 1 Schuko (F) + 1 Usb (A) 

UM Trappe de visite avec aimant, 1 Schuko (F) + 1 Usb (A)

OK Trappe de visite avec serrures, 2 Schuko (F)

OM Trappe de visite avec aimant, 2 Schuko (F) 

UK Trappe de visite avec serrures, 1 Schuko (F) + 1 Usb (A) 

UM Trappe de visite avec aimant, 1 Schuko (F) + 1 Usb (A)

LS Détecteur de luminosité

MS Détecteur de mouvement

LS Détecteur de luminosité

MS Détecteur de mouvement

FB Porte-fusible (intégré à l’appareil).

BORNES URBAIN avec Smart Functions

SOUL180
(page 292)

QUADRIO180
(page 296)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

DÉTECTEUR DÉTECTEUR

PORTE-FUSIBLE 

BORNES URBAIN - Optionen zur VerfügungBORNES - Optionen zur Verfügung



Architectural Lighting

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS



type I type II type IV type V type VStype III

LUNIO

LUNIO7

LUNIOSTREET KRANE

CONO

FORMAT1

VICTORY

ZOYA

SOUL180

QUADRIO180

PROMENADE

BOULEVARD

LUNIO 
LUNIO7 
LUNIOSTREET

ZOYA
VICTORY 
FORMAT1

318

324

328 348

334

340

344

306

300

292

296

310

314

352

354
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COURBES PHOTOMÉTRIQUES

AMÉNAGEMENTS URBAINS

CONO
caténaire

MÂTS

Solutions pour améliorer 
l’intégration fonctionnelle 
et esthétique de 
l’aménagement urbain.

APPAREILS 
FUTURE-PROOF



SOUL180

soul180arcluce.it

292

Aménagements urbains



DALI (B), ON/OFF-E (G)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16  

293EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 4mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Installation en aménagement urbain.
ƍ� &EWI�TSYV�PƅERGVEKI�EY�WSP�IR�EGMIV�^MRKYʣ�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�GLIZMPPIW�
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



SOUL180

soul180arcluce.it

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 16

80
0

Ø 184

Ø 10280
0

Ø180

Ø102

Code Kg

1099003X 5,00 

B=3000 B=3500

0864001A-840-16 type V 27W, 2100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 3000 -

0864002A-840-16 type V 27W, 2100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 182 3500 -

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code Kg

1099407X 0,08 

Code Kg

1099408X 0,03 

Code Kg

1099259X 0,05 

294

Aménagements urbains

-RWXEPPEXMSR�WERW�XMKI�HƅERGVEKI��FEWI�MRHMWTIRWEFPI��GSHI��������<
�

ACCESSOIRES

8I
VV
EM
R

'M
Q
IR

X

Base en acier zingué.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Boîte de jonction 
IP68 - 4 voies - 4/5 
conducteurs.

Connecteur linéaire 
IP68, 2 conducteurs.

Boîtier de connexion 
IP68 - 4 voies - 2/3 
conducteurs.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
éclairage de secours.

(VMZIV�0)(�MRGPYW� (MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��versions avec 
Smart Function voir la page 288.



2m

3m

4m

5m

6m

1m

6m

5m

4m

3m

2m

1m
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SOUL180
est également 
disponible en version 
borne. Hauteur: 1m



QUADRIO180

quadrio180arcluce.it

296

Aménagements urbains



DALI (B), ON/OFF-E (G), BIP (E)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 16 
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LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Support en aluminium extrudé.
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Coupe-circuit automatique à l’ouverture de l’appareil.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ�  Vitre en PMMA opale stabilisé contre les rayons UV ou en verre trempé de 5 mm 

d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Installation en aménagement urbain.
ƍ� &EWI�TSYV�PƅERGVEKI�EY�WSP�IR�EGMIV�^MRKYʣ�TSYV�Ƽ\EXMSR�EZIG�GLIZMPPIW�
ƍ� Fourni avec câble d’alimentation (2,5m).
ƍ�  Complet avec trappe de visite et boîte de raccordement et bornier porte-fusible  

(fusible 6,3A, 5x20mm, inclus).

%YXVIW�EGGIWWSMVIW�HI�Ƽ\EXMSR�ʚ�GSQQERHIV�WʣTEVʣQIRX�

OPTIONS DISPONIBLES

  

PRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



QUADRIO180

quadrio180arcluce.it

A

C

B
A

C

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

B=3435 B=3935 B=4435

B=3435 B=3935 B=4435

0868005A-840-16 type VS 37W, 2350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 3435 1121

0868006A-840-16 type VS 37W, 2350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 3935 1621

0868007A-840-16 type VS 37W, 2350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 4435 1621

0868002A-840-16 type VS 45W, 2550lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 3435 1121

0868003A-840-16 type VS 45W, 2550lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 3935 1121

0868004A-840-16 type VS 45W, 2550lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 180 4435 1621

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

Code 3TXMG 0YQMREMVI CCT CRI Class ;MVMRK 4S[IV�7YTTP] A
mm

B
mm

C
mm

298

PERFORMANCE

COMFORT

Aménagements urbains

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La TLSXS du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��
éclairage de secours.

(VMZIV�0)(�MRGPYW� (MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI��versions avec 
Smart Function voir la page 288.



QUADRIO180

quadrio180arcluce.it

Code Kg

1099403X 4,00 

Code Kg

1099412X-16 4,00 

80
0 Ø90

180

43
5

2m

3m

4m

5m

6m

1m

6m

5m

4m

3m

2m

1m
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ACCESSOIRES

8I
VV
EM
R

'M
Q
IR

X
Base en acier zingué. Base en acier galvanisé 

et verni avec tiges de 
scellement en acier 
galvanisé.

QUADRIO180
est également 
disponible en version 
borne. Hauteur: 1m.



ZOYA
zoyaarcluce.it

300

Aménagements urbains



BIP (E), DALI (B)

3000k (-830)

 12,  16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

301EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en polycarbonate incassable, stabilisé aux rayons UV, auto-extinguible V2.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3.

INSTALLATION
ƍ� Installation en tête de mât (réduction Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

Disponible en version câblée avec Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41 (5 broches) 
et couvercle étanche. 

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

ZOYA
zoyaarcluce.it

0879000A-840-21 type VS 40W, 4350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 492 640 -

0879001A-840-21 type VS 56W, 5800lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 492 640 -

0879002A-840-21 type VS 81W, 7700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 492 640 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

0879003A-840-21 type VS 40W, 4500lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 492 640 -

0879004A-840-21 type VS 56W, 6050lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 492 640 -

0879005A-840-21 type VS 81W, 8100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 492 640 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

OPALOPALOPALOPAL

302

COMFORT

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Disponible sur demande: versions avec 
Future-Proof, voir la page 352.

Driver LED inclus.



A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

ZOYA
zoyaarcluce.it

0879006A-840-21 type V 42W, 3500lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 492 640 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

9m

8m

6m

7m

4m

5m

3m

1m

2m

303EXTERIOR 2020

SOFT LIGHT

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.

Disponible sur demande: versions avec 
Future-Proof, voir la page 352.



ZOYA
zoyaarcluce.it

Ø60

34
1

Ø102

454

Code Kg

1099098X-21 2,50 

Code Kg

1099097X-21 3,50 

Code Kg

1099096X-21 6,00 

404

Ø60

34
1

89
34

1

37
5

64
0

404 650

Ø60
34

1

Ø102

454454

34
1

454

89

64
0

Ø60

Ø60

Ø102

Ø102

Ø102

64
0

Ø60

Ø102

304

Aménagements urbains

ACCESSOIRES

Fixation murale.

Fixation simple en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.

Fixation double en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.
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VICTORY
victoryarcluce.it

306

Aménagements urbains



BIP (E), DALI (B)

3000K (-830)

 12,  16

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21

307EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Coupe-circuit automatique à l’ouverture de l’appareil.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3.

INSTALLATION
ƍ� Installation en tête de mât (réduction Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

Disponible en version câblée avec Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41 (5 broches) 
et couvercle étanche.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



VICTORY
victoryarcluce.it

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

0880003A-840-21 type II 51W, 4250lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880004A-840-21 type II 70W, 5800lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880005A-840-21 type II 99W, 8400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880006A-840-21 type III 51W, 4400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880007A-840-21 type III 70W, 6050lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880008A-840-21 type III 99W, 8750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880009A-840-21 type IV 51W, 4600lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880010A-840-21 type IV 70W, 6350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880011A-840-21 type IV 99W, 9200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880012A-840-21 type IV-L 51W, 4900lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880013A-840-21 type IV-L 70W, 6700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880014A-840-21 type IV-L 99W, 9750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880000A-840-21 type VS 51W, 4950lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880001A-840-21 type VS 70W, 6850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

0880002A-840-21 type VS 99W, 9950lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 675 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

308

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.

Disponible sur demande: versions avec 
Future-Proof, voir la page 352.
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404

Ø60

34
1

89 404

Ø60

34
1

89

34
1 67

5

91
5

37
5 95

0

95
0

404 664

Ø60
34

1

Ø102

454

454

Ø102

89

Ø102

714

714

Ø60

34
1

Ø102

454

Ø60

34
1

Ø102
454

Ø60

Ø60

Code Kg

1099098X-21 2,50 

Code Kg

1099097X-21 3,50 

Code Kg

1099096X-21 6,00 
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ACCESSOIRES

Fixation murale.

Fixation simple en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.

Fixation double en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.



PROMENADE
promenadearcluce.it

310

Aménagements urbains



ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

DALI (B), BIP (E)

311EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ�  Câblage double isolation sur platine amovible en matériau thermoplastique renforcé à 

PE�ƼFVI�HI�ZIVVI�
ƍ� Coupe-circuit automatique à l’ouverture de l’appareil.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� Vitre en polycarbonate transparent stabilisé aux rayons UV, auto-extinguible V2.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
ƍ� Installation en tête de mât (réduction Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

PRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur

OPTIONS DISPONIBLES



53 53 

Ø105 
Ø105 Ø60 

216 Ø60 

216 

53 53 

Ø105 
Ø105 Ø60 

216 Ø60 

216 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

50 50 50 

60 

60 

100 100 

100 

282 

382 244 
344 

141 
262 

PROMENADE
promenadearcluce.it

A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

Code Kg

1099086X-21 0,86 

Code Kg

1099095X-21 6,60 

18
0 10

00

540

96 100

Ø60

Code Kg

1099071X-21 1,80 

Code Kg

1099076X-21 2,55 

Code Kg

1099073X-21 2,33 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

108

216

216

Ø60 Ø60

53

53

53

Ø60

0874001A-840-21 radial 80W, 6300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 493 659 -

Ø105Ø105

Ø105

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

(2pcs)

(2pcs) (2pcs)

(2pcs)

312

ACCESSOIRES

Dispositif mural pour
bras Ø 60 mm.

Bras Ø 60 mm.

Fixation sur mât  
Ø 102 mm, pour 1 
appareil.

Fixation sur mât  
Ø 102 mm, pour 3 
appareils.

Fixation sur mât Ø 102 
mm, pour 2 appareils.

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.
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BOULEVARD
boulevardarcluce.it

314

Aménagements urbains



ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21  

DALI (B) - BIP (E)

3000K (-830)

 12 

315EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).

ƍ� Couvercle en aluminium coulé (EN 47100).

ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� Vitre en polycarbonate transparet stabilisé aux rayons UV, auto-extinguible V2.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation en top de mât (réduction Ø60mm).

ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

PRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur

OPTIONS DISPONIBLES



A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

BOULEVARD
boulevardarcluce.it

Ø105

53

216

Ø60Ø105

0873001A-840-21 type V 33W, 2200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 510 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

53 53 

Ø105 
Ø105 Ø60 

216 Ø60 

216 

53 53 

Ø105 
Ø105 Ø60 

216 Ø60 

216 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

Code Kg

1099071X-21 1,80 

Code Kg

1099076X-21 2,55 

Code Kg

1099078X-21 3,00 

Code Kg

1099077X-21 2,75 

Code Kg

1099073X-21 2,33 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

108

216

216

216

Ø60 Ø60

Ø60

53

53

53

53

Ø60

Ø105Ø105

Ø105

(2pcs)

(2pcs)

(2pcs)

(2pcs)

(2pcs)

316

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

ACCESSOIRES

Fixation sur mât  

Ø 102 mm, pour 1 

appareil.

Fixation sur mât  

Ø 102 mm, pour 3 

appareils.

Fixation sur mât  

Ø 102 mm, pour 6 

appareils.

Fixation sur mât  

Ø 102 mm, pour 4 

appareils.

Fixation sur mât  

Ø 102 mm, pour 2 

appareils.

Accessoires pour poteau Ø 102 mm

Driver LED inclus.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.



BOULEVARD
boulevardarcluce.it

9m
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4m
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3m
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2m

50 50 50 

60 

60 

100 100 

100 

282 

382 244 
344 

141 
262 

Code Kg

1099086X-21 0,86 

Code Kg

1099095X-21 6,60 

1
8

0 1
0

0
0

540

96 100

Ø60

(2pcs)
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ACCESSOIRES

Dispositif mural pour

bras Ø 60 mm.

Bras Ø 60 mm.



LUNIO
lunioarcluce.it

318

Aménagements urbains



DALI (B), BIP (E) 

3000K (-830), 2200K (-722)

 12,  16

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21  

319EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Coupe-circuit automatique à l’ouverture de l’appareil.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3.

INSTALLATION
ƍ� Installation en tête de mât (réduction Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

Disponible en version câblée avec Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41 (5 broches) 
et couvercle étanche.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



LUNIO
lunioarcluce.it

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 21

 21

0875002A-840-21 type IV 30W, 2550lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875006A-840-21 type IV 43W, 3450lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875014A-840-21 type IV 57W, 4750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875010A-840-21 type V 41W, 3750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875018A-840-21 type V 57W, 5200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875022A-840-21 type V 80W, 7100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875001A-840-21 type IV 30W, 2200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875005A-840-21 type IV 43W, 3050lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875013A-840-21 type IV 57W, 4100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875009A-840-21 type V 41W, 3450lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875017A-840-21 type V 57W, 4700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

0875021A-840-21 type V 80W, 6350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 377 -

A

B

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
m

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
m

C
mm

320

PERFORMANCE

COMFORT

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Disponible sur demande: 
versions avec CCT 2200K.

Driver LED inclus. Disponible sur demande: versions avec 
Future-Proof, voir la page 352.
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LUNIO
lunioarcluce.it

Code Kg

1099098X-21 2,50 

Code Kg

1099097X-21 3,50 

Code Kg

1099096X-21 6,00 

404

Ø60

34
1

89

37
5 65

2
65

2

404 663

61
8

89
34

1

Ø60

Ø60

34
1

Ø102

454454 Ø102

714

Ø60

34
1

Ø102

454

65
2

Ø102

714

454

Ø102

Ø102

Ø60

714

Ø102

Ø60

34
1

714

Ø102

322

Fixation murale.

Fixation simple en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.

Fixation double en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.

Aménagements urbains

ACCESSOIRES

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.
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LUNIO7

lunio7arcluce.it

324

Aménagements urbains



DALI (B), BIP (E) 

3000K (-830)

 12,   16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

325EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Câblage sur platine amovible en acier galvanisé.
ƍ� Coupe-circuit automatique à l’ouverture de l’appareil.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 4mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3.

INSTALLATION
ƍ� Installation en tête de mât (réduction Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

Disponible en version câblée avec Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41 (5 broches) 
et couvercle étanche.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



A

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

LUNIO7

lunio7arcluce.it

0876007A-840-21 type II 35W, 3600lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 627 -

0876011A-840-21 type II 69W, 7300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 627 -

0876013A-840-21 type III 35W, 3900lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 627 -

0876017A-840-21 type III 69W, 8000lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 627 -

0876003A-840-21 type IV 35W, 3600lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V/50-60Hz 520 627 -

0876004A-840-21 type IV 70W, 7200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V/50-60Hz 520 627 -

0876001A-840-21 type VS-W 35W, 3300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 627 -

0876005A-840-21 type VS-W 69W, 6500lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 627 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

326

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.

Disponible sur demande: versions avec 
Future-Proof, voir la page 352.
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LUNIOSTREET

lunio-streetarcluce.it

328

Aménagements urbains



BIP (E) - DALI (B)

3000K (-830)

 12,  16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

329EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Câblage sur platine amovible en acier galvanisé.
ƍ� Coupe-circuit automatique à l’ouverture de l’appareil.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 4mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation en tête de mât (réduction Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

Disponible en version câblée avec Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41 (5 broches) 
et couvercle étanche.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



A C

B

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 21

LUNIOSTREET

lunio-streetarcluce.it

T7799

23
9

593

Ø
62

Code Kg

1099069X-21 1,20 

0877013A-840-21 type II 35W, 3600lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 140 700

0877017A-840-21 type II 69W, 7400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 140 700

0877001A-840-21 type III 35W, 3900lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 140 700

0877005A-840-21 type III 69W, 8000lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 140 700

0877003A-840-21 type IV 35W, 3600lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V/50-60Hz 520 140 700

0877004A-840-21 type IV 70W, 7200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V/50-60Hz 520 140 700

0877007A-840-21 type VS-W 35W, 3300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 140 700

0877011A-840-21 type VS-W 69W, 6750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 520 140 700

89

14
0 24

0

18
2

214 831

S7795

Code Kg

1099090X-21 1,60 

T7796

10
0

Ø 520

25
7

542

780
818

780

25
7

Ø 76
Ø 63
Ø 76

163

Ø
62

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

330

Aménagements urbains

ACCESSOIRES

Plaque de soutien
murale.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Fixation simple en
tête de mât pour
mât   Ø 76 mm.

Driver LED inclus. Disponible sur demande: versions avec 
Future-Proof, voir la page 352.
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LUNIOSTREET

lunio-streetarcluce.it

Ø520 1764

882

T7797

T7798

Ø520

Ø520 1764

882

T7797

T7798

Ø520

1764

Code Kg

1099088X-21 2,20 

Code Kg

1099087X-21 3,50 

265

26
0

26
0

27
3

27
3

Ø
62

Ø
62

882

265265

Code Kg

1099089X-21 2,10 

T7796

542

1084

1560

10
0

T7796

10
0

163

Ø
62

1650

163

Ø 63
Ø 76

Ø 76

25
7

332

Aménagements urbains

ACCESSOIRES

Fixation simple en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.

Fixation simple en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.

Fixation double en
tête de mât pour
mât Ø 76mm.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.
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CONO
conoarcluce.it

334

Aménagements urbains



DALI (B), BIP (E) 

3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21  

335EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3.

INSTALLATION
ƍ� Installation sur support (réduction de Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



CONO
conoarcluce.it

A

B

A

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 21

 21

0883002A-840-21 type I 35W, 3650lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 -

0883003A-840-21 type III 35W, 3850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 -

0883000A-840-21 type VS-M 35W, 4100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 -

0883001A-840-21 type VS-W 35W, 3600lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 -

0883010A-840-21 type I 35W, 3100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 -

0883011A-840-21 type III 35W, 3400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 -

0883008A-840-21 type VS-M 35W, 2750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 -

0883009A-840-21 type VS-W 35W, 3800lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 -

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

PERFORMANCE

COMFORT

336

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.
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CONO
conoarcluce.it

53 53 

Ø105 
Ø105 Ø60 

216 Ø60 

216 

53 53 

Ø105 
Ø105 Ø60 

216 Ø60 

216 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

Code Kg

1099086X-21 0,86 

Code Kg

1099424X-21 2,80 

Code Kg

1099067X-21 7,10 

Code Kg

1099425X-21 5,65 

18
0

96 100

Ø60 Ø60

Code Kg

1099071X-21 1,80 

Code Kg

1099076X-21 2,55 

Code Kg

1099073X-21 2,33 

53 53 53 

Ø105 
Ø105 Ø105 Ø60

216 Ø60 

216 

216 

Ø60 

108

216

216

Ø60 Ø60

53

53

53

Ø60

Ø105Ø105

Ø105

10
00

540

Ø60

10
00

540

Ø60

Ø60

15
0

10
00

540

Ø60

Ø60

15
0

Ø102 Ø102

(1pcs)

(2pcs)

(2pcs)

(2pcs)

(2pcs)

(1pcs)

(1pcs) (2pcs)

338

ACCESSOIRES

Dispositif mural pour
bras Ø 60 mm.

Fixation sur mât pour 1 
appareil en acier verni.

Bras Ø 60 mm.

Fixation sur mât pour 2 
appareils en acier verni.

Fixation sur mât  
Ø 102 mm, pour 1 
appareil.

Fixation sur mât  
Ø 102 mm, pour 3 
appareils.

Fixation sur mât  
Ø 102 mm, pour 2 
appareils.

Aménagements urbains

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.
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conoarcluce.it

340

Aménagements urbains

CATÉNAIRE



DALI (B), BIP (E)  

3000K (-830)

 
16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

341EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).

ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.

ƍ� Joints en silicone.

ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.

ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.

ƍ� Lentilles LED en PMMA.

ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.

ƍ� Goniomètre gradué pour le réglage.

ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.

ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3.

INSTALLATION
ƍ� Installation suspendue à câble passant Ø max 12mm.

ƍ�  Fourni avec boîte de jonction étanche IP66 avec double presse-étoupe M20 pour 

raccordement en série.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 

Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



CONO
conoarcluce.it

A

C

B

A

C

B

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 21

 21

0883006A-840-21 type I 35W, 3650lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 470

0883007A-840-21 type III 35W, 3850lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 470

0883004A-840-21 type VS-M 35W, 4100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 470

0883005A-840-21 type VS-W 35W, 3600lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 470

0883014A-840-21 type I 35W, 3100lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 470

0883015A-840-21 type III 35W, 3400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 470

0883012A-840-21 type VS-M 35W, 2750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 470

0883013A-840-21 type VS-W 35W, 3800lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 300 330 470

PERFORMANCE

COMFORT

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm

B
mm

C
mm

342

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

CATÉNAIRE

Driver LED inclus.
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FORMAT1

format1arcluce.it

344

Aménagements urbains



DALI (B), BIP (E)

3000K (-830)

 16

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

345EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�SY�PIRXMPPIW�IR�411%�
ƍ� Vitre en verre trempé de 5mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-3.

INSTALLATION
ƍ� Installation en top de mât (réduction Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

Disponible en version câblée avec Zhaga Book 18 ou NEMA ANSI C136.41 (5 broches) 
et couvercle étanche. 

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



FORMAT1

format1arcluce.it

C

A
B

(-1)27-327STANDARD COLOUR

 21

Code Optic Source CCT CRI Class Wiring A
mm

B
mm

C
mm Luminaire

0,11m

0884008A-840-21 type II 35W, 3700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884002A-840-21 type II 78W, 7450lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884009A-840-21 type III 35W, 3750lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884003A-840-21 type III 78W, 8200lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884010A-840-21 type IV 35W, 3400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884004A-840-21 type IV 78W, 7400lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884011A-840-21 type IV-L 35W, 3350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884005A-840-21 type IV-L 78W, 7300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884006A-840-21 X]TI�:7�1� 35W, 4000lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884000A-840-21 X]TI�:7�1� 78W, 8700lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884007A-840-21 type VS-W 35W, 3350lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

0884001A-840-21 type VS-W 78W, 7300lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 250 95 520

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

T7799

Ø
62

Code Kg

1099069X-21 1,20 
89

14
0 18

2

214

S7795

Code Kg

1099090X-21 1,60 

T7796

10
0

Ø 63
Ø 76

163

Ø
62

495

95

495

95

Ø76

346

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

ACCESSOIRES

Plaque de soutien
murale.

Fixation simple en
tête de mât pour
mât Ø 76 mm.

Driver LED inclus. Disponible sur demande: versions avec 
Future-Proof, voir la page 352.



FORMAT1

format1arcluce.it

9m

8m

6m

7m

4m

5m

3m

1m

2m

265
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0

26
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Ø
62

Ø
62

265265

T7796

10
0

163

Ø
62

163

Ø 63
Ø 76

Code Kg

1099088X-21 2,20 

Code Kg

1099087X-21 3,50 

Code Kg

1099089X-21 2,10 

95

1147

Ø76

95

520

T7797

520 520
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ACCESSOIRES

Fixation simple en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.

Fixation simple en
tête de mât pour
mât Ø 102 mm.

Fixation double en
tête de mât pour
mât Ø 76mm.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.
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Aménagements urbains



3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A) 

4000K (-840)

 16 

349EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� Corps en aluminium extrudé.
ƍ� Embouts en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ� Fixation pour mât en aluminium injecté sous pression (EN 47100).
ƍ�  Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
ƍ� Joints en silicone.
ƍ� Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
ƍ� Lentilles LED en PMMA.
ƍ� Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
ƍ�  Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
ƍ� Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-13.

INSTALLATION
ƍ� Installation en top de mât (réduction Ø60mm).
ƍ�  Fourni avec connecteur IP66 et bague de blocage (0,15m) pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage. 
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur



B

C

A

B

C

A

DIMENSIONS

DIMENSIONS

STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 21

 21

KRANE
kranearcluce.it

0881000A-840-16 type V 39W, 2500lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 950 296 102

0881001A-840-16 type V 81W, 5000lm 4000K 80 � ON/OFF 220-240V 50/60Hz 1600 296 102

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

350

APPLICATION SIMPLE

APPLICATION DOUBLE

Aménagements urbains

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
solutions disponibles à la page 354.
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APPAREILS FUTURE-PROOF

Les villes évoluent, deviennent plus intelligentes, 
interconnectées et offrent de nouveaux services 
pour le bien-être des citoyens et des communautés. 
L’éclairage joue un rôle central dans la construction 
et le soutien de cette infrastructure de villes 
intelligentes. Les appareils future-proof sont 
équipés d’interfaces électriques standard pour 
permettre un large éventail de nouvelles 
possibilités, pour l’éclairage et bien plus encore.

Un monde d’applications:
Gestion de l’éclairage à distance; éclairage 
adaptatif automatique; détecter les anomalies et la 
consommation d’énergie; géolocalisation de voitures 
et de vélos en location; emplacement d’autobus, 
détection d’occupation de stationnement; intégration 
de capteurs environnementaux; intégration de capteurs 
QʣXʣSVSPSKMUYIW��TSMRX�HƅEGGʢW�[M�Ƽ��WYVZIMPPERGI�
vidéo; diffusion audio; gestion de systèmes d’irrigation; 
panneaux de messages variables; informations 
touristiques de proximité et autres.

Aménagements urbains



LUNIO ZOYA

318 300

LUNIO7 VICTORY

324

FORMAT1

344

306

LUNIOSTREET

328

LED Luminaire
LED driver LEDs

Zhaga Book 18 (ZU,ZD,ZB)

1099484X
CASAMBI Control module

Nema 
ANSI C136.41 (NU)
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*  Tous les luminaires sont fournis avec connecteurs et capuchons de protection. Contactez-nous pour plus 
d’informations sur les modules disponibles et la compatibilité avec les systèmes de gestion tiers.

SCHÉMA DE CONNEXION  
(E.g. Module sur LUNIO7)

TYPES DE CONNECTEURS 
DISPONIBLES

MODULE

PRÉÉQUIPEMENT DE CONNECTEURS SMART 
LIGHTING ZHAGA OU NEMA*

Capuchon de protection

Module: détection et communicationConnecteur

POUR LES INTERFACES DE CONNEXION ENSYXIV�ʚ�PE�ƼR�HY�GSHI�
l’abréviation (es. 0879000A-840-21  ZU) voir ci-dessous:

ZU 1 Attachement supérieur Zhaga Book 18

ZD 1  Attachement inférieur Zhaga Book 18 - uniquement pour les séries  
LUNIO et FORMAT1

ZB 2  Attachement supérieur / inférieur Zhaga Book 18 - uniquement pour les séries 
LUNIO et FORMAT1

NU 1 Attachement supérieur Nema ANSI C136.41 (5 pin)



arcluce.it

1 LUNIO
LUNIO7

LUNIO STREET
FORMAT1

VICTORY
ZOYA

MOTO
EQOS Series

356

2 LUNIO
LUNIO7

LUNIO STREET
FORMAT1

VICTORY
ZOYA

MOTO
EQOS Series

356

3 BOULEVARD
MOTO

EQOS Series 356

4 KRANE
PROMENADE

PANTHEON2
FORMAT1

MOTO
EQOS Series

NADIR 356

5 PROMENADE
PANTHEON2

FORMAT1
MOTO

EQOS Series
NADIR

356

6 LUNIO
LUNIO STREET

VICTORY
ZOYA

FORMAT1 356

7 CONO
PROMENADE

BOULEVARD
PANTHEON2

356

8 CONO
PROMENADE

BOULEVARD
PANTHEON2

356

9 LUNIO STREET
FORMAT1

356

10 LUNIO STREET
FORMAT1

357

11 LUNIO STREET
FORMAT1

357

12 LUNIO STREET
FORMAT1

357

13 LUNIO STREET
FORMAT1

LUNIO STREET
FORMAT1

358

14 CONO CONO 358

354
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MÂTS

 N° MÂT APPROPRIÉ POUR PAGE

MÂTS POUR AMÉNAGEMENTS URBAINS
Solutions pour améliorer l’intégration fonctionnelle et esthétique de l’aménagement urbain.



 16,   12  21

15 LUNIO STREET
FORMAT1

358

16 CONO 358

17 LUNIO STREET
FORMAT1

358

18 LUNIO STREET
FORMAT1

358

19 CONO 358

20 CONO 358

21 CONO 358

22 CONO 359

23 CONO 359

24 LUNIO STREET
FORMAT1

359

25 LUNIO STREET
FORMAT1

359

26 LUNIO STREET
FORMAT1

359

27 CONO 359

28 CONO 359

355EXTERIOR 2020

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Coleur

 N° MÂT APPROPRIÉ POUR PAGE



arcluce.it

1

4

7

3

STANDARD COLOUR DIMENSIONS (mm) 21

B

110

A

60

76

110

B

A

60 100

90

B

A

���

�� 100

B

A

B

A

5

B

A

���

�� 100

102

8

B

A

102

6

B

110

A

60

102

140

B

A

B

110

A

2

B

A

B

110

A

11060

76

9

B

ø60

110

A=500    
B= 3500   

4000   
4500  

A=500    
B= 4500   

5000   
5500   
6000  

A=500    
B= 4500   

5000   
5500   
6000  

A=500    
B= 5000   

5500   
6000  

A=800    
B= 6800   

7800   
8800   
9800  

A=800    
B= 6800   

7800   
8800   
9800  

A=500    
B= 4000   

4500   
5000   
5500   
6000  

A=500    
B= 4000   

4500   
5000   
5500   
6000  

A=800    
B= 5000   

6000  

B

A

(1097016X-21)
(1097017X-21)
(1097018X-21)

(1097036X-21)
(1097037X-21)
(1097038X-21)

(1097019X-21)
(1097020X-21)
(1097021X-21)
(1097022X-21)
(1097023X-21)

(1097003X-21)
(1097007X-21)
(1097011X-21)
(1097014X-21)

(1097002X-21)
(1097006X-21)
(1097010X-21)
(1097013X-21) 

(1097001X-21)
(1097004X-21)
(1097008X-21)
(1097012X-21)
(1097015X-21)

(1097028X-21)
(1097029X-21)
(1097030X-21)
(1097031X-21)

(1097032X-21)
(1097033X-21)
(1097034X-21)
(1097035X-21)

(1097041X-21)
(1097042X-21)

356

Aménagements urbains

MÂTS



arcluce.it

10 11 12

DIMENSIONS (mm)STANDARD COLOUR  21

B

A

B

B

B

B B

ø60
ø60 ø60

10
00

10
00

250 250

110
110 110

B B

A=800    
B= 5000   

6000  
B= 5000   

6000  
B= 5000   

6000  
(1097026X-21)
(1097027X-21)

(1097039X-21)
(1097040X-21)

(1097024X-21)
(1097025X-21)

357EXTERIOR 2020

MÂTS



arcluce.it

13

16

19

14

17

20

15

18

21

STANDARD COLOUR  21 DIMENSIONS (mm)

B

A

B

A

B

A

B

A

B

250

ø60
ø60

ø60

200

200

ø60

300
300

300

200

1300 13001300 1300

1300 985

1300

B B

B B

B
B

A

200
300

B

B B B
B

A

B

A

B

A

ø60

ø60ø60 200

800

1200150015001000

A=800    
B= 9100  

A=800    
B= 8100  

A=800    
B= 7800  

A=800    
B= 8100  

A=800    
B= 7800  

A=800    
B= 7800  

A=800    
B= 9100  

B= 5000  

A=800    
B= 7800  

ø60

600

ø60ø60

200 200

(1097050X-21)

(1097053X-21) (1097054X-21) (1097055X-21)

(1097058X-21)(1097057X-21)(1097056X-21)

(1097051X-21) (1097052X-21)

358

Aménagements urbains

MÂTS



arcluce.it

22

25

28

26

24

27

STANDARD COLOUR  21 DIMENSIONS (mm)

600

B B

B

BBB

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

ø60

200

ø60

ø60

ø60

ø60

200

200

200

200

1200

17001000

1000

1000

800

600

10001200

600

23

B
B

A

ø60

200

800

12001200

ø60

200

A=800    
B= 8300  

A=800    
B= 8300  

A=800    
B= 8300  

A=800    
B= 8000  

A=800    
B= 7300  

A=500    
B= 4500  

A=500    
B=7800  (1097065X-21)

(1097062X-21) (1097063X-21) (1097064X-21)

(1097061X-21)(1097060X-21)(1097059X-21)
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MÂTS



Architectural Lighting

PROJECTEURS POUR
L’EXTÉRIEUR



GRAPES

TITO25

362

TITO55

366

TITO90

370

LANDSPIKE

374

DUEDIECI

DUEDIECI
SPIKE

378

382

NADIR

416

DUEVENTI
compact

386

DUEVENTI

390

MOTO

400

PANTHEON2

394

FORMAT1

406

EQOS 
[Series]

410

NEW

KRION

104

KRION
short

100

424

361EXTERIOR 2020

PROJECTEURS POUR
L’EXTÉRIEUR

Solutions pour étendre 
les fonctionnalités des 
projecteurs.



TITO25

tito25arcluce.it

362

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830)

 30

363EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�411%�XVERWTEVIRX�
ƍ� 4MUYIX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� ʈXVMIV�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�%-7-����0�
ƍ� 4SWWMFMPMXʣ�HƅMRWXEPPEXMSR�WYV�TMUYIX�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

%TTEVIMPW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�AISI 316L�EHETXʣW�TSYV�YRI�MRWXEPPEXMSR�MQQIVKʣI�ʚ��Q�
de profondeur maximum.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



TITO25

tito25arcluce.it

A

B

C

A

C

B

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 30

 30

0682003C-830-30 QIHMYQ���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 25 57 77

0682005C-830-30 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 25 57 77

0682007C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 25 57 77

0682001C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 25 57 77

0682004C-830-30 QIHMYQ���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 25 260 55

0682006C-830-30 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 25 260 55

0682008C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 25 260 55

0682002C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 25 260 55

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

364

8-83��

8-83���74-/)

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

6)1�(��(VMZIV�0)(�RSR�GSQTVMWI��ZSMV�TEKI�����



TITO25

tito25arcluce.it

Code /K

1099256X �����

Code /K

1099376X-30 �����

Code /K

1099257X �����

Code /K

1099340X-12 �����

��
� 43 43

20
3

Ø76

Ø27 Ø27

Code /K

1099259X �����

Code /K

1099408X �����

365EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

4MUYIX�IR�EGMIV
MRS\]HEFPI�%-7-����0�

4MUYIX�IR�QEXʣVMEY
XLIVQSTPEWXMUYI�

:MWMʢVI�IR�EGMIV
MRS\]HEFPI�TSPM
%-7-����0�

:MWMʢVI�IR�EGMIV
MRS\]HEFPI�TIMRX�TEV�
TSYHVI�%-7-����0�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�



TITO55

tito55arcluce.it

366

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830), RGB

 30 

367EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� 4MUYIX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� ʈXVMIV�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�%-7-����0�
ƍ� 4SWWMFMPMXʣ�HƅMRWXEPPEXMSR�WYV�TMUYIX�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

%TTEVIMPW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�AISI 316L�EHETXʣW�TSYV�YRI�MRWXEPPEXMSR�MQQIVKʣI�ʚ��Q�
de profondeur maximum.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



TITO55

tito55arcluce.it

A

B

C

Ø10,5

Ø6

24

A

C

B

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 30

 30

0683003C-830-30 QIHMYQ���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 55 �� ��

0683005C-830-30 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 55 �� ��

0683009C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 55 �� ��

0683001C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 55 �� ��

0683007C-30 [MHI�ƽSSH���q 3W RGB � REM-D �\���Q% 55 �� ��

0683004C-830-30 QIHMYQ���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 55 ��� 76

0683006C-830-30 [MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 55 ��� 76

0683010C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 55 ��� 76

0683002C-830-30 IPPMTXMG���q\��q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 55 ��� 76

0683008C-30 [MHI�ƽSSH���q 3W RGB � REM-D �\���Q% 55 ��� 76

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

368

8-83��

8-83���74-/)

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

6)1�(��(VMZIV�0)(�RSR�GSQTVMWI��ZSMV�TEKI�����



TITO55

tito55arcluce.it

Code /K

1099256X 0,80 

Code /K

1099019X-12 �����

Code /K

1099257X 0,05 

Code /K

1099319X-30 �����

��
� 8888

��
�

Ø76

������

Code /K

1099259X 0,05 

Code /K

1099408X 0,03 

Code /K

1099407X 0,08 

���EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

Pieu en acier
MRS\]HEFPI�%-7-����0�

:MWMʢVI�IR�EGMIV
MRS\]HEFPI�TSPM�TSY
peint par poudre
%-7-����0�

4MIY�IR�QEXʣVMEY
XLIVQSTPEWXMUYI�

:MWMʢVI�IR�EGMIV
MRS\]HEFPI�TSPM�TSY
TIMRX�%-7-����0�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
TʭPIW�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

Boîte de jonction 
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�



TITO90

tito90arcluce.it

370

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



4000K (-840)

REM-D (C)

3000K (-830), RGBW

 30  

371EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-����0�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� ʈXVMIV�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�%-7-����0�
ƍ� 4SWWMFMPMXʣ�HƅMRWXEPPEXMSR�WYV�TMUYIX�
ƍ� *SYVRM�EZIG�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR���Q
�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

%TTEVIMPW�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�AISI 316L�EHETXʣW�TSYV�YRI�MRWXEPPEXMSR�MQQIVKʣI�ʚ��Q�
de profondeur maximum.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



A

B

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 30

TITO90

tito90arcluce.it

0688006C-830-30 REVVS[���q ��;������PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 91 108 118

0688000C-830-30 ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 91 108 118

0688001C-830-30 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 91 108 118

0688002C-830-30 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 91 108 118

0688011C-830-30* ZIV]�[MHI�ƽSSH���q �;�����PQ 3000K 80 � REM-D ��: 91 108 118

0688003C-830-30 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 91 108 118

0688010C-830-30 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 91 108 118

0688004C-830-30 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 91 108 118

0688005C-830-30 [EPP�[EWLIV�-QE\!��q ��;������PQ 3000K 80 � REM-D ���Q% 91 108 118

0688008C-30 REVVS[���q ��; RGBW � REM-D �\���Q% 91 108 118

0688009C-30 [MHI�ƽSSH���q ��; RGBW � REM-D �\���Q% 91 108 118

0688007C-30 IPPMTXMG���q\��q ��; RGBW � REM-D �\���Q% 91 108 118

Code Optic Luminaire CCT CRI Class ;MVMRK Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

���

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

�:IVWMSR�EZIG�ZIVVI�STEPI��

6)1�(��(VMZIV�0)(�RSR�GSQTVMWI��ZSMV�TEKI�����



TITO90

tito90arcluce.it

Code /K

1099329X 0,30 

Code /K

1099328X-12 �����

Code /K

1099341X-12 �����

Code /K

1099348X-12 �����

Code /K

1099257X �����

Code /K

1099375X-30 �����

��
�

��
�

���Ø80

������

10
9

10
9

Code /K

1099259X �����

Code /K

1099408X 0,03 

�������'

373EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

4MUYIX�IR�EGMIV
MRS\]HEFPI�%-7-����0�

:MWMʢVI�IR�EGMIV
MRS\]HEFPI�TSPM�SY
%-7-����0�

+VMPPI�RMH�HƅEFIMPPIW��
ɿ�GSQQERHIV�EZIG�
PƅETTEVIMP��
-RHMUYʣ�TSYV�
0688000C, 0688001C,
0688002C, 0688003C,
0688004C, 0688005C,
0688010C.

+VMPPI�RMH�HƅEFIMPPIW�
ɿ�GSQQERHIV�EZIG�
PƅETTEVIMP��
-RHMUYʣ�TSYV�
0688006C.

4MUYIX�IR�QEXʣVMEY
XLIVQSTPEWXMUYI�

:MWMʢVI�IR�EGMIV
MRS\]HEFPI�TIMRX�TEV�
TSYHVI�%-7-����0�

&SʨXMIV�HI�GSRRI\MSR�
-4�������ZSMIW�������
GSRHYGXIYVW�

'SRRIGXIYV�PMRʣEMVI�
-4������GSRHYGXIYVW�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

Versions avec verre opale.



LANDSPIKE
landspikearcluce.it

374

Projecteurs pour l’extérieur



 

3000K (-830)

 11,   21 

PC (P)

4000K (-840)

 16 

375EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 0IRXMPPIW�0)(�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� 4MUYIX�IR�QEXʣVMEY�XLIVQSTPEWXMUYI�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� -RWXEPPEXMSR�WYV�TMUYIX�
ƍ� 4VIWWI�ʣXSYTI�1���

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

Couleur



LANDSPIKE
landspikearcluce.it

A C

B
23

0

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

C0

'��

Į = 25°

C0

'��

Į = 48°

C0

'��

Į C0= 41°
'��!�22°

C0

'��

Į = 92°

0686002P-840-16 medium 25° 10W, 825lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 80 270 117

0686004P-840-16 [MHI�ƽSSH���q 10W, 725lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 80 270 117

0686003P-840-16 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q 10W, 650lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 80 270 117

0686001P-840-16 elliptic 22°x41° 10W, 750lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 80 270 117

0686005P-840-16 elliptic 41°x22° 10W, 750lm 4000K 80 � PC 220-240V 50/60Hz 80 270 117

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

376

Projecteurs pour l’extérieur

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



377EXTERIOR 2020



DUEDIECI
duedieciarcluce.it

378

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



4000K (-840)

 21 

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 16 

379EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� 4EWWI�GʜFPIW�ʣXERGLI�TSYV�VEGGSVHIQIRX�HY�GʜFPI�HƅEPMQIRXEXMSR�
ƍ� �4PEUYI�HI�FEWI�IR�EPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�WʣTEVEFPI�HY�GSVTW�

TSYV�PƅEWWIQFPEKI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



DUEDIECI
duedieciarcluce.it

C

B

A

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

0684014A-830-16 REVVS[���q ��;�����PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 110 ��� ���

0684010A-830-16 QIHMYQ���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 110 ��� ���

0684011A-830-16 ƽSSH���q ��;������PQ 3000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 110 ��� ���

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code /K

1099198X-12 �����

Code /K

1099346X-12 �����

Code /K

1099466X-16 �����

Code /K

1099467X-16 �����Ø102 170 174

16
6

Ø102 170 187
16

6

380

(9)(-)'-

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

ACCESSOIRES

:MWMʢVI�IR�EPYQMRMYQ
ZIVRMI�ʚ�TSYHVI�

+VMPPI�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMPW�

Driver LED inclus.

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
WSPYXMSRW�HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����



381EXTERIOR 2020



DUEDIECI SPIKE / GU10

duedieciarcluce.it

382

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



4000K (-840)

 21 

ON/OFF (A)

3000K (-830)

 16 

383EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� 4VIWWI�ʣXSYTI�IR�EGMIV�MRS\]HEFPI�1���
ƍ� �4PEUYI�HI�FEWI�IR�EPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�WʣTEVEFPI�HY�GSVTW�

TSYV�PƅEWWIQFPEKI�
ƍ� -RWXEPPEXMSR�WYV�TMUYIX�
ƍ� %TTEVIMP�EZIG�HSYMPPI�+9����EQTSYPI�JSYVRMI
�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

'SYPIYV



DUEDIECI SPIKE / GU10

duedieciarcluce.it

C

B

A

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

C

B

A

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

0684009A-930-16* ƽSSH���q �;�����PQ 3000K �� � ON/OFF ���:���,^ 110 440 ���

0684007A-930-16* ƽSSH���q �;�����PQ 3000K �� � ON/OFF ���:���,^ 110 230 ���

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code /K

1099198X-12 �����

384

(9)(-)'-�+9��

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

(9)(-)'-�+9�����74-/)

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

ACCESSOIRES

:MWMʢVI�IR�EPYQMRMYQ
ZIVRMI�ʚ�TSYHVI�

*  Lampe comprise.  
+9����HVMZIV�0)(�RƅIWX�TEW�VIUYMW�

Driver LED inclus.



���EXTERIOR 2020



DUEVENTI Compact

dueventiarcluce.it

386

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



DALI (B) 

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A) 

4000K (-840)

 16 

387EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� 4VIWWI�ʣXSYTI�1���IR�XIGLRSTSP]QʢVI�
ƍ� �4PEUYI�HI�FEWI�IR�EPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�WʣTEVEFPI�HY�GSVTW�

TSYV�PƅEWWIQFPEKI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



DUEVENTI Compact

dueventiarcluce.it

C

B

A

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

Code /K

1099199X-12 �����

Code /K

1099111X �����

34
0

Code /K

1099255X �����

0685010A-840-16 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 220 360 243

0685011A-840-16 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 220 360 243

0685012A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 220 360 243

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
QQ

B
QQ

C
QQ

Code /K

1099468X-16 �����

Code /K

1099469X-16 �����Ø102 170 174

16
6

Ø102 170 187

16
6

388

(9):)28-�'314%'8

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

ACCESSOIRES

+VMPPI�:MWMʢVI�IR�EPYQMRMYQ
ZIVRMI�ʚ�TSYHVI�

4MUYIX�IR�EGMIV�MRS\
%-7-����0�

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMPW�

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
WSPYXMSRW�HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����



���EXTERIOR 2020



DUEVENTI
dueventiarcluce.it

390

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



DALI (B) 

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A), DMX/RDM (F)

4000K (-840), RGBW

 16

391EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� 4VIWWI�ʣXSYTI�1���IR�XIGLRSTSP]QʢVI�
ƍ� �4PEUYI�HI�FEWI�IR�EPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�WʣTEVEFPI�HY�GSVTW�

TSYV�PƅEWWIQFPEKI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



DUEVENTI
dueventiarcluce.it

C

B

A

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

Code /K

1099199X-12 0,03 

Code /K

1099111X-12 0,03 

34
0

Code /K

1099255X 0,80 

0685009A-840-16 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 220 430 243

0685008A-840-16 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 220 430 243

0685007A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 220 430 243

0685013F-16 QIHMYQ���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 220 430 243

0685014F-16 ƽSSH���q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 220 430 243

0685015F-16 IPPMTXMG���q\��q 31W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 220 430 243

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

Code /K

1099468X-16 �����

Code /K

1099469X-16 1,80 Ø102 ��� ���

16
6

Ø102 ��� ���

16
6

392

(9):)28-

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

ACCESSOIRES

+VMPPI�:MWMʢVI�IR�EPYQMRMYQ
ZIVRMI�ʚ�TSYHVI�

4MUYIX�IR�EGMIV�MRS\
%-7-����0�

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMPW�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
WSPYXMSRW�HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����



393EXTERIOR 2020



PANTHEON2

pantheon2arcluce.it

394

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



DALI (B) 

3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

395EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� ʈXVMIV�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�
ƍ� (SYFPI�TVIWWI�ʣXSYTIW�1���TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLES

 

PRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



PANTHEON2

pantheon2arcluce.it

80°

C

A

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0681003A-840-21 narrow 11° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

0681009A-840-21 narrow 15° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

0681006A-840-21 narrow 15° ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

0681004A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

0681010A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

0681007A-840-21 [MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

0681005A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

0681011A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

0681008A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 316 418 425

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

396

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



���EXTERIOR 2020



PANTHEON2

pantheon2arcluce.it

Code /K

1099085X-21 �����

Code /K

1099082X-21 �����

Code /K

1099080X-21 �����

Code /K

1099079X-21 �����

16
0

16
0

�� ��

Ø60
Ø60

Ø120 224 166

16
8

16
8

Code *PSSHPMKLX�26� L /K

1099153X-21 1 500 ����

1099151X-21 2 1000 ����

1099152X-21 3 1500 ����

L

250

90

Ø60

Code /K

1099204X-12 �����

Code /K

1099254X �����

Code /K

1099246X �����

Code /K

1099109X-12 �����

Code /K

1099472X-21 �����

Code /K

1099473X-21 �����

Ø102 ��� ���

16
6

Ø102 ��� ���
16

6

398

ACCESSOIRES

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMPW�

*M\EXMSR�WYV�QʜX�
�����QQ��TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�WYV�QʜX�
�����QQ��TSYV���
ETTEVIMPW�

ʈXVMIV�TSVXI�TVSNIGXIYV�ZIVRM�ʚ�TSYHVI�TSYV�QʜX�
�����QQ�

:MWMʢVI�IR�EPYQMRMYQ
ZIVRMI�ʚ�TSYHVI�

0IRXMPPI�TSYV�JEMWGIEY
IPPMTXMUYI�

+VMPPI�IR�EGMIV
GLVSQʣ�

+VMPPI�FVMWI�PYQMʢVI�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMPW�

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
WSPYXMSRW�HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����



399EXTERIOR 2020



MOTO
motoarcluce.it

90°

400

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



DALI (B)

3000K (-830) 

 21 

ON/OFF (A), DMX/RDM (F)

4000K (-840), RGBW

 16 

401EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� &SʨXMIV�ETTEVIMPPEKI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� (VMZIV�EZIG�TVSXIGXMSR�GSRXVI�PIW�TMGW�HI�WYVXIRWMSR��NYWUYƅʚ��O:�
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� ʈXVMIV�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�
ƍ� 4VIWWI�ʣXSYTI�1���IR�XIGLRSTSP]QʢVI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



MOTO
motoarcluce.it

90°±a�

A C

B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

0653016A-840-16 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653004A-840-16 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653015A-840-16 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653003A-840-16 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653017A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653005A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653018A-840-16 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653006A-840-16 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653001A-840-16 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653019A-840-16 IPPMTXMG���q\��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653021A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653022A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653023A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653024A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 201 ��� ���

0653007F-16 WTSX��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 201 ��� ���

0653020F-16 QIHMYQ���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 201 ��� ���

0653012F-16 [MHI�ƽSSH���q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 201 ��� ���

0653013F-16 IPPMTXMG���q\��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 201 ��� ���

0653026F-16 IPPMTXMG���q\��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 201 ��� ���

0653025F-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q 40W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ 201 ��� ���

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

402

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



MOTO
motoarcluce.it

2EVVS[ *PSSH :IV]�[MHI�ƽSSH 9PXVE�[MHI�ƽSSH;MHI�ƽSSH %W]QQIXVMG )PPMTXMG 6+&;LMXI

403EXTERIOR 2020

'EHVI�IR�JSRXI
HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�
WSYW�TVIWWMSR��ZMXVI�
IR�ZIVVI�

ʈXVMIV�TSYV�GSVRMGLIW�
ER�EGMIV�ZIVRM�

:MWMʢVI�IR�EGMIV�ZIVRMI�ʚ
TSYHVI�

+VMPPI�IR�EGMIV�GLVSQʣ�



MOTO
motoarcluce.it

Code /K

1099080X-16 �����

Code /K

1099079X-16 �����

16
0

16
0

�� ��

Ø60
Ø60

Code /K

1099085X-21 4,00 

Code /K

1099082X-21 4,20 

Code /K

1099245X �����

Code /K

1099203X-12 0,40

Code /K

1099154X-16 0,80 

Code *PSSHPMKLX�26� L /K

1099153X-16 1 ���� ����

1099151X-16 2 1000 ����

1099152X-16 3 ���� 8,00

L ���

��

Ø60

Code /K

1099472X-16 �����

Code /K

1099473X-16 1,80 

Ø102 ��� ���

16
6

Ø102 ��� ���

16
6

Ø120 224 166

16
8

16
8

404

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

ACCESSOIRES

*M\EXMSR�WYV�QʜX�
Ø 60 mm, pour 2 
ETTEVIMPW�

*M\EXMSR�WYV�QʜX�
Ø 60 mm, pour 1 
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
mât Ø 120 mm, pour 1 
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
mât Ø 120 mm, pour 2 
ETTEVIMPW�

+VMPPI�IR�EGMIV
GLVSQʣ�

:MWMʢVI�IR�EGMIV�ZIVRMI
ʚ�TSYHVI�

ʈXVMIV�TSYV�GSVRMGLIW�
IR�EGMIV�ZIVRM�

ʈXVMIV�TSVXI�TVSNIGXIYV�ZIVRM�ʚ�TSYHVI�TSYV�QʜX�
�����QQ�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
mât Ø 102 mm, pour 1 
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
mât Ø 102 mm, pour 2 
ETTEVIMPW�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
WSPYXMSRW�HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����
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FORMAT1

format1arcluce.it

406

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



3000K (-830)

 16 

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21 

407EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� (VMZIV�EZIG�TVSXIGXMSR�GSRXVI�PIW�TMGW�HI�WYVXIRWMSR��NYWUYƅʚ��O:�
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�SY�PIRXMPPIW�IR�411%�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�

LEYXI�GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� ʈXVMIV�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�
ƍ� (SYFPI�TVIWWI�ʣXSYTIW�1���TSYV�VEGGSVHIQIRX�IR�WʣVMI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

''8

'SYPIYV



FORMAT1

format1arcluce.it

C

A
B

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0,11m

0680006A-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680000A-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680012A-840-21 REVVS[���q ��;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680007A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680001A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680013A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680008A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680002A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680014A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680010A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680004A-840-21 I\XVE�[MHI�ƽSSH����q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680015A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680016A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680011A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

0680005A-840-21 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� �� ���

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

mm
B

mm
C

mm

408

0E�photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

Driver LED inclus.



FORMAT1

format1arcluce.it

Code *PSSHPMKLX�26� 0 /K

1099153X-21 1 ���� ����

1099151X-21 2 1000 ����

1099152X-21 3 ���� ����

0 ���

��

Ø60

Code /K

1099413X �����

Code /K

1099414X �����

Ø60

Ø60

Code /K

1099468X-21 �����

Code /K

1099469X-21 �����

Ø102 170 174

16
6

Ø102 170 187

16
6

���EXTERIOR 2020

ACCESSOIRES

ʈXVMIV�TSVXI�TVSNIGXIYV�ZIVRM�ʚ�TSYHVI�TSYV�QʜX��
�����QQ�

*M\EXMSR�WYV�QʜX�TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�WYV�QʜX�TSYV���
ETTEVIMPW�

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�
QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�WSPYXMSRW�
HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMPW�



EQOS [Series]
eqosarcluce.it

NEW

410

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



DALI (B)

3000K (-830)

 12,   16

ON/OFF (A)

4000K (-840)

 21

411EXTERIOR 2020

LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� (VMZIV�EZIG�TVSXIGXMSR�GSRXVI�PIW�TMGW�HI�WYVXIRWMSR��NYWUYƅʚ��O:�
ƍ� �6ʣƽIGXIYV�IR�EPYQMRMYQ�ERSHMWʣ�WTʣGYPEMVI��WERW�MVMWEXMSR�SY�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�

WSYW�ZMHI�
ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� (YVʣI�HI�ZMI�ʣPIZʣI�HIW�0)(��"������L�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� ʈXVMIV�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�
ƍ� 4VIWWI�ʣXSYTI�1���IR�XIGLRSTSP]QʢVI�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

'SPIYV



EQOS0

eqosarcluce.it

B C

A 132

Ø1
0,5

Ø1
2

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

463*)77-32%0

0670004A-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 308 ��� 83

0670005A-840-21 QIHMYQ���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 308 ��� 83

0670006A-840-21 ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 308 ��� 83

0670007A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 308 ��� 83

412

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



EQOS1

eqosarcluce.it

B C

A

Ø1
2

132

Ø1
0,5

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0671005A-840-21 REVVS[���q ��;������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0671011A-840-21 QIHMYQ���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0671014A-840-21 QIHMYQ���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0671012A-840-21 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0671015A-840-21 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0671013A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0671016A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

463*)77-32%0
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La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



EQOS2

eqosarcluce.it

A C

B

Ø1
2

132
252

Ø1
0,5

Ø1
0,5

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 21

0672006A-840-21 REVVS[���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0672009A-840-21 QIHMYQ���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0672010A-840-21 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

0672011A-840-21 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ��

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

463*)77-32%0

414

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



Code /K

1099173X-12   EQOS0 �����

1099438X-12   EQOS1 ����

1099427X-12   EQOS2 1,00

Code /K

1099170X-30   EQOS0 �����

1099437X-30   EQOS1 ����

1099426X-30   EQOS2 1,00

Code /K

1099080X-21 �����

Code /K

1099079X-21 �����

Code *PSSHPMKLX�26� L /K

1099153X-21 1 ���� ����

1099151X-21 2 1000 ����

1099152X-21 3 ���� 8,00

L
���

��

Ø60

16
0

16
0

��
��

Ø60

Ø60

Code /K

1099480X 0,20 

Code /K

1099085X-21 4,00 

Code /K

1099481X 0,20 

Code /K

1099082X-21 4,20 

Ø120 224 166

16
8

16
8

EQOS [Serie]
eqosarcluce.it

Code /K

1099472X-21 �����

Code /K

1099473X-21 1,80 

Ø102
1099472X

��� ���

16
6

1099473X

���

16
6

���Ø102
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ACCESSOIRES

:MWMʢVI�MRGPMRʣI� +VMPPI�HI�TVSXIGXMSR�

)XVMIV�TSVXI�TVSNIGXIYV�ZIVRM�ʚ�TSYHVI�TSYV�TSXIEY�
�����QQ�

*M\EXMSR�WYV�TSXIEY�
TSYV���ETTEVIMP�TSYV�
TSXIEY������QQ�

*M\EXMSR�WYV�TSXIEY�
TSYV���ETTEVIMPW�TSYV�
TSXIEY������QQ�

/MX�GSRRI\MSR�VETMHI�
IP66 3 conducteurs 
�ʚ�GSQQERHIV�EZIG�
PƅETTEVIMP
��

*M\EXMSR�SVMIRXEFPIW�WYV�
TSXIEY�TSYV���ETTEVIMP�
TSYV�TSXIEY�������QQ�

/MX�GSRRI\MSR�VETMHI�
-4�����GSRHYGXIYVW�
�ʚ�GSQQERHIV�EZIG�
PƅETTEVIMP
��

*M\EXMSR�SVMIRXEFPIW�WYV�
TSXIEY�TSYV���ETTEVIMPW�
TSYV�TSXIEY�������QQ�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMP�

*M\EXMSR�SVMIRXEFPI�WYV�
QʜX�������QQ��TSYV���
ETTEVIMPW�

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
WSPYXMSRW�HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����



NADIR
nadirarcluce.it

416

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV



DALI (B)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A), DMX/RDM (F)

4000K (-840), RGBW

 16  
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LUMINAIRE
ƍ� 'SVTW�IX�GEHVI�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� 'SQTEVXMQIRX�ETTEVIMPPEKI�IR�EPYQMRMYQ�I\XVYHʣ�
ƍ� )QFSYXW�IR�JSRXI�HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR��)2������
�
ƍ� �4IMRXYVI�TEV�TSYHVI�TSP]IWXIV�HSYFPI�GSYGLI�WXEFMPMWʣI�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PE�

GSVVSWMSR�IX�EY\�EQFMERGIW�QEVMRIW�
ƍ� .SMRXW�IR�WMPMGSRI�
ƍ� :MWWIVMI�I\XʣVMIYVI�IR�EGMIV�MRS\�%-7-�����
ƍ� 'ʜFPEKI�WYV�TPEXMRI�EQSZMFPI�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ���%TTEVIMPW�ʚ�TPEJSRH

ƍ� (VMZIV�EZIG�TVSXIGXMSR�GSRXVI�PIW�TMGW�HI�WYVXIRWMSR��NYWUYƅʚ��O:�
ƍ� 6ʣƽIGXIYV�IR�TSP]GEVFSREXI�QʣXEPPMWʣ�WSYW�ZMHI�
ƍ� �:MXVI�IR�TSP]GEVFSREXI�XVERWTEVIRX��WXEFMPMWʣ�EY\�VE]SRW�9:��VʣWMWXERX�ʚ�PƅIWWEM�EY�ƼP�

MRGERHIWGIRX����q'��EYXS�I\XMRKYMFPI�:����%TTEVIMPW�ʚ�TPEJSRH

ƍ� :MXVI�IR�ZIVVI�XVIQTʣ�HI��QQ�HƅʣTEMWWIYV�VʣWMWXERX�EY\�GLSGW�XLIVQMUYIW�
ƍ� +SRMSQʢXVI�KVEHYʣ�TSYV�PI�VʣKPEKI�
ƍ� �7SYVGIW�()0�HI�LEYXI�UYEPMXʣ�GEVEGXʣVMWʣIW�WIPSR�PE�QʣXLSHSPSKMI�-)7�81�����EZIG�LEYXI�

GSLʣVIRGI�HIW�GSYPIYVW� �7('1�IX�PSRKYI�ZMI�YXMPI�"������LIYVIW�EZIG�0���
ƍ� 'SRJSVQI�EY\�RSVQIW�)2���������IX�)2�����������

INSTALLATION
ƍ� ʈXVMIV�IR�EGMIV�KEPZERMWʣ�IX�ZIVRM�
ƍ� -RWXEPPEXMSR�EY�TPEJSRH���ʈXVMIVW�HI�Ƽ\EXMSR�GEGLʣW�IR�EGMIV�ZIVRM�
ƍ� �*SYVRM�EZIG�GSRRIGXIYV�-4���TVMWI�ƼGLI�EZIG�FEKYI�HI�FPSGEKI�TSYV�GʜFPIW�HI�HMEQʢXVI�

����QQ�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI�
4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

:IVWMSRW�HMWTSRMFPIW�WYV�HIQERHI�EZIG�GEHVI�IR�EPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR�
IX�ZMXVI�EƿIYVERX���%TTEVIMPW�ʚ�TPEJSRH


OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

'ʜFPEKI

CCT

'SYPIYV



NADIR
nadirarcluce.it

180° ~

A B

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

0652004A-840-16 REVVS[���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652003A-840-16 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652005A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652002A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652041A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652021F-16 WTSX��q 80W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

0652033F-16 QIHMYQ���q 80W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

0652022F-16 [MHI�ƽSSH���q 80W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

0652023F-16 IPPMTXMG��q\��q 80W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

0652034F-16 EW]QQIXVMG���q 80W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

418

��13(90)7

4VSNIGXIYVW�TSYV�PƅI\XʣVMIYV

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

Driver LED inclus.



NADIR
nadirarcluce.it

180° ~

A B

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

0652009A-840-16 REVVS[���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652008A-840-16 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652010A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652007A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652042A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� 461 214

0652024F-16 WTSX��q 120W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

0652035F-16 QIHMYQ���q 120W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

0652025F-16 [MHI�ƽSSH���q 120W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

0652026F-16 IPPMTXMG��q\��q 120W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

0652036F-16 EW]QQIXVMG���q 120W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� 461 214

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

���EXTERIOR 2020

��13(90)7

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�



NADIR
nadirarcluce.it

180° ~

A B

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

0652013A-840-16 REVVS[���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652012A-840-16 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652014A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652011A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652043A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652027F-16 WTSX��q 160W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

0652037F-16 QIHMYQ���q 160W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

0652028F-16 [MHI�ƽSSH���q 160W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

0652029F-16 IPPMTXMG��q\��q 160W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

0652038F-16 EW]QQIXVMG���q 160W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

420
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Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

��13(90)7



NADIR
nadirarcluce.it

180° ~

A B

C

(-1)27-32778%2(%6(�'30396

 16

0652017A-840-16 REVVS[���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652016A-840-16 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652018A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652015A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652044A-840-16 EW]QQIXVMG�-QE\!��q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ ��� ��� ���

0652030F-16 WTSX��q 200W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

0652039F-16 QIHMYQ���q 200W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

0652031F-16 [MHI�ƽSSH���q 200W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

0652032F-16 IPPMTXMG��q\��q 200W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

0652040F-16 EW]QQIXVMG���q 200W RGBW � DMX/RDM �������:������,^ ��� ��� ���

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

Code *PSSHPMKLX�26� L /K

1099153X-16 1 ���� ����

L
���

��

Ø60

421EXTERIOR 2020

Driver LED inclus.

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

��13(90)7

ACCESSOIRES

ʈXVMIV�TSVXI�TVSNIGXIYV�ZIVRM�ʚ�TSYHVI�TSYV�QʜX�
�����QQ�

'IW�ETTEVIMPW�WSRX�GSQTEXMFPIW�EZIG�PIW�W]WXʢQIW�QSHIVRIW�
HI�KIWXMSR�HI�PƅʣGPEMVEKI��4SYV�GSRWYPXIV�PIW�HMJJʣVIRXIW�
TSWWMFMPMXʣW��ZSMV�PI�GLETMXVI�ƈ'SRXVʭPI�HI�PE�PYQMʢVIƉ�

4SYV�MRWXEPPEXMSRW�IR�XʤXI�HI�QʜX��ZʣVMƼI^�XSYXIW�PIW�
WSPYXMSRW�HMWTSRMFPIW�ʚ�PE�TEKI�����



NADIR
nadirarcluce.it

C B

A
C B

A

(-1)27-327

(-1)27-327

78%2(%6(�'30396

78%2(%6(�'30396

 16

 16

0265003A-840-16 REVVS[���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 170 ��� ���

0265001A-840-16 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 170 ��� ���

0265005A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 170 ��� ���

0265007A-840-16 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 170 ��� ���

0265011A-840-16 REVVS[���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 170 ��� ���

0265009A-840-16 ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 170 ��� ���

0265013A-840-16 ZIV]�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 170 ��� ���

0265015A-840-16 YPXVE�[MHI�ƽSSH���q ���;�������PQ 4000K 80 � ON/OFF �������:������,^ 170 ��� ���

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply
A

QQ
B

QQ
C

QQ

422
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��13(90)7

��13(90)7

(MWTSRMFPI�WYV�HIQERHI���PIW�
ZIVWMSRW�EZIG�KEVRMXYVI�IR�JSRXI
HƅEPYQMRMYQ�MRNIGXʣ�WSYW�TVIWWMSR�
IX�ZMXVI�EƿIYVERXI��-/����-4��
�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

La photo�HY�TVSHYMX�VITVʣWIRXI�PE�JEQMPPI��:SYW�TSYZI^�ZSMV�PƅMQEKI�HI�GLEUYI�TVSHYMX��GSHI
�WYV�RSXVI�WMXI�;IF�

APPAREILS À PLAFOND

Driver LED inclus.
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GRAPES

170

170

174

16
6

187

16
6

424

Projecteurs pour l’extérieur

FIXATION ORIENTABLE SUR MÂT Ø 102 mm, 
pour 1 appareil.

FIXATION ORIENTABLE SUR MÂT Ø 102 mm, 
pour 2 appareils.



DUEDIECI

378

Code /K

1099466X-16     1x 1,50 

1099467X-16     2x 1,80

FORMAT1

406

Code /K

1099470X-21     1x 1,50 

1099471X-21     2x 1,80

MOTO

400

Code /K

1099472X-16     1x 1,50 

1099473X-16     2x 1,80

PANTHEON2

394

Code /K

1099472X-21     1x 1,50 

1099473X-21     2x 1,80

DUEVENTI

390

Code /K

1099468X-16     1x 1,50 

1099469X-16     2x 1,80

DUEVENTI
Compact

386

Code /K

1099468X-16    1x 1,50 

1099469X-16     2x 1,80

COLOUR  16,   21

425EXTERIOR 2020



Electric Mechanic Installation

DRIVER 
CODE WIRING INPUT OUTPUT W 

max
Vf 

min
Vf 

max IP L H W CEILING
CUTOUT

Max. distance 
DRIVER-LUMINAIRE 

(cable section)

Max. quantity
for MCB

0,5 
mm2

1,0  
mm2

1,5 
mm2

2,5 
mm2

Type B 
16A

Type C 
16A

1095110A-035 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 350 mA 19 2 54 20 52 22 120 55 10 20 50 - 50 85

1095110A-050 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 500 mA 20 2 40 20 52 22 120 55 10 20 50 - 50 85

1095110A-070 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 700 mA 20 2 29 20 52 22 120 55 10 20 30 50 50 85

1095112A-035 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 350 mA 19 2 54 67 91 63 240 100 10 20 50 - 50 85

1095112A-050 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 500 mA 20 2 40 67 91 63 240 100 10 20 50 - 50 85

1095112A-070 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 700 mA 20 2 29 67 91 63 240 100 10 20 30 50 50 85

1095110G-035 ON/OFF-E 220-240V 50/60Hz 350 mA 19 2 54 20 - - - - 10 20 50 - 50 85

1095110G-050 ON/OFF-E 220-240V 50/60Hz 500 mA 20 2 40 20 - - - - 10 20 50 - 50 85

1095110G-070 ON/OFF-E 220-240V 50/60Hz 700 mA 20 2 29 20 - - - - 10 20 30 50 50 85

1095110B-035 DALI 220-240V 50/60Hz 350 mA 17 2 49 20 52 22 120 55 15 - - - 50 85

1095110B-050 DALI 220-240V 50/60Hz 500 mA 20 2 40 20 52 22 120 55 15 - - - 50 85

1095110B-070 DALI 220-240V 50/60Hz 700 mA 20 2 28 20 52 22 120 55 10 15 - - 50 85

1095112B-035 DALI 220-240V 50/60Hz 350 mA 17 2 49 67 91 63 240 100 15 - - - 50 85

1095112B-050 DALI 220-240V 50/60Hz 500 mA 20 2 40 67 91 63 240 100 15 - - - 50 85

1095112B-070 DALI 220-240V 50/60Hz 700 mA 20 2 28 67 91 63 240 100 10 15 - - 50 85

1095110H-035 DALI-E 220-240V 50/60Hz 350 mA 17 2 49 20 - - - - 15 - - - 50 85

1095110H-050 DALI-E 220-240V 50/60Hz 500 mA 20 2 40 20 - - - - 15 - - - 50 85

1095110H-070 DALI-E 220-240V 50/60Hz 700 mA 20 2 28 20 - - - - 10 15 - - 50 85

1095130B-035 DALI 220-240V 50/60Hz 4x350 mA 4x8 6 23 67 278 140 95 170 15 - - - 20 34

1095136B-035 DALI 220-240V 50/60Hz 4x350 mA 4x16 6 23 67 278 140 95 170 15 - - - 15 25

1095130F-035 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 4x350 mA 4x8 6 23 67 278 140 95 170 15 - - - 20 34

1095136F-035 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 4x350 mA 4x16 6 23 67 278 140 95 170 15 - - - 15 25

Constant current

Constant voltage

Electric Mechanic Installation

DRIVER 
CODE WIRING INPUT OUTPUT W 

max
Vf 

min
Vf 

max IP L H W CEILING
CUTOUT

Max. distance 
DRIVER-LUMINAIRE 

(cable section)

Max. quantity
for MCB

0,5 
mm2

1,0  
mm2

1,5 
mm2

2,5 
mm2

Type B 
16A

Type C 
16A

1095110A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 16 - - 20 52 22 120 55 5 10 20 30 50 85

1095112A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 16 - - 67 91 63 240 100 5 10 20 30 50 85

1095110G-24V ON/OFF-E 220-240V 50/60Hz 24V 16 - - 20 - - - - 5 10 20 30 50 85

1095110B-24V DALI 220-240V 50/60Hz 24V 16 - - 20 52 22 120 55 5 10 - - 50 85

1095112B-24V DALI 220-240V 50/60Hz 24V 16 - - 67 91 63 240 100 5 10 - - 50 85

1095110H-24V DALI-E 220-240V 50/60Hz 24V 16 - - 20 - - - - 5 10 - - 50 85

1095120A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 30 - - 20 38 23 125 42 5 10 20 30 50 100

1095121A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 50 - - 20 59 29 168 66 5 10 20 30 20 34

1095122A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 75 - - 20 61 29 185 68 5 10 20 30 15 25

1095123A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 150 - - 20 60 49 240 80 - - 5 10 8 13

1095113A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 6-60 - - 67 40 21 240 46 4 8 12 20 13 22

1095114A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 10-96 - - 67 40 23 270 46 2,5 5 7,5 12,5 10 16

1095115A-24V ON/OFF 220-240V 50/60Hz 24V 18-180 - - 67 60 29 245 68 1,5 2,5 4 7 15 15

1095137B-24V DALI 220-240V 50/60Hz 4x24V 4x35 - - 67 278 140 95 170 5 10 - - 8 13

1095137F-24V DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 4x24V 4x35 - - 67 278 140 95 170 5 10 - - 8 13
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01

0120025C-930 244

0120026C-930 244

02

0253003A-840-21 70

0253004A-840-21 71

0253005A-840-21 70

0253006A-840-21 71

0253007A-840-21 70

0253008A-840-21 71

0253009A-840-21 70

0253010A-840-21 71

0253015A-840-21 70

0253017A-840-21 71

0258008A-840-21 62

0258012A-840-21 62

0258013A-840-21 62

0258014A-840-21 62

0258015A-840-21 62

0258016A-840-21 62

0258017A-840-21 62

0258018A-840-21 62

0258019A-840-21 62

0265001A-840-16 422

0265003A-840-16 422

0265005A-840-16 422

0265007A-840-16 422

0265009A-840-16 422

0265011A-840-16 422

0265013A-840-16 422

0265015A-840-16 422

0277001E-840-11 66

0277002M-840-11 66

0277003A-840-11 66

03

0322001C-830-30 28

0322002C-830-30 28

0322003C-830-30 28

0323001C-30 32

0323002C-830-30 32

0323003C-830-30 32

0323004C-830-30 32

0326001A-830-11 48

0326002C-830-11 48

0326003C-840-21 36

0326004C-840-30 37

0326005C-840-30 36

0326006C-840-21 36

0326007A  0326010C 37

0326007A-840-30 37

0326008A  0326019C 37

0326008A-840-30 36

0326009C-840-21 36

0326010C-840-30 37

0326014C-840-30 37

0326015C-840-21 36

0326016C-840-30 37

0326017C-840-30 36

0326018A  0326009C 37

0326018A-840-21 36

0326019C-840-30 36

0326020C-840-21 36

0326021C-840-30 37

0326022C-840-30 36

0326023C 37

0326023C-840-21 36

0326024C 37

0326024C-840-30 37

0326025C 37

0326025C-840-30 36

0326026C-840-30 36

0327000P 45

0327000P-840-21 44

0327001D-840-21 44

0327002D-840-21 44

0327003D-840-21 44

0327004P-840-30 45

0327005P 45

0327005P-840-30 45

0327006C-21 44

0327007C-30 45

0327008C-21 44

0327009C-30 45

0327010C-21 44

0327011C-30 45

0327013D-840-30 45

0327014D-840-30 45

0327015P-840-21 44

0327016P-840-30 45

0327017P-840-21 44

0327018D-840-30 45

0328001A-21 40

0328002A-30 40

0328003A-30 41

0328004A 41

0328004A-21 40

0328005A 41

0328005A-30 41

0328006A 41

0328006A-30 40

0330002A-830-11 52

0330003A-830-11 52

0330004A-830-11 52

0330005A-830-11 52

0330008A-830-11 52

0373001A-840-11 56

0373002A-840-11 56

0373003A-840-11 56

0373004A-840-11 56

0373005A-840-11 56

0373006A-840-11 56

0373010A-840-11 56

0373011A-840-11 56

0373012A-840-11 56

0373013A-840-11 56

0373014A-840-11 56

0373015A-840-11 56

04

0470000A-830-21 76

0471001A-930-21 86

0471002A-930-21 86

0471003A-830-21 86

0471004A-830-21 86

0471005A-830-21 86

0471006A-830-21 86

0472001P-830-21 82

0472002P-830-21 82

0472003P-830-21 83

0472004P-830-21 83

0472005P-830-21 82

0472006P-830-21 82

0472007P-830-21 80

0472008P-830-21 82

0472009P-830-21 82

0472010P-830-21 82

0472011P-830-21 82

0472012P-830-21 82

0472013P-830-21 80

0472014P-830-21 80

0472015P-830-21 80

0472016P-830-21 80

0472017P-830-21 80

0472018P-830-21 80

0473000A-840-16 98

0473001A-840-16 98

0477001A-840-21 94

0477002A-840-21 94

0477003A-840-21 94

0477004A-840-21 94

0477005A-840-21 94

0477006A-840-21 94

0477008A-840-21 94

0477009A-840-21 94

0477010A-840-21 94

0477011A-840-21 94

0477012A-840-21 94

0477013A-840-21 94

0477014A-840-21 94

0477015A-840-21 94

0478000A-830-21 90

0478001A-830-21 90

0478002A-830-21 90

0478003A-830-21 90

0478004A-830-21 90

0478005A-830-21 90

0478006A-830-21 90

0478007A-830-21 90

0478008A-830-21 90

0478009A-830-21 90

0485000A-840-21 107

0485001A-840-21 107

0485002A-840-21 107

0485003A-840-21 107

0485004A-840-21 107

0485005A-840-21 107

0485006A-840-21 107

0485007A-840-21 107

0485008A-840-21 107

0485009A-840-21 107

0485010A-840-21 107

0485011A-840-21 107

0485012A-840-21 107

0485013A-840-21 107

0485014A-840-21 107

0485015A-840-21 107

0485016A-840-21 107

0485017A-840-21 107

0485018A-840-21 106

0485019A-840-21 106

0485020A-840-21 106

0485021A-840-21 106

0485022A-840-21 106

0485023A-840-21 106

0485024A-840-21 106

0485025A-840-21 106

0485026A-840-21 106

0485027A-840-21 106

0485028A-840-21 106

0485029A-840-21 106

0485030A-840-21 106

0485031A-840-21 106

0485032A-840-21 106

0485033F-21 108

0485034F-21 108

0485035F-21 108

0485036F-21 108

0485037F-21 108

0485038F-21 108

0485039F-21 108

0485040F-21 108

0485041F-21 108

0485042F-21 108

0485043F-21 108

0485044F-21 108

0486030C-840-21 102

0486031C-840-21 102

0486032C-840-21 102
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0486033C-840-21 102

0486034C-840-21 102

0486035C-840-21 102

0486036C-840-21 102

0486037C-840-21 102

0486038C-840-21 102

0486042C-840-21 102

0486043C-840-21 102

0486044C-840-21 102

0486045C-840-21 102

0486046C-840-21 102

0486047C-840-21 102

05

0571001A-830-21 142

0571002A-830-30 142

0573001A-830-11 48

0573002A-830-21 48

0573003C-830-11 48

0573004C-830-21 48

0573007C-21 48

0573008C-11 48

0574001C-830-30 114

0574002C-830-30 114

0574003C-830-30 114

0574004C-830-30 114

0574005C-830-30 115

0574006C-830-30 115

0574007C-830-30 115

0575006A-21 146

0575007A-21 146

0575009A-21 147

0575010A-840-21 147

0575011A-840-21 146

0575012A-840-30 147

0575013A-840-30 148

0575014A-840-21 146

0576001C-830-30 121

0576002C-830-30 121

0576003C-830-30 120

0576004C-830-30 120

0576005C-830-30 120

0576006C-830-30 120

0576007C-830-30 121

0577003P-840-21 134

0577004P-840-21 134

0577005A-840-21 134

0578001A-840-30 130

0578002A-840-30 130

0578003C-840-30 130

0578004C-840-30 130

0578005C-840-30 130

0578006C-840-30 130

0578009C-840-30 130

0578010C-840-30 130

0579001A-840-30 138

0579002A-840-21 138

0580001A-830-16 126

0580002A-830-30 126

0580003C-830-16 126

0580004C-830-30 126

0580005A-830-16 127

0580006A-830-30 127

0580007C-830-16 127

0580008C-830-30 127

06

0652002A-840-16 418

0652003A-840-16 418

0652004A-840-16 418

0652005A-840-16 418

0652007A-840-16 419

0652008A-840-16 419

0652009A-840-16 419

0652010A-840-16 419

0652011A-840-16 420

0652012A-840-16 420

0652013A-840-16 420

0652014A-840-16 420

0652015A-840-16 421

0652016A-840-16 421

0652017A-840-16 421

0652018A-840-16 421

0652021F-16 418

0652022F-16 418

0652023F-16 418

0652024F-16 419

0652025F-16 419

0652026F-16 419

0652027F-16 420

0652028F-16 420

0652029F-16 420

0652030F-16 421

0652031F-16 421

0652032F-16 421

0652033F-16 418

0652034F-16 418

0652035F-16 419

0652036F-16 419

0652037F-16 420

0652038F-16 420

0652039F-16 421

0652040F-16 421

0652041A-840-16 418

0652042A-840-16 419

0652043A-840-16 420

0652044A-840-16 421

0653001A-840-16 402

0653003A-840-16 402

0653004A-840-16 402

0653005A-840-16 402

0653006A-840-16 402

0653007F-16 402

0653012F-16 402

0653013F-16 402

0653015A-840-16 402

0653016A-840-16 402

0653017A-840-16 402

0653018A-840-16 402

0653019A-840-16 402

0653020F-16 402

0653021A-840-16 402

0653022A-840-16 402

0653023A-840-16 402

0653024A-840-16 402

0653025F-16 402

0653026F-16 402

0670004A-840-21 412

0670005A-840-21 412

0670006A-840-21 412

0670007A-840-21 412

0671005A-840-21 413

0671011A-840-21 413

0671012A-840-21 413

0671013A-840-21 413

0671014A-840-21 413

0671015A-840-21 413

0671016A-840-21 413

0672006A-840-21 414

0672009A-840-21 414

0672010A-840-21 414

0672011A-840-21 414

0680000A-840-21 408

0680001A-840-21 408

0680002A-840-21 408

0680004A-840-21 408

0680005A-840-21 408

0680006A-840-21 408

0680007A-840-21 408

0680008A-840-21 408

0680010A-840-21 408

0680011A-840-21 408

0680012A-840-21 408

0680013A-840-21 408

0680014A-840-21 408

0680015A-840-21 408

0680016A-840-21 408

0681003A-840-21 396

0681004A-840-21 396

0681005A-840-21 396

0681006A-840-21 396

0681007A-840-21 396

0681008A-840-21 396

0681009A-840-21 396

0681010A-840-21 396

0681011A-840-21 396

0682001C-830-30 364

0682002C-830-30 364

0682003C-830-30 364

0682004C-830-30 364

0682005C-830-30 364

0682006C-830-30 364

0682007C-830-30 364

0682008C-830-30 364

0683001C-830-30 368

0683002C-830-30 368

0683003C-830-30 368

0683004C-830-30 368

0683005C-830-30 368

0683006C-830-30 368

0683007C-30 368

0683008C-30 368

0683009C-830-30 368

0683010C-830-30 368

0684007A-930-16 384

0684009A-930-16 384

0684010A-830-16 380

0684011A-830-16 380

0684014A-830-16 380

0685007A-840-16 392

0685008A-840-16 392

0685009A-840-16 392

0685010A-840-16 388

0685011A-840-16 388

0685012A-840-16 388

0685013F-16 392

0685014F-16 392

0685015F-16 392

0686001P-840-16 376

0686002P-840-16 376

0686003P-840-16 376

0686004P-840-16 376

0686005P-840-16 376

0688000C-830-30 372

0688001C-830-30 372

0688002C-830-30 372

0688003C-830-30 372

0688004C-830-30 372

0688005C-830-30 372

0688006C-830-30 372

0688007C-30 372

0688008C-30 372

0688009C-30 372

0688010C-830-30 372

0688011C 373

0688011C-830-30 372

07

0761003D-830-30 187

0761004D-830-30 187

0761005D-830-30 187

0761008D-830-30 186
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0761009D-830-30 186

0761010D-830-30 186

0761011C-30 187

0761012C-30 186

0761013C-30 187

0761014C-30 186

0761015P-830-30 187

0761016P-830-30 186

0761017P-830-30 187

0761018P-830-30 186

0761019C-30 187

0761020C-30 186

0761021P 188

0761021P-830-30 187

0761022P 188

0761022P-830-30 186

0763001A-830-30 170

0763002A-830-30 170

0763003C-830-30 170

0763004C-830-30 170

0764001A-830-16 212

0764002A-830-16 213

0764003A-830-16 212

0764004A-830-16 212

0764005A-830-16 213

0765001A 221

0765001A-840-30 221

0765002A 221

0765002A-840-30 220

0765003F-30 226

0765004F-30 227

0765005F-30 224

0765006F-30 225

0765007A-840-30 224

0765008A-840-30 224

0765009A-840-30 226

0765010A-840-30 227

0765011A-840-30 225

0765012A-840-30 224

0765013A-840-30 227

0765014A-840-30 226

0765015A-840-30 225

0765016A-840-30 226

0765017A-840-30 227

0765018A-840-30 225

0765019A-840-30 227

0765020A-840-30 226

0765021A-840-30 225

0765022A-840-30 224

0765023C-840-30 220

0765024C-840-30 221

0765025C-840-30 220

0765026C-840-30 221

0765027C-840-30 220

0765028C-840-30 221

0765029C-840-30 220

0765036C-840-30 221

0765039F-30 226

0765040F-30 226

0765041F-30 227

0765042F-30 227

0765043F-30 224

0765044F-30 224

0765045F-30 225

0765046F-30 225

0765047A-840-30 224

0765048A-840-30 225

0765049A-840-30 226

0765050A-840-30 227

0765051C-840-30 220

0765052C-840-30 221

0765053F-30 224

0765054F-30 224

0765055F-30 225

0765056F-30 225

0765057F-30 226

0765058F-30 226

0765059F-30 227

0765060F-30 227

0765061C-30 220

0765062C-30 220

0765063C-30 220

0765064C-30 220

0765065C-30 220

0765066C-30 221

0765067C-30 221

0765068C-30 221

0765069C-30 221

0765070C-30 221

0766014A-840-21 156

0766015A-840-21 156

0766018A-840-21 156

0766019A-840-21 156

0766020C-840-21 156

0766022C-840-21 156

0766023C-840-21 156

0767001C-830-30 162

0767002C-830-30 162

0767003C-830-30 162

0767004C-830-30 162

0767005C-830-30 162

0767006C-830-30 162

0768001C-830-30 204

0768002C-830-30 204

0768003C-830-30 204

0769004C-830-30 208

0769005C-830-30 208

0769006C-830-30 208

0770001C-830-30 178

0770002C-830-30 179

0770003C-830-30 178

0770004C-830-30 178

0770005C-830-30 179

0770006C-830-30 178

0770007C 179

0770007C-830-30 178

0770008C 179

0770008C-830-30 179

0770009C 179

0770009C-830-30 178

0770010A  0770013C 179

0770010A-830-30 178

0770011A 0770014C 179

0770011A-830-30 179

0770012A 0770015C 179

0770012A-830-30 178

0770013C-830-30 178

0770014C-830-30 179

0770015C-830-30 178

0770016C-830-30 178

0770017C-830-30 179

0770018C-830-30 178

0770019C-830-30 178

0770020C-830-30 179

0770021C-830-30 178

0771010A-30 182

0771011A-30 182

0771012A-30 182

0771013A 183

0771013A-30 182

0771014A 183

0771014A-30 182

0771015A 183

0771015A-30 182

0772001C-30 166

0772002C-30 166

0772003C-830-30 166

0772004C-830-30 166

0772005C-830-30 166

0772006C-830-30 166

0772007C-830-30 166

0772008C-830-30 166

0772009C-30 166

0772010C-30 166

0773001A-830-21 240

0773002A-830-21 240

0773003A-830-21 240

0773004A-830-21 240

0773005A-830-21 240

0773006A-830-21 240

0773007A-830-21 240

0773008A-830-21 240

0773009A-830-21 240

0773010A-830-21 240

0775001A-830-16 216

0775002A-830-16 216

0775003A-830-16 216

0777001P-830-30 192

0777002P-830-30 193

0777003P-830-30 192

0777004P-830-30 192

0777005P-830-30 193

0777006P-830-30 192

0777007A 194

0777007A-30 192

0777008A 194

0777008A-30 193

0777009A 194

0777009A-30 192

0779007F-30 198

0779008F-30 200

0779009F-30 199

0779016A-840-30 198

0779017A-840-30 200

0779018A-840-30 199

0779019A-840-30 198

0779020A-840-30 200

0779021A-840-30 199

0779022F-30 198

0779023F-30 200

0779024F-30 199

0779025F-30 198

0779026F-30 200

0779027F-30 199

0779028A 201

0779028A-840-30 198

0779029A 201

0779029A-840-30 200

0779030A 201

0779030A-840-30 199

0779031A 201

0779031A-840-30 198

0779032A 201

0779032A-840-30 200

0779033A 201

0779033A-840-30 199

0779034A 201

0779034A-840-30 198

0779035A 201

0779035A-840-30 200

0779036A 201

0779036A-840-30 199

0780000C-830-30 175

0780001C-830-30 175

0780002C-830-30 175

0780003C-830-30 175

0780004C-830-30 175

0780005C-830-30 175

0780006C-830-30 175

0780007C-830-30 174

0780008C-830-30 174

0780009C-830-30 174

0780010C-830-30 174

0780011C-830-30 174

0780012C-830-30 174
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0780013C-830-30 174

0780014C-30 175

0780015C-30 175

0780016C-30 175

0780017C-30 174

0780018C-30 174

0780019C-30 174

0780020C 174

0780020C-830-30 174

0780021C 174

0780021C-830-30 175

0781000A-840-21 234

0781001A-840-21 234

0781002A-840-21 234

0781003A-840-21 234

0781004A-840-21 234

0781005A-840-21 234

0781006A-840-21 234

0781007A-840-21 234

0781008A-840-21 234

0781009A-840-21 234

0781010A-840-21 234

0781011A-840-21 234

0781012A-840-21 234

0781013A-840-21 234

0781014A-840-21 234

0781015A-840-21 234

0781016A-840-21 234

0781017A-840-21 234

0781018A-840-21 236

0781019A-840-21 236

0781020A-840-21 236

0781021A-840-21 236

0781022A-840-21 236

0781023A-840-21 236

0781024A-840-21 236

0781025A-840-21 236

0781026A-840-21 236

0781027A-840-21 236

0781028A-840-21 236

0781029A-840-21 236

0781030A-840-21 236

0781031A-840-21 236

0781032A-840-21 236

0781033F-21 235

0781034F-21 235

0781035F-21 235

0781036F-21 235

0781037F-21 235

0781038F-21 235

0781039F-21 235

0781040F-21 235

0781041F-21 235

0781042F-21 235

0781043F-21 235

0781044F-21 235

0782000A-840-21 152

0782001A-840-21 152

0782002A-840-21 152

0782003A-840-21 152

0782004A-840-21 152

0782005A-840-21 152

0782030C-840-21 230

0782031C-840-21 230

0782032C-840-21 230

0782033C-840-21 230

0782034C-840-21 230

0782035C-840-21 230

0782036C-840-21 230

0782037C-840-21 230

0782038C-840-21 230

0782042C-840-21 230

0782043C-840-21 230

0782044C-840-21 230

0782045C-840-21 230

0782046C-840-21 230

0782047C-840-21 230

08

0864001A-840-16 294

0864002A-840-16 294

0864003A-840-16 262

0865004A-840-16 270

0865005A-840-16 270

0865006A-840-16 270

0866013A-840-16 278

0866014A-840-16 278

0866015A-840-16 278

0866016A-840-16 278

0866017A-840-16 279

0866018A-840-16 279

0867001P-840-16 266

0867002P-840-16 266

0867005P-840-16 266

0867006P-840-16 266

0868000A-840-16 286

0868002A-840-16 298

0868003A-840-16 298

0868004A-840-16 298

0868005A-840-16 298

0868006A-840-16 298

0868007A-840-16 298

0868014A-840-16 286

0869013A-840-16 274

0869014A-840-16 274

0869015A-840-16 274

0869016A-840-16 274

0869017A-840-16 274

0869018A-840-16 274

0870001A-840-16 259

0870002A-840-16 258

0870003A-840-16 258

0870004A-840-16 258

0870005A-840-16 258

0870006A-840-16 259

0870007A-840-16 259

0870008A-840-16 258

0870009A-840-16 258

0871001A-840-16 254

0871002A-840-16 254

0871003A-840-16 254

0871004A-840-16 254

0872000A-830-21 250

0872001A-830-21 250

0872002A-830-21 250

0872003A-830-21 250

0873001A-840-21 316

0874001A-840-21 312

0875001A-840-21 320

0875002A-840-21 320

0875005A-840-21 320

0875006A-840-21 320

0875009A-840-21 320

0875010A-840-21 320

0875013A-840-21 320

0875014A-840-21 320

0875017A-840-21 320

0875018A-840-21 320

0875021A-840-21 320

0875022A-840-21 320

0876001A-840-21 326

0876003A-840-21 326

0876004A-840-21 326

0876005A-840-21 326

0876007A-840-21 326

0876011A-840-21 326

0876013A-840-21 326

0876017A-840-21 326

0877001A-840-21 330

0877003A-840-21 330

0877004A-840-21 330

0877005A-840-21 330

0877007A-840-21 330

0877011A-840-21 330

0877013A-840-21 330

0877017A-840-21 330

0879000A-840-21 302

0879001A-840-21 302

0879002A-840-21 302

0879003A-840-21 302

0879004A-840-21 302

0879005A-840-21 302

0879006A-840-21 303

0880000A-840-21 308

0880001A-840-21 308

0880002A-840-21 308

0880003A-840-21 308

0880004A-840-21 308

0880005A-840-21 308

0880006A-840-21 308

0880007A-840-21 308

0880008A-840-21 308

0880009A-840-21 308

0880010A-840-21 308

0880011A-840-21 308

0880012A-840-21 308

0880013A-840-21 308

0880014A-840-21 308

0881000A-840-16 350

0881001A-840-16 350

0882000A-840-16 282

0882001A-840-16 282

0882002A-840-16 282

0883000A-840-21 336

0883001A-840-21 336

0883002A-840-21 336

0883003A-840-21 336

0883004A-840-21 342

0883005A-840-21 342

0883006A-840-21 342

0883007A-840-21 342

0883008A-840-21 336

0883009A-840-21 336

0883010A-840-21 336

0883011A-840-21 336

0883012A-840-21 342

0883013A-840-21 342

0883014A-840-21 342

0883015A-840-21 342

0884000A-840-21 346

0884001A-840-21 346

0884002A-840-21 346

0884003A-840-21 346

0884004A-840-21 346

0884005A-840-21 346

0884006A-840-21 346

0884007A-840-21 346

0884008A-840-21 346

0884009A-840-21 346

0884010A-840-21 346

0884011A-840-21 346

0884006A-840-21 346

0884007A-840-21 346

0884008A-840-21 346

0884009A-840-21 346

0884010A-840-21 346

0884011A-840-21 346

1099390X-21 152

1097001X-21 356

1097002X-21 356

1097003X-21 356
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1097004X-21 356

1097006X-21 356

1097007X-21 356

1097008X-21 356

1097010X-21 356

1097011X-21 356

1097012X-21 356

1097013X-21 356

1097014X-21 356

1097015X-21 356

1097016X-21 356

1097017X-21 356

1097018X-21 356

1097019X-21 356

1097020X-21 356

1097021X-21 356

1097022X-21 356

1097023X-21 356

1097024X-21 357

1097025X-21 357

1097026X-21 357

1097027X-21 357

1097028X-21 356

1097029X-21 356

1097030X-21 356

1097031X-21 356

1097032X-21 356

1097033X-21 356

1097034X-21 356

1097035X-21 356

1097036X-21 356

1097037X-21 356

1097038X-21 356

1097039X-21 357

1097040X-21 357

1097041X-21 356

1097042X-21 356

1097050X-21 358

1097051X-21 358

1097053X-21 358

1097054X-21 358

1097055X-21 358

1097056X-21 358

1097057X-21 358

1097058X-21 358

1097060X-21 359

1097061X-21 359

1097062X-21 359

1097063X-21 359

1097064X-21 359

1097065X-21 359

1099001X-21 95

1099003X 294

1099018X-21 156

1099019X-12 369

1099034X 227

1099035X 227

1099036X 221

1099067X-21 338

1099068X 152

1099069X-21 330

1099071X-21 312

1099071X-21 316

1099073X-21 316

1099073X-21 312

1099076X-21 312

1099076X-21 316

1099077X-21 316

1099078X-21 316

1099079X-16 404

1099079X-21 398

1099080X-16 404

1099080X-21 398

1099082X-21 398

1099083X-21 95

1099085X-21 398

1099086X-21 312

1099087X-21 332

1099088X-21 332

1099089X-21 332

1099090X-21 330

1099091X 271

1099092X 255

1099093X 275

1099095X-21 312

1099096X-21 304

1099097X-21 304

1099098X-21 304

1099099X-11 52

1099100X-11 52

1099101X-11 52

1099102X-11 52

1099108X-12 201

1099109X-12 398

1099110X-12 201

1099111X 388

1099111X-12 392

1099130X-21 156

1099131X-21 156

1099132X-21 156

1099151X-16 404

1099151X-21 398

1099152X-16 404

1099152X-21 398

1099153X-16 404

1099153X-21 398

1099154X-16 404

1099170X-30 415

1099173X-12 415

1099198X-12 380

1099199X-12 388

1099203X-12 404

1099204X-12 398

1099208X 188

1099209X 183

1099210X 194

1099211X 201

1099213X 171

1099214X 127

1099215X 139

1099216X 139

1099217X 179

1099218X 179

1099219X 183

1099220X 194

1099221X 116

1099222X 116

1099223X 116

1099224X 201

1099225X 122

1099226X 49

1099227X 122

1099228X 142

1099229X 241

1099231X 241

1099232X 227

1099233X 221

1099234X 227

1099235X 148

1099236X 131

1099237X 135

1099241X 152

1099245X 404

1099246X 398

1099253X 201

1099254X 398

1099255X 388

1099256X 365

1099257X 365

1099259X 28

1099267X 127

1099280X 221

1099282X 188

1099283X 201

1099312X 66

1099313X 52

1099319X-30 369

1099324X 45

1099328X-12 373

1099329X 373

1099330X 175

1099331X 175

1099332X 175

1099334X 250

1099335X 250

1099336X 250

1099337X 250

1099338X 250

1099339X 250

1099340X-12 365

1099341X-12 175

1099342X-21 237

1099343X-21 237

1099344X-21 237

1099345X-21 237

1099346X-12 380

1099348X-12 175

1099370X-21 109

1099371X-21 109

1099372X-21 109

1099373X-21 109

1099375X-30 373

1099376X-30 365

1099382X-21 152

1099383X-21 152

1099384X-21 152

1099393X-21 103

1099394X-21 103

1099395X-21 103

1099396X-21 250

1099397X-16 266

1099398X-16 255

1099400X-16 282

1099401X-16 271

1099402X-16 275

1099403X 299

1099405X-16 259

1099407X 56

1099408X 28

1099409X 37

1099412X-16 299

1099413X 409

1099414X 409

1099424X-21 338

1099425X-21 338

1099426X-30 415

1099427X-12 415

1099429X 282

1099437X-30 415

1099438X-12 415

1099450X 244

1099451X 244

1099452X 244

1099466X-16 380

1099467X-16 380

1099468X-16 388

1099468X-21 409

1099469X-16 388

1099469X-21 409

1099472X-16 404

1099472X-21 398

1099473X-16 404

1099473X-21 398

1099480X 415

1099481X 415
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Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6
20070 - San Zenone al Lambro (Milan) Italy
Ph. +39 02 9810981
Fax +39 02 98264062
arcluce.it - info@arcluce.it

NOUS AMÉLIORONS CONTINUELLEMENT LES PRODUITS. POUR CELA NOUS NOUS
RÉSERVONS LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS SANS
AUCUN PRÉAVIS.
LES DONNÉES TECHNIQUES ACTUALISÉES SE TROUVENT SUR NOTRE SITE INTERNET.
TOUTES LES INFORMATIONS SONT DONNÉES EN TOUTE CONSCIENCE. NOUS DÉCLINONS
TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES ERREURS, OMISSIONS OU INTERPRÉTATIONS
IMPROPRES.

LES PHOTOGRAPHIES ET DESSINS CORRESPONDENT À LA QUALITÉ DE REPRODUCTION 
DE L’IMPRESSION ET NE SONT PAS CONTRACTUELS.

Cod. FR 9980200.02



RICERCHE DI LUCE PER PRODOTTI DI QUALITA’
ARCLUCE propone una vasta gamma di articoli illuminotecnici per interni ed esterni che si qualifica
per estensione, versatilità e design.
Dalla fase progettuale al processo produttivo tutto è accuratamente controllato all’interno dell’azienda
perché si realizzi l’obiettivo prioritario: ideare seguendo parametri di alta tecnologia e design per dar
vita a prodotti di qualità conformi ai diversi contesti e in sintonia con le tendenze più attuali. A
consentirne la realizzazione è il costante impegno nella ricerca che procede in linea con le richieste
del mercato e nel rispetto delle direttive comunitarie. 
La cura posta nelle varie fasi di realizzazione del prodotto, da sempre in direzione di una politica della
qualità, trova inoltre espressione nella certificazione UNI EN ISO 9001.
Tutto questo si è reso possibile grazie al progressivo potenziamento dei processi produttivi che fanno
di ARCLUCE un’azienda dinamica e in costante crescita, in grado di offrire una gamma sempre più
completa di soluzioni illuminotecniche.
Lavorare in funzione del mercato significa, infatti, estendere i confini aziendali per creare capillari
relazioni commerciali e dare senso concreto alle partnership internazionali.

PROGETTAZIONE 
Ogni prodotto nasce da un’idea, ma l’idea si concretizza solo se diventa progetto. Ecco perché la
ricerca è la premessa necessaria ad ogni ulteriore elaborazione in direzione della realizzazione del
prodotto. Progettare significa soddisfare le esigenze dell’utente, ma anche lavorare seguendo
parametri di alta professionalità, design e tecnologia. Per questo in ARCLUCE la creatività,
presupposto per la nascita di ogni nuovo progetto, è costantemente abbinata all’utilizzo di supporti
informatici.

RESEARCHING INTO LIGHT FOR QUALITY PRODUCTS
ARCLUCE offers an extremely wide range of indoor and outdoor light fittings featuring excellent
versatility and top-quality design. 
From the design stage through the production process, everything is controlled within the company
with the utmost care to achieve the chief objective: conceiving quality products applying high-tech
and design parameters to ensure they are suitable for different contexts and in line with current
trends. This objective is achieved through constant commitment to research, which is carried out in
relation to market requirements and in full compliance with the European directives.
The great care devoted to all conception and production stages, which has always aimed at
implementing an effective quality policy, is also embodied by the UNI EN ISO 9001 certification.  
All this is possible thanks to the gradual improvement and development of production processes
which make ARCLUCE a constantly-growing dynamic company, able to offer an increasingly wide
range of lighting solutions. 
Being market-driven means going beyond the company’s “borders” to establish far-reaching
commercial relations and develop solid international partnerships.

DESIGN ENGINEERING
Every product is the outcome of an idea, but ideas become real only when they are turned into
projects. This is why research is a pre-requisite for further developments and activities towards
product manufacturing. Designing means meeting customer needs, but also working applying great
professionalism, top-quality design and state-of-the-art technologies. In ARCLUCE creativity, which is
the real trigger in the creation of every new project, is constantly combined with the use of it
equipment.

Arcluce S.p.A. 
opera con Sistema di Qualità

UNI EN ISO 9001:2015.
Certificato CISQ/CSQ

n. 9105.ARCL.

Arcluce S.p.A. 
is UNI EN ISO 9001:2015

Quality System Certified.
CISQ/CSQ n. 9105.ARCL

Certification.

Cod. 9980101.00   I-ENG

Arcluce S.p.A.
Via 1° Maggio, 6 - 20070 San Zenone al Lambro (Milano) Italy

Tel. +39 02 9810981 - Fax +39 02 98264062
www.arcluce.it - e-mail:info@arcluce.it
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RECHERCHE DE LUMIERE POUR PRODUITS DE QUALITE
ARCLUCE propose une large gamme de produits d’éclairage pour intérieur et extérieur qui est marquée par 
I\XIRWMSR��ZIVWEXMPMXʣ�IX�HIWMKR��%Y�WIMR�HI�PƅIRXVITVMWI�XSYX�IWX�WSMKRIYWIQIRX�ZʣVMƼʣ�ʚ�TEVXMV�HI�PE�GSRGITXMSR�
HY�TVSHYMX�NYWUYƅEY�TVSGIWWYW�HI�TVSHYGXMSR�EƼR�HƅEGGSQTPMV�PƅSFNIGXMJ�TVMSVMXEMVI��GVʣIV�IR�YXMPMWERX�TEVEQʢXVIW�
HI�LEYXI�XIGLRSPSKMI�IX�HIWMKR�TSYV�GSRWXVYMVI�TVSHYMXW�HI�UYEPMXʣ�IR�JSRGXMSR�HIW�HMJJʣVIRXW�GSRXI\XIW�IX�IR�
accord avec les tendances les plus actuelles.
0ƅIRKEKIQIRX�GSRWXERX�IRZIVW�PE�VIGLIVGLI�IR�TIVQIXXI�PE�VʣEPMWEXMSR�UYM�TVSGʢHI�WIPSR�PIW�HIQERHIW�HY�
QEVGLʣ�IX�IR�VIWTIGXERX�PIW�HMVIGXMZIW�GSQQYREYXEMVIW��0I�WSMR�ETTSVXʣ�EY\�HMJJʣVIRXIW�TLEWIW�HI�PE�VʣEPMWEXMSR�
HY�TVSHYMX��XSYNSYVW�SVMIRXʣ�IRZIVW�YRI�TSPMXMUYI�HI�UYEPMXʣ��XVSYZI�EYWWM�YRI�VʣEPMWEXMSR�HERW�PE�GIVXMƼGEXMSR�
UNI EN ISO 9001.  
8SYX�GIPE�IWX�HIZIRY�TSWWMFPI�KVʜGI�EY�VIRJSVGIQIRX�TVSKVIWWMJ�HIW�TVSGIWWYW�HI�TVSHYGXMSR�UYM�JSRX�
Hƅ%6'09')�YRI�IRXVITVMWI�H]REQMUYI�IX�IR�GVSMWWERGI�GSRWXERXI��GETEFPI�HƅSJJVMV�YRI�KEQQI�HI�TPYW�IR�TPYW�
GSQTPʢXI�HI�WSPYXMSRW�HƅʣGPEMVEKI��8VEZEMPPIV�IR�JSRGXMSR�HY�QEVGLʣ�WMKRMƼI��IR�JEMX��ʣXIRHVI�PIW�JVSRXMʢVIW�HI�
l’entreprise pour créer relations commerciales serrées et donner un sens concret aux partenariats internationaux.

CONCEPTION 
'LEUYI�TVSHYMX�IWX�KʣRʣVʣ�ʚ�TEVXMV�HƅYRI�MHʣI��QEMW�GIXXI�MHʣI�TVIRH�JSVQI�WIYPIQIRX�WM�IPPI�HIZMIRX�YR�TVSNIX�
'ƅIWX�PE�VEMWSR�TSYV�PEUYIPPI�PE�VIGLIVGLI�IWX�PE�TVʣXIRXMSR�RʣGIWWEMVI�ʚ�XSYX�XVEMXIQIRX�YPXʣVMIYV�TSYV�PE�VʣEPMWEXMSR�
HY�TVSHYMX��'SRGIZSMV�WMKRMƼI�VʣTSRHVI�EY\�FIWSMRW�HI�PƅYXMPMWEXIYV��QEMW�EYWWM�XVEZEMPPIV�IR�YXMPMWERX�TEVEQʢXVIW�
HI�LEYX�RMZIEY�HI�TVSJIWWMSRREPMWQI��HIWMKR�IX�XIGLRSPSKMI��4SYV�GIXXI�VEMWSR�HERW�%6'09')�PE�GVʣEXMZMXʣ��
TVʣWYTTSWMXMSR�TSYV�PE�REMWWERGI�HI�GLEUYI�RSYZIEY�TVSNIX��IWX�GSRXMRYIPPIQIRX�GSQFMRʣ�EZIG�PƅYXMPMWEXMSR�
HI�WYTTSVXW�MRJSVQEXMUYIW�

Arcluce S.p.A.
travaille avec 
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