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ACOUSTIC 
Leuchten von SCHMITZ | WILA bieten 
neben perfektem Licht nun auch per-
fekte Akustik im Büro. Die akustikwirk-
samen Elemente absorbieren den auf-
treffenden Schall um 90  % (NRC 0,9) 
– nur 10 % werden in den Raum zurück 
re!ektiert: Optimale Voraussetzungen 
für die Konzentration und Kommunika-
tion in kleinen Büroeinheiten bis hin zum 
Großraumbüro. Durch die Kombination 
von Licht- und Akustikfunktion entsteht 
kein zusätzlicher Montageaufwand. Eine 
Vielzahl von Farbausführungen steht für 
Ihr neues Wohlfühl-Büro zur Auswahl.

SCHMITZ | WILA luminaires of-
fers not only perfect light but also 
perfect acoustics for of"ce spaces. The 
acoustically effective elements absorb 
90% of incidental noise (NRC 0.9) – and 
only re!ect 10% back into the room: 
optimum prerequisites for promoting 
concentration and communication 
in of"ces of any size all the way up to 
open-plan spaces. By combiation of light 
and acoustic function extra mounting 
work can be avoided. There are a wide 
range of colour designs for you to choose 
from for your new feel-good of"ce. 

FLEXIBILITY
Integration CLEAR 4 Flächenleuchten
oder TENTEC 3 Downlights/Spots
Integration CLEAR 4 luminaires for general
lighting or TENTEC 3 Downlights/Spots

MULTIFUNCTIONAL
Kombination aus Licht- und Akustikfunktion 
Combination of light and acoustic function
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zur Steigerung der Konzentration
to increase the concentration

Aluminium Ring 
Perfekt passend zu CLEAR 4 Einzelleuchten, silbergrau 
(ähnlich RAL 9006) oder weiß (ähnlich RAL 9003)
Fits perfect to CLEAR 4 Luminaires, silver grey (similar 
RAL 9006) or white (similar RAL 9003)

Hohe akustische Wirksamkeit 
durch spezielle Oberflächen 

Facettenschnitt für flaches 
Erscheinungsbild von nur 20 mm

High acoustic efficiency 
thanks to special surfaces 

Facet design for a minimal 
visible height

DESIGN MATERIAL
Hochwertige Farbbeschichtungen oder 
Strukturstoff-Bespannung, individuelle 
Farbausführungen auf Anfrage
High-quality coloured material or
structural cloth covering,
individual colours on request
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Schmitz-Leuchten GmbH & Co. KG
Niedereimerfeld 29
D 59823 Arnsberg

T +49 2932 96770
F +49 2932 967777
info@schmitz-wila.com 

schmitz-wila.com
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aktuellen und garantierelevanten Produkinformationen können daher von den hier dargestellten 
Aussagen abweichen. Die aktuellen Daten finden Sie auf unserer Hompage schmitz-wila.com.

We continuously improve our products in terms of performance, material and quality. The current 
and warranty-relevant product information can therefore deviate from the statements shown here.
You can find the current data on our homepage schmitz-wila.com.
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ACOUSTIC
ACOUSTIC Elements
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TAILOR MADE: 
STRONG 55 Acoustic
Auch andere Produkte aus dem 
SCHMITZ|WILA Portfolio lassen sich in 
Akustik-Konzepte integrieren – sprechen 
Sie uns an.nlich RAL 9003)
Other products from the SCHMITZ | 
WILA portfolio can also be integrated into 
acoustic concepts - please  contact us.

DESIGN 1
für CLEAR Leuchte, Ra 80 
Acoustic Element rot
Durchmesser Modul 1200 mm, Höhe 60 mm
Durchmesser Leuchte  625 mm, Treiber DALI
for CLEAR luminaire, CRI 80
Acoustic element red
Diameter modul 1200 mm, height 60 mm
Diameter luminaire 625 mm, driver DALI

AC1114-121-030-124
4000 K, System 58 W, 5650 lm, 101 lm/W

AC1114-121-030-123

3000 K, System 58 W, 5250 lm, 94 lm/W

DESIGN 2
für CLEAR Leuchte, Ra 80
Acoustic Element grau, Ring silbergrau
Durchmesser Modul 850 mm, Höhe 55 mm
Durchmesser Leuchte  340 mm, Treiber DALI
for CLEAR luminaire, CRI 80
Acoustic element grey, Ring silver grey
Diameter modul 850 mm, height 55 mm
Diameter luminaire 340 mm, driver DALI

AC2332-121-045-224
4000 K, System 14 W, 1500 lm, 94 lm/W

AC2332-121-045-223
3000 K, System 14 W, 1400 lm, 88 lm/W

DESIGN 3 
Stand-Alone Acoustic Element grün, 
Durchmesser Modul 850 mm, Höhe 60 mm
Rand schräg, grün lackiert
Stand-Alone Acoustic element green, 
Diameter modul 850 mm, height 90 mm
sloping edge, color green

AC2135

Individuelle Artikelnummer mit CLEAR 4 Leuchte generieren  | 
Individual article number with CLEAR 4 luminaire

      AC����-[...] 

Acoustic Modul  | 
Acoustic module
[1] = D 1200 mm
[2] = D 850 mm
[3] = D 625 mm

Kantenform | Edge form
[1] = Schnitt schräg |Cut diagonally
[2] = Schnitt gerade |Cut straight
[3] = Aluring weiß | Alu ring white 
[4] = Aluring silber | Alu ring silver 

Material | Material
[1] = 3D Optik |3D Optic
[2] = Stoff | Cloth
[3] = Lackiert | Painted

Farbe | Colour
[1] = weiß |white
[2] = grau | grey
[3] = schwarz | black
[4] = rot | red
[5] = grün | green

Leuchten und detailierte lichttech-
nische Daten siehe Internet | 
Luminaires and detailed 
photometric data s. Internet

CLEAR 4 Leuchte | Luminaire
[...] = Artikelnummer
 Article number


