
αbet focus

40°

360°

40°

360°

30°

360°

30°

360°

127 - 177 mm
120 - 170 mm
150 - 200 mm
600 - 2250 Llm

172 - 177 mm
165 - 170 mm
160 mm
420 - 2230 Llm

127 - 177 mm
120 - 170 mm
200 mm
940 - 2450 Llm

127 mm
120 mm
200 mm
420 - 2160 Llm

Variable precision lens technology (PLT)
Individually and precisely focusable – the variable focusing unit is the 
centrepiece of this lighting technology system. Like a camera lens it allows 
various emission characteristics to be set and then also safely locked 
via infinite high-precision adjustment. This means individual and highly 
precise lighting can be planned for objects and surfaces. 

Variable focusing unit
Focus α 9°   
Brilliant spot focuses attention on 
the essentials

Accent Lighting α 14° - 24°   
Narrow beam to direct the 
attention to the object

Accent Lighting α 24° - 40°   
Objects and pictures are 
deliberately highlighted

Ambient Lighting α 35° - 60°
Absolutely uniform illumination, 
UGR < 19

Focusing unit can be locked to 
keep so as to retain the adjusted 
value. This avoids inadvertent 
resetting. 

αbet focus

Variable Fokussiereinheit
Fokussierung α 9°   
Brillanter Spot zur Fokussierung 
auf das Wesentliche

Akzentuierung α 14° - 24°   
Engstrahlend zur Lenkung des 
Blickes auf das Objekt

Akzentuierung α 24° - 40°   
Objekte und Bilder werden gezielt 
hervorgehoben

Grundbeleuchtung α 35° - 60°
Absolut gleichmäßige Ausleuch-
tung, UGR < 19

Fokussiereinheit kann auf den 
eingestellten Wert fixiert werden. 
Ein ungewolltes Verstellen wird so 
verhindert. 

Variable Präzisions-Linsentechnologie (PLT)
Individuell und präzise fokussierbar - Herzstück des lichttechnischen 
Systems ist die variable Fokussiereinheit. Vergleichbar mit einem Kamera-
objektiv lassen sich über eine stufenlose Feinjustierung unterschiedliche 
Ausstrahlungswinkel auch nachträglich einstellen und sicher fixieren. Das 
Licht kann so individuell und hochpräzise für Objekte und Flächen geplant 
werden.

9°- 60°
Einbaustrahler
Fully Adjustable Spotlights

Wandfluter
Wallwasher

Downlights-Richtstrahler
Adjustable Spotlights

Kühlkörper-Design für 
maximale Effizienz
Performance und Lebensdauer 
von LED Leuchten werden wesent-
lich vom Temperaturmanagement 
beeinflusst. Die markante Form 
des Kühlkörpers ist Ausdruck 
optimaler Wärmeabfuhr durch 
maximierte Oberfläche. Auf Basis 
eines thermischen Simulations-
programms und in Anlehnung an 
Wabenstrukturen aus der Natur, 
konnte der Materialeinsatz auf ein 
Minimum reduziert werden.

Heat sink design for maximum 
Efficiency
Performance and service life of 
LED luminaires depend largely on 
temperature management. The 
distinctive shape of the new heat 
sink is an expression of optimum 
heat dissipation by maximizing the 
surface area. Use of materials was 
reduced to a minimum by using 
a thermal simulation programme 
and borrowing the honeycomb 
structure found in nature.

Downlights

Formstabiles Leuchtengehäuse aus 
Aluminium- Druckguss und UV-beständigem Kunststoff

f3 Montagetechnik mit nur 2mm sichtbarer 
Aufbauhöhe, Ringfarbe weiß (vgl. RAL 9016)

Schnelle Montage durch Mehr-Punkt-
Schraubbefestigung für Deckenstärken 1-25 mm 

Höchster Sehkomfort 
durch schwarzen Entblendungscone und 
Reduktion Streulicht in Deckenzwischenräumen

Reflektor mit 

Sicherheitsabhängung

Form-stable luminaire housing 
made of die-cast aluminum and UV-
resistant plastic

f3 Mounting technique with		
only 2mm visible height, ring 
colour white (comparable RAL 9016)

Quick Assembly 		
by multi-point screw fastening 	
suitable for ceiling thicknesses 		
1-25 mm

Optimal Visual 	
Comfort from the 		
black anti-glare cone and 	
reduction backward stray light 		
into the room

Reflector with Safety Cord

LxB, D / LxB, D
DA / CO
ET / RD
LED

LxB, D / LxB, D
DA / CO
ET / RD
LED

LxB, D / LxB, D
DA / CO
ET / RD
LED

LxB, D / LxB, D
DA / CO
ET / RD
LED
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LED Deckeneinbauleuchte AF2101002-33-30
AF2101003-33-30
AF2101005-33-30
AF2101006-33-30
AF2101008-33-30
AF2101009-33-30
AF2101011-33-30
AF2101012-33-30
AF2101102-33-30
AF2101103-33-30
AF2101105-33-30
AF2101106-33-30
AF2101108-33-30
AF2101109-33-30
AF2101111-33-30
AF2101112-33-30

LED Deckeneinbauleuchte AF1101002-33-30
AF1101003-33-30
AF1101005-33-30
AF1101006-33-30
AF1101008-33-30
AF1101009-33-30
AF1101011-33-30
AF1101012-33-30
AF1101102-33-30
AF1101103-33-30
AF1101105-33-30
AF1101106-33-30
AF1101108-33-30
AF1101109-33-30
AF1101111-33-30
AF1101112-33-30

αbet focus

1,0 0,49 1336

2,0 0,99 334

3,0 1,48 148

4,0 1,98 84

5,0 2,47 53

h [m] [m]O Em [lx]

AF2101002-33-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1782

2,0 0,99 445

3,0 1,48 198

4,0 1,98 111

5,0 2,47 71

h [m] [m]O Em [lx]

AF2101005-33-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,54 1745

2,0 1,08 436

3,0 1,62 194

4,0 2,16 109

5,0 2,70 70

h [m] [m]O Em [lx]

AF2101003-33-30_(Alpha-MIN)

IP20

1,0 0,49 1336

2,0 0,99 334

3,0 1,48 148

4,0 1,98 84

5,0 2,47 53

h [m] [m]O Em [lx]

AF1101002-33-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1782

2,0 0,99 445

3,0 1,48 198

4,0 1,98 111

5,0 2,47 71

h [m] [m]O Em [lx]

AF1101005-33-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,54 1745

2,0 1,08 436

3,0 1,62 194

4,0 2,16 109

5,0 2,70 70

h [m] [m]O Em [lx]

AF1101003-33-30_(Alpha-MIN)

IP20

 alphabet focus

wila659-30

Downlight, 3000 K

ET

DA
L x B

AL

​

wila667-30

Downlight, 3000 K

ET

DA
D

AL

​

W α° Llm Llm/W ET / RD
mm

​ Leuchte
Luminaire

Technik ​ ​ ​ Beton-
armaturstandard standard-DV DALI DALI-DV

Ra 90
Q10, LxB / LxW 127x127 mm, DA / CO 120x120 mm, AL / OH 115 mm
17W 24° - 40° 600 - 1100 58 150 ​ AF2101002-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q10
17W 35° - 60° 800 - 1000 53 150 ​ AF2101003-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q10
24W 24° - 40° 800 - 1470 54 150 ​ AF2101005-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084Q10
24W 35° - 60° 1070 - 1340 50 150 ​ AF2101006-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084Q10
36W 24° - 40° 1100 - 2010 48 200 ​ AF2101008-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88088Q10
36W 35° - 60° 1460 - 1830 44 200 ​ AF2101009-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88088Q10
Q15, LxB / LxW 177x177 mm, DA / CO 170x170 mm, AL / OH 115 mm
17W 24° - 40° 600 - 1100 58 150 ​ AF2101102-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q15
17W 35° - 60° 800 - 1000 53 150 ​ AF2101103-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q15
24W 24° - 40° 800 - 1470 54 150 ​ AF2101105-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084Q15
24W 35° - 60° 1070 - 1340 50 150 ​ AF2101106-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084Q15
36W 24° - 40° 1100 - 2010 48 200 ​ AF2101108-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88088Q15
36W 35° - 60° 1460 - 1830 44 200 ​ AF2101109-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88088Q15

W α° Llm Llm/W ET / RD
mm

​ Leuchte
Luminaire

Technik ​ ​ ​ Beton-
armaturstandard standard-DV DALI DALI-DV

Ra 90
R10, D 127 mm, DA / CO 120 mm, AL / OH 115 mm
17W 24° - 40° 600 - 1100 58 150 ​ AF1101002-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R10
17W 35° - 60° 800 - 1000 53 150 ​ AF1101003-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R10
24W 24° - 40° 800 - 1470 54 150 ​ AF1101005-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084R10
24W 35° - 60° 1070 - 1340 50 150 ​ AF1101006-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084R10
36W 24° - 40° 1100 - 2010 48 200 ​ AF1101008-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88089R10
36W 35° - 60° 1460 - 1830 44 200 ​ AF1101009-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88089R10
R15, D 172 mm, DA / CO 165 mm, AL / CO 115 mm
17W 24° - 40° 600 - 1100 58 150 ​ AF1101102-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R15
17W 35° - 60° 800 - 1000 53 150 ​ AF1101103-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R15
24W 24° - 40° 800 - 1470 54 150 ​ AF1101105-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084R15
24W 35° - 60° 1070 - 1340 50 150 ​ AF1101106-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084R15
36W 24° - 40° 1100 - 2010 48 200 ​ AF1101108-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88089R15
36W 35° - 60° 1460 - 1830 44 200 ​ AF1101109-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88089R15

The variable focusing unit is the centrepiece of the photometric system as 
with the Downlight. Thanks to the printed scale, the beam spread angle 
can be fine-tuned. 

Precise Light Projection 
through Precise Lens Technology (PLT)

α 24° - 40° Objects and pictures are deliberately 
highlighted

α 35° - 60° Absolutely uniform illumination, 
UGR < 19

           

Optimal Visual Comfort from 
the black anti-glare cone

Exakte Lichtabbildung durch 
Präzisions-Linsentechnologie (PLT)

α 24° - 40° Objekte und Bilder werden gezielt 
hervorgehoben

α 35° - 60° Absolut gleichmäßige Ausleuchtung,
UGR < 19

Höchster Sehkomfort durch 
schwarzen Entblendungscone

Downlight

Exzellente Lichttechnik
Farbwiedergabe Ra > 90
konstante Farbtemperatur 3000 K / 4000 K
Lebensdauer 50.000 h (L80/B10)
Spiegelreflektor Reinstaluminium (Al99,98), hochglänzend

Auch beim Downlight bildet die variable Fokussiereinheit das Herzstück 
des lichttechnischen Systems. Der Ausstrahlungswinkel lässt sich dank der 
Skalierung feinjustieren. 

Excellent Lighting Technology
Colour rendering index Ra > 90
Constant colour temperature 3000 K / 4000 K
Lifetime 50,000 h (L80/B10)
Mirror reflector pure aluminium (Al99.98), high-polished

Betonarmatur
Concrete Box

Treiber / Driver

Ersetzen Sie den Index -30 (3000 K) durch -40 (4000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich auf www.wila.com
Use index -30 (3000 K) or -40 (4000 K), photometric data in the „products“ on www.wila.com

 Smart Lighting Integrated      	 Für die drahtlose Lichtregelung mit Durchverdrahtung ersetzen Sie am Betriebsgerät den Index -DD-DV durch BTC: 837**BTC
	 For wireless light control with trough-wiring, replace the driver index -DD-DV by BTC: 837**BTC

Betonarmatur
Concrete Box

Treiber / Driver

AL / OH

DA / CO
LxB / LxW

ET
RD

AL / OH

DA / CO
D

ET
RD

LED Deckeneinbauleuchte / Recessed Luminaire
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LED Deckeneinbauleuchte AF2103001-33-30
AF2103002-33-30
AF2103005-33-30
AF2103008-33-30
AF2103011-33-30
AF2103020-33-30

LED Deckeneinbauleuchte AF1103001-33-30
AF1103002-33-30
AF1103005-33-30
AF1103008-33-30
AF1103011-33-30
AF1103020-33-30

αbet focus

30°

361°

1,0 0,25 3357

2,0 0,51 839

3,0 0,76 373

4,0 1,01 210

5,0 1,26 134

h [m] [m]O Em [lx]

AF2103001-33-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1782

2,0 0,99 445

3,0 1,48 198

4,0 1,98 111

5,0 2,47 71

h [m] [m]O Em [lx]

AF2103005-33-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1336

2,0 0,99 334

3,0 1,48 148

4,0 1,98 84

5,0 2,47 53

h [m] [m]O Em [lx]

AF2103002-33-30_(Alpha-MIN)

IP20

1,0 0,25 / 0,28 3223

2,0 0,50 / 0,56 806

3,0 0,75 / 0,84 358

4,0 1,00 / 1,12 201

5,0 1,25 / 1,41 129

h [m] [m]O Em [lx]

AF1103001-33-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1782

2,0 0,99 445

3,0 1,48 198

4,0 1,98 111

5,0 2,47 71

h [m] [m]O Em [lx]

AF1103005-33-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1336

2,0 0,99 334

3,0 1,48 148

4,0 1,98 84

5,0 2,47 53

h [m] [m]O Em [lx]

AF1103002-33-30_(Alpha-MIN)

IP20

 alphabet focus

wila661-30​

wila669-30​

Downlight-Richtstrahler, 3000 K / Recessed adjustable spotlights, 3000 K

W α° Llm Llm/W ET / RD
mm

​ Leuchte
Luminaire

Technik ​ ​ ​ Beton-
armaturstandard standard-DV DALI DALI-DV

Ra 90
R10, D 127 mm, DA / CO 120 mm, AL / OH 115 mm
17W 24° - 40° 600 - 990 52 200 ​ AF1103002-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R10
18W 9° 1240 62 200 ​ AF1103020-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R10
18W 14° - 24° 420 - 1140 57 200 ​ AF1103001-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R10
24W 24° - 40° 800 - 1320 49 200 ​ AF1103005-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084R10
36W 24° - 40° 1100 - 1810 43 200 ​ AF1103008-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88089R10

30°

361°

ET

DA
L x B

AL

30°

361°
ET

DA
D

AL

Die Unteransicht des Downlight-Richtstrahlers sieht identisch zum 
Downlight aus. In Kombination wird durch das Familiendesign ein 
homogenes Deckenbild erzeugt. 

Exakte Lichtabbildung 	
durch Präzisions-Linsentechnologie (PLT)

α 9° Brillianter Spot zur Fokussierung auf 

das Wesentliche

α 14° - 24°	 Engstrahlend zur Lenkung des Blicks 

auf das Objekt

α 24° - 40°	Objekte und Bilder werden gezielt 

hervorgehoben

30° Schwenken - Neigungswinkel stufenlos, 
auch nachträglich von unten einstellbar

361° Drehen - Skala zur exakten Ausrichtung 
von unten

Rotationssperre - Kein Überdrehen der 
elektrischen Verbindung möglich, dadurch 
mehr Sicherheit

Exzellente Lichttechnik
Farbwiedergabe Ra > 90
konstante Farbtemperatur 3000 K / 4000 K
Lebensdauer 50.000 h (L80/B10)
Spiegelreflektor Reinstaluminium (Al99,98), hochglänzend

Seen from below the directional Downlights look exactly the same as the 
conventional Downlights. So thanks to this “family design” homogeneous 
ceiling layouts can even be achieved with combinations.

Excellent Lighting Technology
Colour rendering index Ra > 90
Constant colour temperature 3000 K / 4000 K
Lifetime 50,000 h (L80/B10)
Mirror reflector pure aluminium (Al99.98), high-polished

Precise Light Projection 
through Precise Lens Technology (PLT)

α 9° Brilliant spot focuses attention on 

the essentials

α 14° - 24°	Narrow beam to direct the attention 

to the object

α 24° - 40°	Objects and pictures are deliberately 

highlighted

Downlight-
Richtstrahler

30° Tilting - Inclination angle infinitely variable 
adjusted, also retrospectively from below

361° Rotating - Scale for precise alignment from 
below

Rotation Lock - Prevents over rotating of the 
electrical connections, this provides safety

Downlight-Richtstrahler, 3000 K / Recessed adjustable spotlights, 3000 K

W α° Llm Llm/W ET / RD
mm

​ Leuchte
Luminaire

Technik ​ ​ ​ Beton-
armaturstandard standard-DV DALI DALI-DV

Ra 90
Q10, LxB / LxW 127x127 mm, DA / CO 120x120 mm, AL / OH 115 mm
17W 24° - 40° 600 - 990 52 200 ​ AF2103002-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q10
18W 9° 1240 62 200 ​ AF2103020-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q10
18W 14° - 24° 420 - 1140 57 200 ​ AF2103001-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q10
24W 24° - 40° 800 - 1320 49 200 ​ AF2103005-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084Q10
36W 24° - 40° 1100 - 1810 43 200 ​ AF2103008-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88088Q10

AL / OH

DA / CO
LxB / LxW

ET
RD

AL / OH

DA / CO
D

ET
RD

Betonarmatur
Concrete Box

Treiber / Driver

Betonarmatur
Concrete Box

Treiber / Driver

LED Deckeneinbauleuchte / Recessed Luminaire

Ersetzen Sie den Index -30 (3000 K) durch -40 (4000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich auf www.wila.com
Use index -30 (3000 K) or -40 (4000 K), photometric data in the „products“ on www.wila.com

 Smart Lighting Integrated      	 Für die drahtlose Lichtregelung mit Durchverdrahtung ersetzen Sie am Betriebsgerät den Index -DD-DV durch BTC: 837**BTC
	 For wireless light control with trough-wiring, replace the driver index -DD-DV by BTC: 837**BTC

Recessed adjustable 
Spotlights
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LED Deckeneinbauleuchte AF2104101-31-30
AF2104102-31-30
AF2104105-31-30
AF2104108-31-30
AF2104111-31-30
AF2104120-31-30

LED Deckeneinbauleuchte AF1104101-31-30
AF1104102-31-30
AF1104105-31-30
AF1104108-31-30
AF1104111-31-30
AF1104120-31-30

αbet focus

40°

361°

1,0 0,25 3357

2,0 0,51 839

3,0 0,76 373

4,0 1,01 210

5,0 1,26 134

h [m] [m]O Em [lx]

AF2104101-31-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1782

2,0 0,99 445

3,0 1,48 198

4,0 1,98 111

5,0 2,47 71

h [m] [m]O Em [lx]

AF2104105-31-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1336

2,0 0,99 334

3,0 1,48 148

4,0 1,98 84

5,0 2,47 53

h [m] [m]O Em [lx]

AF2104102-31-30_(Alpha-MIN)

IP20

1,0 0,25 / 0,28 3223

2,0 0,50 / 0,56 806

3,0 0,75 / 0,84 358

4,0 1,00 / 1,12 201

5,0 1,25 / 1,41 129

h [m] [m]O Em [lx]

AF1104101-31-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1782

2,0 0,99 445

3,0 1,48 198

4,0 1,98 111

5,0 2,47 71

h [m] [m]O Em [lx]

AF1104105-31-30_(Alpha-MIN)

1,0 0,49 1336

2,0 0,99 334

3,0 1,48 148

4,0 1,98 84

5,0 2,47 53

h [m] [m]O Em [lx]

AF1104102-31-30_(Alpha-MIN)

IP20

 alphabet focus

wila663-30​

wila671-30
​

Einbaustrahler, 3000 K / Fully recessed adjustable spotlights, 3000 K

W α° Llm Llm/W ET / RD
mm

​ Leuchte
Luminaire

Technik ​ ​ ​ Beton-
armaturstandard standard-DV DALI DALI-DV

Ra 90
Q15, LxB / LxW 177x177 mm, DA / CO 170x170 mm
17W 24° - 40° 600 - 990 52 160 ​ AF2104102-31-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q15
18W 9° 1240 62 160 ​ AF2104120-31-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q15
18W 14° - 24° 420 - 1140 57 160 ​ AF2104101-31-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084Q15
24W 24° - 40° 800 - 1320 49 160 ​ AF2104105-31-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084Q15
36W 24° - 40° 1100 - 1810 43 160 ​ AF2104108-31-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88088Q15

Einbaustrahler, 3000 K / Fully recessed adjustable spotlights, 3000 K

W α° Llm Llm/W ET / RD
mm

​ Leuchte
Luminaire

Technik ​ ​ ​ Beton-
armaturstandard standard-DV DALI DALI-DV

Ra 90
R15, D 172 mm, DA / CO 165 mm
17W 24° - 40° 600 - 990 52 160 ​ AF1104102-31-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R15
18W 9° 1240 62 160 ​ AF1104120-31-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R15
18W 14° - 24° 420 - 1140 57 160 ​ AF1104101-31-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88084R15
24W 24° - 40° 800 - 1320 49 160 ​ AF1104105-31-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88084R15
36W 24° - 40° 1100 - 1810 43 160 ​ AF1104108-31-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88089R15

40°

361°
ET

DA
L x B

ET

DA
D

40°

361°

Ersetzen Sie den Index -30 (3000 K) durch -40 (4000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich auf www.wila.com
Use index -30 (3000 K) or -40 (4000 K), photometric data in the „products“ on www.wila.com

 Smart Lighting Integrated      	 Für die drahtlose Lichtregelung mit Durchverdrahtung ersetzen Sie am Betriebsgerät den Index -DD-DV durch BTC: 837**BTC
	 For wireless light control with trough-wiring, replace the driver index -DD-DV by BTC: 837**BTC

Einbaustrahler

Exzellente Lichttechnik
Farbwiedergabe Ra > 90
konstante Farbtemperatur 3000 K / 4000 K
Lebensdauer 50.000 h (L80/B10)
Spiegelreflektor Reinstaluminium (Al99,98), hochglänzend

LED Deckeneinbauleuchte / Recessed Luminaire

Spotlights accentuate objects or structures in the room and create 
an exciting overall impression. The lower light centre of the recessed 
luminaires makes for a tilting range of up to 40°. Due to this the light can 
be directed to an extremely high point on the wall.  

Excellent Lighting Technology
Colour rendering index Ra > 90
Constant colour temperature 3000 K / 4000 K
Lifetime 50,000 h (L80/B10)
Mirror reflector pure aluminium (Al99.98), high-polished

Strahler heben Objekte oder Strukturen im Raum hervor und 
erzeugen einen spannungsreichen Gesamteindruck. Der tiefer liegende 
Lichtschwerpunkt des Einbaustrahlers ermöglicht einen Schwenkbereich 
bis zu 40°. Das Licht kann so extrem hoch auf die Wand gerichtet werden. 

Fully Recessed Adjustable 
Spotlights

Exakte Lichtabbildung 	
durch Präzisions-Linsentechnologie (PLT)

α 9° Brillianter Spot zur Fokussierung auf das 
Wesentliche

α 14° - 24° Engstrahlend zur Lenkung des Blicks 
auf das Objekt

α 24° - 40° Objekte und Bilder werden gezielt 
hervorgehoben

Precise Light Projection 
through Precise Lens Technology (PLT)

α 9° Brilliant spot focuses attention on the 
essentials

α 14° - 24° Narrow beam to direct the attention 
to the object

α 24° - 40° Objects and pictures are deliberately 
highlighted

40° Schwenken - Neigungswinkel stufenlos, 
auch nachträglich von unten einstellbar

361° Drehen - Skala zur exakten Ausrichtung 
von unten

Rotationssperre - Kein Überdrehen der 
elektrischen Verbindung möglich, dadurch 
mehr Sicherheit

40° Tilting - Inclination angle infinitely variable 
adjusted, also retrospectively from below

361° Rotating - Scale for precise alignment from 
below

Rotation Lock - Prevents over rotating of the 
electrical connections, this provides safety

DA / CO
LxB / LxW

ET
RD

Betonarmatur
Concrete Box

Treiber / Driver

DA / CO
D

ET
RD

Betonarmatur
Concrete Box

Treiber / Driver
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LED Deckeneinbauleuchte AF1105102-33-30
AF1105105-33-30
AF1105108-33-30
AF1105111-33-30

1/3 h

h 

0,25 m

1,00 m

1,75 m

2,25 m

Emax

150 lx

Emax

210 lx

Emax

300 lx

Emax

400 lx

1,25 m

αbet focus

AF1105102-33-30_17W

1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

IP20

AF2105102-33-30_17W

1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm1500 cd/klm 30°30°30°30°30°

60°60°60°60°60°

IP20

 alphabet focus

wila673-30​

wila665-30

LED Deckeneinbauleuchte

​

AF2105102-33-30
AF2105105-33-30
AF2105108-33-30
AF2105111-33-30

Wandfluter
Wände sind das entscheidende Element um Räume zu bilden. Nur mit 
einem ausgereiften Wandfluter gelingt die homogene Ausleuchtung für 
einen optisch vergrößerten Raumeindruck. Auch die Betonung einzelner 
Wandscheiben oder darauf angebrachter Elemente wie z.B. Bilder wirkt 
so perfekt.

hoher Wandansatz und 
Gleichmäßigkeit auf der vertikalen 
Fläche

Einheitliches Design 
Unteransicht Wandfluter und Downlight 
identisch für ein homogenes Deckenbild

PLT System
Das lichttechnische System des Wandfluters 
beruht auf der Präzisionslinsentechnologie (PLT) 
von WILA. Wie bei allen Produkten des alpha-
bet focus Programms stellt die Primärlinse die 
optimale Lichtbündelung sicher. Das PLT System 
reduziert rückwärtiges Streulicht in den Raum 
auf ein Minimum.

Exzellente Lichttechnik
Farbwiedergabe Ra > 90
konstante Farbtemperatur 3000 K / 4000 K
Farbortstabilität <3-step MacAdams (SDCM)
Lebensdauer 50.000 h (L80/B10)
Spiegelreflektor Reinstaluminium (Al99,98), hochglänzend

PLT System
The lighting technology system of this wall 
washer is based on WILA’s Precision Lens 
Technology. As with all products in the alphabet 
focus range, the primary lens ensures optimal 
light focusing. The PLT System reduces backward 
stray light into the room to a minimum. 

High Wall Coverage and 
even Brightness on the vertical 
surface

Family Design Seen from below 
the Wallwasher look exactly the same as the 
Downlights for a homogeneous ceiling layout

Wallwasher
Walls are the decisive peripheries defining rooms. Only perfectly 
engineered wallwashers are capable of emitting homogeneous light 
allowing rooms to appear bigger. Even highlighting individual wall panels 
or any objects attached to them such as paintings looks more perfect that 
way. 

Excellent Lighting Technology
Colour rendering index Ra > 90
Constant colour temperature 3000 K / 4000 K
Chromaticity stability < 3-step MacAdams (SDCM)
Lifetime 50,000 h (L80/B10)
Mirror reflector pure aluminium (Al99.98), high-polished

LED Deckeneinbauleuchte / Recessed Luminaire

Wandfluter, 3000 K, asymmetrisch  / Wallwasher, 3000 K, asymmetrical

ET

DA
D

AL

W Llm Llm/W ET / RD
mm

​ Leuchte
Luminaire

Technik ​ ​ ​ Beton-
armaturstandard standard-DV DALI DALI-DV

Ra 90
R15, D 172 mm, DA / CO 165 mm, AL / OH 145 mm
17W 940 49 200 ​ AF1105102-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88089R15
24W 1450 54 200 ​ AF1105105-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88089R15
36W 1890 48 200 ​ AF1105108-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88089R15
47W 2420 48 200 ​ AF1105111-33-30 83767 83767-DV 83767-DD 83767-DD-DV 88089R15

Wandfluter, 3000 K, asymmetrisch  / Wallwasher, 3000 K, asymmetrical

ET

DA LxB
LxB

AL

W Llm Llm/W ET / RD
mm

​ Leuchte
Luminaire

Technik ​ ​ ​ Beton-
armaturstandard standard-DV DALI DALI-DV

Ra 90
Q15, LxB / LxW 177x177 mm, DA / CO 170x170 mm, AL / OH 145 mm
17W 980 52 200 ​ AF2105102-33-30 83761 83761-DV 83761-DD 83761-DD-DV 88088Q15
24W 1460 54 200 ​ AF2105105-33-30 83762 83762-DV 83762-DD 83762-DD-DV 88088Q15
36W 1910 49 200 ​ AF2105108-33-30 83766 83766-DV 83766-DD 83766-DD-DV 88088Q15
47W 2450 49 200 ​ AF2105111-33-30 83767 83767-DV 83767-DD 83767-DD-DV 88088Q15

AL / OH

DA / CO
LxB / LxW

ET
RD

Ersetzen Sie den Index -30 (3000 K) durch -40 (4000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich auf www.wila.com
Use index -30 (3000 K) or -40 (4000 K), photometric data in the „products“ on www.wila.com

 Smart Lighting Integrated      	 Für die drahtlose Lichtregelung mit Durchverdrahtung ersetzen Sie am Betriebsgerät den Index -DD-DV durch BTC: 837**BTC
	 For wireless light control with trough-wiring, replace the driver index -DD-DV by BTC: 837**BTC

Betonarmatur
Concrete Box

Treiber / Driver

AL / OH

D
DA / CO

ET
RD

Betonarmatur
Concrete Box

Treiber / Driver

Die richtige Positionierung
Die optimale Positionierung von Wandflutern liegt im Abstand zur Wand bei etwa 1/3 der Raumhöhe. Der Achs-
abstand, d.h. der Abstand der Leuchten untereinander, wird projektbezogen festgelegt. Empfehlung: 0,90-1,25 m.
So können das Beleuchtungsstärkeniveau und die Gleichmäßigkeit individuell angepasst werden. Für einen 
harmonischen Gesamteindruck sollte die Gleichmäßigkeit auf der vertikalen Fläche U0 > 0,4 betragen.

Beleuchtung von Fluren
Zur Beleuchtung von Fluren können ebenfalls Wandfluter eingesetzt werden. Hierbei ergibt sich eine eigenständige 
Spannung durch die ausschließliche Betonung der Vertikalen. 

Lighting Corridors
Corridors can also be lit with wallwashers. This emphasis exclusively on vertical surfaces creates an appeal 
of its own.

The Right Positioning
The optimum distance between wallwashers and the wall is at least 1/3 of the room height. The distance between 
centres, i.e. the offset between individual luminaires, is defined in line with the project. Recommendation: 0.90-
1.25m. This allows for an individual adjustment of brightness levels and evenness.  To ensure a harmonious overall 
impression, evenness on the vertical surface should amount to U0 > 0.4.
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