
S60 Flex, S74 Circle

S60 Flex
S74 Circle

60, 74 mm   

Die neue Flexibilität der Linie
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S60 Flex, S74 Circle

Projekt / Project: Ingenuity House, Birmingham
Architektur / Architecture: Sheppard Robson
Design: Interserve Engineering Services
Fotografie / Photography: Redshift Media 
Production
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S60 Flex, S74 Circle

S60 Flex S74 Circle

Flex System – flexible forms for individualists

Adapt light perfectly to the geometry of your building! To live up to 
these requirements the new, flexible linear system offers elements with 
different radii and linear lengths. Therefore, nearly all contours can be 
imitated and a wide variety of shapes can be combined individually. Even 
finished circles with various diameters form part of this new system. 

Flex System – flexible Formen für Individualisten
Licht perfekt an die Geometrie des Gebäudes anpassen! Damit diese 
Anforderung Realität werden kann, bietet das neue, flexible Linearsystem 
Elemente mit unterschiedlichen Radien und linearen Längen. So lassen 
sich nahezu alle Konturen abbilden und zudem eine Vielzahl von 
Formen individuell kombinieren. Auch fertige Ringe in unterschiedlichen 
Durchmessern sind Teil des neuen Systems.

S74 Circle – Komplettlösungen in Ringform S74 Circle –  Turn-key solutions in ring shape

Projekt / Project: University of Oxford Examination Schools
Planung / Consultant: CBG Consultants Oxford
Fotografie / Photography: Redshift Media Production

S60 Flex – feie Kombinationen von Radien und Geraden

S60 Flex – free combination of radii and linear elements

Projekt oben / Project above: Ingenuity House, Birmingham
siehe vorherige Seite / see page before

761 - 2534 mm
1410 - 11260 Llm

Radius
LED

1170, 1993, 2817 mm
8010 - 32410 Llm

D
LED
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 S60 Flex

Viertelkreis (90°), Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / 1/4 Circle (90°), Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Radius	 Maße mm	 W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
	 C	 D				    Start		  Mittel / Middle		  Ende / End
						      rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left
Ra 80
B 72 mm, ET 115 mm
769	 769	 769	 23	 2820	 113	 SF5112106-50-40	 SF5122106-50-40	 SF5112206-50-40	 SF5122206-50-40	 SF5112306-50-40	 SF5122306-50-40
1135	 1135	 1135	 34	 4225	 114	 SF5112110-50-40	 SF5122110-50-40	 SF5112210-50-40	 SF5122210-50-40	 SF5112310-50-40	 SF5122310-50-40
1501	 1501	 1501	 44	 5630	 117	 SF5112114-50-40	 SF5122114-50-40	 SF5112214-50-40	 SF5122214-50-40	 SF5112314-50-40	 SF5122314-50-40

Achtelkreis (45°), Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / 1/8 Circle (45°), Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Ra 80
B 72 mm, ET 115 mm
769	 543	 278	 13	 1410	 101	 SF5112105-50-40	 SF5122105-50-40	 SF5112205-50-40	 SF5122205-50-40	 SF5112305-50-40	 SF5122305-50-40
1135	 802	 385	 18	 2110	 106	 SF5112109-50-40	 SF5122109-50-40	 SF5112209-50-40	 SF5122209-50-40	 SF5112309-50-40	 SF5122309-50-40
1501	 1061	 493	 23	 2820	 113	 SF5112113-50-40	 SF5122113-50-40	 SF5112213-50-40	 SF5122213-50-40	 SF5112313-50-40	 SF5122313-50-40

D

C

B

90°

D

C

B

45°

Linear, Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / Linear, Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Länge L mm			   W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
Start-/End	 Mitte/middle				    Start	 Mittel / Middle	 Ende / End
Ra 80
B 72 mm, ET 115 mm
1418	 1405		  28	 3520	 114	 SF3112102-50-40	 SF3112202-50-40	 SF3112302-50-40
1980	 1967		  38	 4930	 117	 SF3112104-50-40	 SF3112204-50-40	 SF3112304-50-40
2542	 2529		  48	 6340	 117      	 SF3112106-50-40	 SF3112206-50-40	 SF3112306-50-40	

Zubehör / Accessories

Linearverbinder (Set) / Linear connectors (Set)	 80348
Endkappe in Start- und Endleuchte enhalten / End cap included in start and end luminaire

Ersetzen Sie den Index -40 (4000 K) durch -30 (3000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich auf www.wila.com
Leuchten in DALI Ausführung bestellen Sie mit dem Index -DD, z.B. SF5112106-50-40-DD
Weitere Radien oder RAL-Farben auf Anfrage
Use index -40 (4000 K) or -30 (3000 K), photometric data in the „products“ on www.wila.com
Luminaires in DALI version can be ordered with the index -DD, e.g. SF5112106-50-40-DD
Further radii or RAL colours on request

S60 Flex
Die neue Flexibilität der Linie
Das 60 mm breite Aluminiumprofil umfasst sowohl Einbau-, als auch 
Anbau- und direkt/indirekt strahlende Pendelleuchten. Hierbei lassen 
sich sowohl die Radien, als auch die Geraden beliebig miteinander 
kombinieren.

Überlappende Lichtoptiken verhindern den 
direkten Einblick in die LED

Freie Linienführung durch 3 kombinier-
bare Radien , weitere Radien 
projektspezifisch umsetzbar

Opale Abdeckung zur homogenen 
Beleuchtung

Direkt- und Indirekte 
Lichtanteile für eine ausgewogene 
Schattigkeit

Im Profil integrierter Treiber für 
ein aufgeräumtes Deckenbild

 
New flexibility for an existing line
The 60 mm wide aluminium profile includes both recessed, surface-
mounted and  direct/indirect Pendant luminaires. Both all radii and linear 
elements can be combined at the designer’s discretion. 

Overlapping Liteoptics prevent direct insight 
into the LED

Free array thanks to 3 combinable 
radii, other radii can be customised

Opal cover for homogeneous 
illumination

Direct and indirect light 
distribution ensures balanced 
shadowing

Integrated driver in the profile for 
an uncluttered ceiling appearance

Leuchte / Luminaire
rechts / right	 links / left

Leuchte / Luminaire
rechts / right	 links / left

Radius	 Maße mm	 W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
	 C	 D				    Start		  Mittel / Middle		  Ende / End
						      rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left

L

B

LED Einbauleuchte / Recessed luminaire
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 S60 Flex - direktstrahlend / direct beam

Viertelkreis (90°), Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / 1/4 Circle (90°), Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Ra 80
B 60 mm, H 80 mm
761	 761	 761	 23	 2820	 113	 SF5412106-50-40	 SF5422106-50-40	 SF5412206-50-40	 SF5422206-50-40	 SF5412306-50-40	 SF5422306-50-40
1127	 1127	 1127	 34	 4230	 114	 SF5412110-50-40	 SF5422110-50-40	 SF5412210-50-40	 SF5422210-50-40	 SF5412310-50-40	 SF5422310-50-40
1493	 1493	 1493	 44	 5630	 117	 SF5412114-50-40	 SF5422114-50-40	 SF5412214-50-40	 SF5422214-50-40	 SF5412314-50-40	 SF5422314-50-40

Achtelkreis (45°), Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / 1/8 Circle (45°), Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Ra 80
B 60 mm, H 80 mm
761	 538	 265	 13	 1410	 101	 SF5412105-50-40	 SF5422105-50-40	 SF5412205-50-40	 SF5422205-50-40	 SF5412305-50-40	 SF5422305-50-40
1127	 797	 373	 18	 2110	 106	 SF5412109-50-40	 SF5422109-50-40	 SF5412209-50-40	 SF5422209-50-40	 SF5412309-50-40	 SF5422309-50-40
1493	 1056	 480	 23	 2820	 113	 SF5412113-50-40	 SF5422113-50-40	 SF5412213-50-40	 SF5422213-50-40	 SF5412313-50-40	 SF5422313-50-40

D

C

B

90°

D

C

B

45°

Linear, Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / Linear, Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Länge L mm			   W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
Start-/End	 Mitte/middle				    Start	 Mittel / Middle	 Ende / End
Ra 80
B 60 mm, H 80 mm
1410	 1405		  28	 3520	 114	 SF3412102-50-40	 SF3412202-50-40	 SF3412302-50-40
1972	 1967		  38	 4930	 117	 SF3412104-50-40	 SF3412204-50-40	 SF3412304-50-40
2534	 2529		  48	 6340	 117     	 SF3412106-50-40	 SF3412206-50-40	 SF3412306-50-40

L

B

Zubehör / Accessories

Endkappe in Start- und Endleuchte enhalten / End cap included in start and end luminaire

 S60 Flex - direkt-indirektstrahlend / direct-indirect beam

Viertelkreis (90°), Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / 1/4 Circle (90°), Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Ra 80
B 60 mm, H 90 mm 
761	 761	 761	 45	 5640	 113	 SF5512106-50-40	 SF5522106-50-40	 SF5512206-50-40	 SF5522206-50-40	 SF5512306-50-40	 SF5522306-50-40
1127	 1127	 1127	 67	 8450	 114	 SF5512110-50-40	 SF5522110-50-40	 SF5512210-50-40	 SF5522210-50-40	 SF5512310-50-40	 SF5522310-50-40
1493	 1493	 1493	 87	 11260	 117	 SF5512114-50-40	 SF5522114-50-40	 SF5512214-50-40	 SF5522214-50-40	 SF5512314-50-40	 SF5522314-50-40

Achtelkreis (45°), Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / 1/8 Circle (45°), Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Ra 80
B 60 mm, H 90 mm
761	 265	 538	 25	 2820	 101	 SF5512105-50-40	 SF5522105-50-40	 SF5512205-50-40	 SF5522205-50-40	 SF5512305-50-40	 SF5522305-50-40
1127	 373	 797	 35	 4220	 108	 SF5512109-50-40	 SF5522109-50-40	 SF5512209-50-40	 SF5522209-50-40	 SF5512309-50-40	 SF5522309-50-40
1493	 480	 1056	 45	 5640	 113	 SF5512113-50-40	 SF5522113-50-40	 SF5512213-50-40	 SF5522213-50-40	 SF5512313-50-40	 SF5522313-50-40
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C
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C

B
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Linear, Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / Linear, Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Länge L mm			   W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
Start-/End	 Mitte/middle				    Start	 Mittel / Middle	 Ende / End
Ra 80
B 60 mm, H 90 mm
1410	 1405		  46	 5780	 113	 SF3517102-50-40	 SF3517202-50-40	 SF3517302-50-40
1972	 1967		  63	 8100	 117	 SF3517104-50-40	 SF3517204-50-40	 SF3517304-50-40
2534	 2529		  80	 10410	 118    	 SF3517106-50-40	 SF3517206-50-40	 SF3517306-50-40

L

B

Kreissegment - Seilpendel für Start-/Endleuchten (3 Stck., L 1500 mm) / Circular segment - Suspension kit for start/end sections (3 wires, L 1500 mm)	 80343
Kreissegment - Seilpendel für Mittelleuchte (2 Stck., L 1500 mm) / Circular segment - Suspension kit for middle sections (2 wires, L 1500 mm)	 80342
Linear - Seilpendel für Leuchte > 2200 mm (3 Stck., L 1500 mm) / Linear - Suspension kit for luminaire > 2200 mm (3 wires, L 1500 mm)	 80346
Linear - Seilpendel für Leuchte < 2200 mm (2 Stck., L 1500 mm) / Linear - Suspension kit for luminaire < 2200 mm (2 wires, L 1500 mm)	 80345
Baldachin weiß (für Montage an Rohdecken) / Canopy white (for concrete ceilings)	 80344
Linearverbinder (Set) / Linear connectors (Set)	 80348

Radius	 Maße mm	 W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
	 C	 D				    Start		  Mittel / Middle		  Ende / End
						      rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left

Leuchte / Luminaire
rechts / right	 links / left

Radius	 Maße mm	 W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
	 C	 D				    Start		  Mittel / Middle		  Ende / End
						      rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left

Leuchte / Luminaire
rechts / right	 links / left

Leuchte / Luminaire
rechts / right	 links / left

Leuchte / Luminaire
rechts / right	 links / left

Radius	 Maße mm	 W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
	 C	 D				    Start		  Mittel / Middle		  Ende / End
						      rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left

Radius	 Maße mm	 W	 Llm	 Llm/W	 Leuchte / Luminaire
	 C	 D				    Start		  Mittel / Middle		  Ende / End
						      rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left	 rechts / right	 links / left

Ersetzen Sie den Index -40 (4000 K) durch -30 (3000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich auf www.wila.com
Leuchten in DALI Ausführung bestellen Sie mit dem Index -DD, z.B. SF5112106-50-40-DD
Weitere Radien oder RAL-Farben auf Anfrage
Use index -40 (4000 K) or -30 (3000 K), photometric data in the „products“ on www.wila.com
Luminaires in DALI version can be ordered with the index -DD, e.g. SF5112106-50-40-DD
Further radii or RAL colours on request

Pendelsätze separat bestellen, siehe Zubehör auf der rechten Seite
Order suspension sets separately, see accessories on the right page

LED Anbau- und Pendelleuchte / Surface mounted and pendant luminaire LED Pendelleuchte / Pendant luminaire
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Zubehör / Accessories

 S74 Circle - direktstrahlend / direct beam

Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Ra 80
B 74 mm, H 80 mm 
1170			   60	 8010	 121		  SC1412102-50-40 	 SC1412102-50-40-DD
1993			   105	 14020	 121		  SC1412104-50-40	 SC1412104-50-40-DD
2817			   150	 20030	 121		  SC1412106-50-40	 SC1412106-50-40-DD

H

D

Ersetzen Sie den Index -40 (4000 K) durch -30 (3000 K), lichttechnische Daten im Produktbereich auf www.wila.com
Andere Ringdurchmesser oder weitere RAL-Farben auf Anfrage
Use index -40 (4000 K) or -30 (3000 K), photometric data in the „products“ on www.wila.com
Other ring diameters or further RAL colours on request

Ein-Punkt-Abhängung, L 1500 mm, Baldachin weiß  / One-point-suspension, L 1500 mm, canopy white
4 Seile für D 1170 mm / 4 wires for D 1170 mm	 80336
6 Seile für D 1993 mm / 6 wires for D 1993 mm	 80337
8 Seile für D 2817 mm / 8 wires for D 2817 mm	 80338

Parallelseilabhängung / Parallel wire suspension
4 Seile für D 1170 mm / 4 wires for D 1170 mm	 80333
6 Seile für D 1993 mm / 6 wires for D 1993 mm	 80334
8 Seile für D 2817 mm / 8 wires for D 2817 mm	 80335
Baldachin weiß (für Parallelseilabhängung) / Canopy white (for parallel wire suspension)	 80339

 S74 Circle - direkt-indirektstrahlend / direct-indirect beam

Opalabdeckung, 4000 K, Leuchtengehäuse silber / Opal cover, 4000 K, Luminaire housing silver

Durchmesser, D mm		  W	 Llm	 Llm/W		  Leuchte / Luminaire	
Diameter, D mm						      standard	 DALI
Ra 80
B / W 74 mm, H 90 mm 
1170			   93	 12960	 125		  SC1517102-50-40	 SC1517102-50-40-DD
1993			   164	 22680	 125		  SC1517104-50-40	 SC1517104-50-40-DD
2817			   234	 32410	 125		  SC1517106-50-40	 SC1517106-50-40-DD

H

D

S74 Circle
Raumprägendes Lichtobjekt
Die Lichtringe sind als Komplettlösungen in unterschiedlichen 
Durchmessern verfügbar und können sowohl als Anbau- und 
Pendelleuchten verwendet werden. Diese sind einzeln, aber auch formal 
passend in Verbindung mit S60 Flex, einsetzbar.

Homogene Ausleuchtung der 
opalen Scheibe ohne dunkle Zonen

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil 
mit integriertem Treiber

Zwei Pendelausführungen für 
unterschiedliche Montagesituationen

 
Distinct light object
The light circles are available in various diameters as a complete solution 
and can be used as both surface-mounted and Pendant luminaires. They 
can be used as stand-alone luminaires or in conjunction with S60 Flex, 
which features matching forms. 

Homogeneous illumination 
of the opal cover without any dark zones

Powder-coated aluminium profile
with integral driver
 
Two pendant designs for different 
mounting situations

Durchmesser, D mm		  W	 Llm	 Llm/W		  Leuchte / Luminaire	
Diameter, D mm						      standard	 DALI

LED Pendelleuchte / Pendant luminaire
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