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Structure portante suspendue pour systèmes d’éclairage d’intérieurs 
commerciaux, composée de deux rails parallèles à section 
rectangulaire en aluminium extrudé, à embouts en aluminium injecté 
sous pression, peinture par poudre stabilisée aux rayons UV.

On peut l’installer seul, accouplé sur une ligne continue, ou former 
des tracés lumineux à angle droit, selon l’endroit où il sera placé.

Le système d’accrochage des câbles pour les suspensions n’a pas  
de points préfixés, on peut le distribuer sur toute la longueur  
de l’extrudé, d’où une flexibilité ultérieure de la position d’installation  
de la structure.

Hängende Tragstruktur für kommerzielle Innenbeleuchtungssysteme, 
bestehend aus zwei parallelen Vierkantstegen aus fließgepresstem 
Aluminium, Kopfteile aus druckgegossenem Aluminium   
und UV-stabilisierter Pulverlackierung. 

Es kann alleine, oder je nach dem Montageort, als linienförmige  
oder rechtwinkelige Lichtspuren installiert werden. 

Die Befestigung der Seile für das Hängesystem erfolgt an keinen 
festgelegten Punkten, sondern ist über die ganze Länge des 
stangengepressten Teils möglich, wodurch die Installationsposition  
der Struktur noch flexibler wird.                       
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Module structurel vide - Leeres Strukturmodul

Boîtier pour appareils suspendus - Kasten für Hängeleuchten

Boîte de jonction - Abzweigkasten 

Pour accessoirs, 
voir page 152-155

Zubehör, siehe 
Seite 152-155

Systemes modulaires - Modulare Systeme

Rail en aluminium 
extrudé.
Embouts en 
aluminium injecté 
sous pression.
Peinture par poudre 
polyester stabilisée  
aux    rayons UV. 

Schiene aus 
fließgepresstem 
Aluminium.
Endstücke aus 
druckgegossenem 
Aluminium.
Lackierung 
pulverbeschichtet, 
UV-strahlenbeständig.
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(1pcs)

20 20 45

Code Kg

  A1705 0,08 

20 20 45

Code Kg

  A1706 0,05 

20 20 45

Code Kg

  A1711 0,25 

Code Kg

  A1588 0,10 

11 12

Code Kg

  A1587 0,10 

1,
5 

m

Code Kg

  A1594 0,10

(1pcs)

11 12

Code Wiring Kg

A1191 3x0,75 mmq CEI 0,34

A1192 5x0,75 mmq CEI-EM, DALI, DIMM 0,34

A1191 + A1192 3+5x0,75mmq DALI-EM, DIMM-EM 0,68

11 12

Code Wiring Kg

A1194 3x0,75 mmq CEI 0,20

A1195 5x0,75 mmq CEI-EM, DALI, DIMM 0,20

A1194 + A1195 3+5x0,75mmq DALI-EM, DIMM-EM 0,40

(1pcs) (1pcs)

Accessoires - Zubehör

Embout en 
aluminium injecté 
sous pression.
Endstück aus 
druckgegossenem 
Aluminium.

Joint linéaire en 
aluminium injecté 
sous pression.
Lineares 
Verbindungsstück aus 
druckgegossenem 
Aluminium.

Joint linéaire 
LAMBDA-CREA en 
aluminium injecté 
sous pression.
Lineares 
Verbindungsstück 
LAMBDA-CREA aus 
druckgegossenem 
Aluminium.

Suspension avec 
câble en acier 
(1.5m), réglage 
millimétrique de la 
hauteur de 
suspension. 
Aufhängung mit 
Stahlkabel (1.5m), 
millimeterweise 
verstellbar.

Suspension avec 
câble en acier 
(1.5m), réglage 
millimétrique de la 
hauteur de 
suspension. 
Aufhängung mit 
Stahlkabel (1.5m), 
millimeterweise 
verstellbar.

Suspension en 
matériau thermo-
plastique avec câble 
en acier (1,5 m), 
réglage millimétrique 
de la hauteur de 
suspension.
Aufhängung aus 
Technpolymer mit 
Stahlkabel (1.5m), 
millimeterweise 
verstellbar.

Utiliser au moins 4 suspensions pour chaque 
module structurel.
Für jedes Strukturmodul mindestens 4 
Aufhängungen verwenden.

Pour les versions DALI 
secours utiliser une 
rosace code A1191 et 
une rosace code A1192.
Für die Notleuchten im 
DALI-Betrieb muss eine 
Deckenrose (Artikel-Nr. 
A1191 und Artikel-Nr. 
A1192) verwendet 
werden.

Suspension électrifiée avec rosace en matériau 
thermoplastique et câble en acier (1,5 m).
Elektrische Aufhängung mit Rosette aus 
Technopolymer und Stahlkabel (1,5m).

Pour les versions DALI 
secours utiliser une 
rosace code A1194 et 
une rosace code A1195.
Für die Notleuchten im 
DALI-Betrieb muss eine 
Deckenrose (Artikel-Nr. 
A1194 und Artikel-Nr. 
A1195) verwendet 
werden.

Rosace en en matériau thermoplastique. 
Câble d’alimentation pour suspension 
maximum 1.5m.
Rosette aus Technopolymer.  
Speisekabel für Aufhängung maximal 1.5m 
lang.

152INTERIOR 2017



Number Code

1 A1705 Crea
2 A1790 Theta
3 A1706 Crea
4 A1709 Crea
5 A1703 Crea
6 A1708 Crea
7 A1712
8 A1713
9 A1722 H-spot - Crea
10 A1721 H-spot - Crea
11 A1699 Lambda
12 A1600 Lambda
13 A1711 Crea - Lambda
14 Modal 1 Crea
15 Modal 2 Crea

CREA

11 21

Code Kg

  A1709 0,50 

Code Kg

  A1707 0,40 

Code Kg

  A1708 0,40 

Code Kg

  A1710 0,50 

creaarcluce.it

238

Cod. A1706

Cod. A1706

Cod. A1706Co
d.

 A
17

06

1

2 3 4 5 14 15 6 8 9710

111213

Systemes modulaires - Modulare Systeme

Accessoires - Zubehör

Les joints ne sont pas portants. 
Pour chaque raccord du joint, commander un 
accessoire code a1699.
Die verbindungen sind nicht tragend. 
Für jede strecke des verbindungsstücks ist ein 
zubehörteil, art-nr. A1699, erforderlich.

Jonction à 2 voies en 
acier vernie par 
poudre.
2-Wege-Verbindung 
aus pulverlackiertem 
Stahl.

Jonction à 2 voies en 
acier vernie par 
poudre.
2-Wege-Verbindung 
aus pulverlackiertem 
Stahl.

Jonction à 3 voies en 
acier vernie par 
poudre.
3-Wege-Verbindung 
aus pulverlackiertem 
Stahl.

Jonction à 4 voies en 
acier vernie par 
poudre.
4-Wege-Verbindung 
aus pulverlackiertem 
Stahl.

Exemple d’installation - Montagebeispiel
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creaarcluce.itAccessoires - Zubehör

Exemple de composition CREA - Beispiel für Zusammensetzung CREA

A1680÷A1686 - A1790÷A1794
Plafonnier THETA pour système CREA.
Deckenleuchte THETA für System CREA.

A1712
Boîtier pour appareils suspendus.

Kasten für Hängeleuchten.

A1713
Boîte de jonction.
Abzweigkasten.
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1426

A
BB

1426

450 450 450 450

L
1426

L (mm) A (mm) B (mm) Kg x pcs Tot (Kg)

  1000 900 3,0 x 3 9

  2000 1800 2,0 x 5 10

  2000 1800 900 3,0 x 5 15

  3000 2800 1400 2,0 x 7 14

Systemes modulaires - Modulare Systeme

Accessoires - Zubehör

Installation recommandation - Montage-Empfehlung

Poids maximum distribue uniformement admis pour le 
module structurel vide. 

Zulässiges höchstgewicht für leeres strukturmodul 
(gleichmäßig verteilt). 

Borne pour connexion 
passante - max 10 A.
Kabelklemme für 
Anschlusskabel - max.10 A.

3 câbles 3G 1,5 
au maximum.
Max. 3 Kabel 3G 
1,5.

Chemin porte câbles. 
Câbles d'alimentation non inclus.
Kabelkanal. 
Speisekabel nicht enthalten.

Poids des appareils
Gewicht der Leuchten
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