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Projecteurs pour l’extérieur



DALI (B)

3000K (-830)

 21 

ON/OFF (A), DMX/RDM (F)

4000K (-840), RGBW

 16  
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LUMINAIRE
•	 Corps et cadre en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
•	 Compartiment appareillage en aluminium extrudé.
•	 Embouts en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
•	 �Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
•	 Joints en silicone.
•	 Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
•	 Câblage sur platine amovible en acier galvanisé. (Appareils à plafond)
•	 Driver avec protection contre les pics de surtension, jusqu’à 4kV.
•	 Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
•	 �Vitre en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, résistant à l’essai au fil 

incandescent 850°C, auto-extinguible V0. (Appareils à plafond)
•	 Vitre en verre trempé de 8mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
•	 Goniomètre gradué pour le réglage.
•	 �Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec haute 

cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
•	 Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-5.

INSTALLATION
•	 Étrier en acier galvanisé et verni.
•	 Installation au plafond - Étriers de fixation cachés en acier verni.
•	 �Fourni avec connecteur IP66 prise-fiche avec bague de blocage pour câbles de diamètre 

9-12mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes de gestion de l’éclairage.
Pour consulter les différentes possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

Versions disponibles sur demande avec cadre en aluminium injecté sous pression 
et vitre affleurant. (Appareils à plafond)

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur
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180° ~

A B

C

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 16

0652004A-840-16 narrow 12° 160W, 16900lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652003A-840-16 flood 37° 160W, 14800lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652005A-840-16 very-wide flood 66° 160W, 14000lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652002A-840-16 asymmetric Imax=40° 160W, 14100lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652041A-840-16 asymmetric Imax=60° 160W, 14800lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652021F-16 spot 8° 80W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652033F-16 medium 25° 80W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652022F-16 wide flood 46° 80W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652023F-16 elliptic 9°x54° 80W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 461 214

0652034F-16 asymmetric 60° 80W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 461 214

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

418

2 MODULES

Projecteurs pour l’extérieur

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Driver LED inclus.



NADIR
nadirarcluce.it

180° ~

A B

C

DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 16

0652009A-840-16 narrow 12° 215W, 25350lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652008A-840-16 flood 37° 215W, 22200lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652010A-840-16 very-wide flood 66° 215W, 21000lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652007A-840-16 asymmetric Imax=40° 215W, 21150lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652042A-840-16 asymmetric Imax=60° 215W, 22200lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652024F-16 spot 8° 120W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652035F-16 medium 25° 120W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652025F-16 wide flood 46° 120W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652026F-16 elliptic 9°x54° 120W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 461 214

0652036F-16 asymmetric 60° 120W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 461 214

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm
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3 MODULES

Driver LED inclus.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.
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DIMENSIONSSTANDARD COLOUR

 16

0652013A-840-16 narrow 12° 290W, 33800lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652012A-840-16 flood 37° 290W, 29600lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652014A-840-16 very-wide flood 66° 290W, 28000lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652011A-840-16 asymmetric Imax=40° 290W, 28200lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652043A-840-16 asymmetric Imax=60° 290W, 29600lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652027F-16 spot 8° 160W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652037F-16 medium 25° 160W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652028F-16 wide flood 46° 160W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652029F-16 elliptic 9°x54° 160W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 557 255

0652038F-16 asymmetric 60° 160W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 398 557 255

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

420

Projecteurs pour l’extérieur

Driver LED inclus.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

4 MODULES
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0652017A-840-16 narrow 12° 430W, 50700lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652016A-840-16 flood 37° 430W, 44400lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652018A-840-16 very-wide flood 66° 430W, 42000lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652015A-840-16 asymmetric Imax=40° 430W, 42300lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652044A-840-16 asymmetric Imax=60° 430W, 44400lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652030F-16 spot 8° 200W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652039F-16 medium 25° 200W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652031F-16 wide flood 46° 200W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652032F-16 elliptic 9°x54° 200W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 557 255

0652040F-16 asymmetric 60° 200W RGBW 1 DMX/RDM 220-240V 50/60Hz 598 557 255

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Floodlight NR. L Kg

1099153X-16 1 500 3,25

L
250

90

Ø60
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Driver LED inclus.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

6 MODULES

ACCESSOIRES

Étrier porte-projecteur verni à poudre pour mât 
Ø 60 mm.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes 
de gestion de l’éclairage. Pour consulter les différentes 
possibilités, voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

Pour installations en tête de mât, vérifiez toutes les 
solutions disponibles à la page 354.
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STANDARD COLOUR

STANDARD COLOUR

 16

 16

0265003A-840-16 narrow 12° 290W, 33800lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 170 556 435

0265001A-840-16 flood 37° 290W, 29600lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 170 556 435

0265005A-840-16 very-wide flood 66° 290W, 28000lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 170 556 435

0265007A-840-16 ultra wide flood 99° 290W, 35200lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 170 556 435

0265011A-840-16 narrow 12° 430W, 50700lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 170 556 635

0265009A-840-16 flood 37° 430W, 44400lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 170 556 635

0265013A-840-16 very-wide flood 66° 430W, 42000lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 170 556 635

0265015A-840-16 ultra wide flood 99° 430W, 52800lm 4000K 80 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 170 556 635

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm

Code Optic Luminaire CCT CRI Class Wiring Power Supply A
mm

B
mm

C
mm
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Projecteurs pour l’extérieur

4 MODULES

6 MODULES

Disponible sur demande , les 
versions avec garniture en fonte
d’aluminium injecté sous pression 
et vitre affleurante (IK10, IP66).

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

APPAREILS À PLAFOND

Driver LED inclus.
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