
TANTUM170 compact

tantum compactarcluce.it

Appareils Encastres - Einbauleuchten
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LUMINAIRE
•    Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression.
•    Peinture par poudre polyester anti-jaunissement, stabilisée  

aux rayons UV.
•    Disponible sur demande : câblage pour une lampe de secours 

permanente - autonomie 3 heures.
•    Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
•    Vitre supérieure en PMMA, vitre affleurante en polycarbonate.
•    Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-2.

SOURCE
•    LED avec efficacité nominale jusqu’à 120lm/W   

(4000K - 700 mA - CRI > 80 - Tj = 85°C).
•    Durée de vie élevée des LED : > 50 000 heures L80.
•    Faible différence chromatique < 3 SDCM.

INSTALLATION
•    Installation encastrée.
•    Étriers en acier galvanisé.

Ces appareils sont compatibles avec les systèmes modernes  
de gestion de l’éclairage. Pour consulter les différentes possibilités, 
voir le chapitre “Contrôle de la lumière”.

LEUCHTE
•    Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium.
• Gilbfreie und UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung. 
•  Auf Anfrage: Verkabelung mit permanenter    

Notleuchte - Autonomie 3 Stunden.
• Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum metallisierte Optikgruppe.
• Oberer Schirm aus PMMA ,  ebenerdiger Schirm aus Polykarbonat.
•  Gerät konform zu den Normen EN 60598-1    

und EN 60598-2-2.

LICHTQUELLE
•  LED Nennleistung bis 120lumen/Watt    

(4000K - 700mA - CRI>80 - Tj=85°C).
• LED Lebensdauer: >50000h mit L80.
• Hohe Farbeinheitlichkeit: <3 SDCM.

MONTAGE
• Einbaumontage
• Befestigung mit Haltebügel aus thermoplastischem Material.

Diese Leuchten sind für moderne Lichtkontrollsysteme geeignet.  
Verschiedene Möglichkeiten befinden sich auf der Seite 
“Lichtkontrolle“.

Fonctionne avec des 
organes de contrôle 
BLE, pour plus de 
détails consulter 
l’usine.

Für die Steuerung 
über BLE geeignet,  
für Details bitte  
das Unternehmen 
kontaktieren.
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Code WATT C
EI

D
A

LI

CE
I-E

M

DA
LI-

EM Source 
lumen

Luminaire 
lumen K CRI Class

E5600* 19W LED • • • • 2250 1950 3000 80 2

E5601* 19W LED • • • • 2600 2200 4000 80 2

E5603* 26W LED • • • • 3300 2850 3000 80 2

E5604* 26W LED • • • • 3550 3000 4000 80 2

E5610* 19W LED • • • • 2250 1850 3000 80 2

E5611* 19W LED • • • • 2600 2100 4000 80 2

E5613 26W LED • • • • 3300 2700 3000 80 2

E5614 26W LED • • • • 3550 2850 4000 80 2

E5660 19W LED • • • • 2250 1850 3000 80 2

E5661 19W LED • • • • 2600 2100 4000 80 2

E5663 26W LED • • • • 3300 2700 3000 80 2

E5664 26W LED • • • • 3550 2850 4000 80 2

36°

78°

80°

10
5

3Ø183

11

IP20

IP23

21

min Ø165mm
max Ø170mm

Code WATT C
EI

D
A

LI

CE
I-E

M

DA
LI-

EM Source 
lumen

Luminaire 
lumen K CRI Class

E5630 19W LED • • • • 2250 1950 3000 80 2

E5631 19W LED • • • • 2600 2200 4000 80 2

E5633 26W LED • • • • 3300 2850 3000 80 2

E5634 26W LED • • • • 3550 3000 4000 80 2

72°

10
5

3Ø183

11

IP20

IP44

21

min Ø165mm
max Ø170mm

 *UGR<19

TANTUM170 compact

Appareils Encastres - Einbauleuchten

Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.

Réflecteur blanc à facettes.
Weißer Facetten-Reflektor. 

Avec écran affleurant - Mit ebenerdigem Schirm

Réflecteur metallisé lisse.
Metallisierter glatter Reflektor.

Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.

Sans écran - Ohne Schirm

Réflecteur metallisé à facettes.
Metallisierter Facetten-Reflektor. 

299



tantum compactarcluce.it

Code WATT C
EI

D
A

LI

CE
I-E

M

DA
LI-

EM Source 
lumen

Luminaire 
lumen K CRI Class

E5640* 19W LED • • • • 2250 1800 3000 80 2

E5641* 19W LED • • • • 2600 2050 4000 80 2

E5643* 26W LED • • • • 3300 2600 3000 80 2

E5644* 26W LED • • • • 3550 2800 4000 80 2

E5650* 19W LED • • • • 2250 1700 3000 80 2

E5651* 19W LED • • • • 2600 1950 4000 80 2

E5653 26W LED • • • • 3300 2500 3000 80 2

E5654 26W LED • • • • 3550 2650 4000 80 2

E5670 19W LED • • • • 2250 1800 3000 80 2

E5671 19W LED • • • • 2600 1950 4000 80 2

E5673 26W LED • • • • 3300 2650 3000 80 2

E5674 26W LED • • • • 3550 2650 4000 80 2

36°

80°

78°

10
5

3Ø183

11

IP20

IP44

21

min Ø165mm
max Ø170mm

 *UGR<19

TANTUM170 compact

Avec écran supérieur - Mit tief eingesetztem Schirm

Réflecteur metallisé à facettes.
Metallisierter Facetten-Reflektor. 

Réflecteur blanc à facettes.
Weißer Facetten-Reflektor. 

Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.
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Code WATT C
EI

D
A

LI

CE
I-E

M

DA
LI-

EM Source 
lumen

Luminaire 
lumen K CRI Class

E5603BR 24W LED • • • • 1900 1350 2

E5603FC 24W LED • • • • 3050 2150 2

E5603FS 24W LED • • • • 2850 2000 2

E5603MD 24W LED • • • • 2750 1900 2

E5603MS 24W LED • • • • 2650 1850 2

E5603MT 24W LED • • • • 1800 1250 2

E5613BR 24W LED • • • • 1900 1350 2

E5613FC 24W LED • • • • 3050 2150 2

E5613FS 24W LED • • • • 2850 2000 2

E5613MD 24W LED • • • • 2750 1900 2

E5613MS 24W LED • • • • 2650 1850 2

E5613MT 24W LED • • • • 1800 1250 2

E5663BR 24W LED • • • • 1900 1350 2

E5663FC 24W LED • • • • 3050 2150 2

E5663FS 24W LED • • • • 2850 2000 2

E5663MD 24W LED • • • • 2750 1900 2

E5663MS 24W LED • • • • 2650 1850 2

E5663MT 24W LED • • • • 1800 1250 2

36°

78°

80°

11

IP20

IP23

21

min Ø165mm
max Ø170mm

 UGR<19

 LED PROFESSIONAL

 LED PROFESSIONAL

Code WATT C
EI

D
A

LI

CE
I-E

M

DA
LI-

EM Source 
lumen

Luminaire 
lumen K CRI Class

E5633BR 24W LED • • • • 1900 1250 2

E5633FC 24W LED • • • • 3050 2000 2

E5633FS 24W LED • • • • 2850 1850 2

E5633MD 24W LED • • • • 2750 1800 2

E5633MS 24W LED • • • • 2650 1700 2

E5633MT 24W LED • • • • 1800 1150 2

72°

3
10

5

Ø 183

11

IP20

IP44

21

min Ø165mm
max Ø170mm

TANTUM170 compact

10
5

3Ø183

Appareils Encastres - Einbauleuchten

Sans écran - Ohne Schirm

Réflecteur metallisé à facettes.
Metallisierter Facetten-Reflektor. 

Réflecteur blanc à facettes.
Weißer Facetten-Reflektor. 

Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.

Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.

Avec écran affleurant - Mit ebenerdigem Schirm

Réflecteur metallisé lisse.
Metallisierter glatter Reflektor.
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Code WATT C
EI

D
A

LI

CE
I-E

M

DA
LI-

EM Source 
lumen

Luminaire 
lumen K CRI Class

E5643BR 24W LED • • • • 1900 1200 2

E5643FC 24W LED • • • • 3050 1900 2

E5643FS 24W LED • • • • 2850 1800 2

E5643MD 24W LED • • • • 2750 1700 2

E5643MS 24W LED • • • • 2650 1650 2

E5643MT 24W LED • • • • 1800 1150 2

E5653BR 24W LED • • • • 1900 1200 2

E5653FC 24W LED • • • • 3050 1900 2

E5653FS 24W LED • • • • 2850 1800 2

E5653MD 24W LED • • • • 2750 1700 2

E5653MS 24W LED • • • • 2650 1650 2

E5653MT 24W LED • • • • 1800 1150 2

E5673BR 24W LED • • • • 1900 1200 2

E5673FC 24W LED • • • • 3050 1900 2

E5673FS 24W LED • • • • 2850 1800 2

E5673MD 24W LED • • • • 2750 1700 2

E5673MS 24W LED • • • • 2650 1650 2

E5673MT 24W LED • • • • 1800 1150 2

36°

80°

85°

11

IP20

IP44

21

min Ø165mm
max Ø170mm

 UGR<19

 LED PROFESSIONAL

10
5

3Ø183

TANTUM170 compact

FOOD FASHION - MUSEUM  LED PROFESSIONAL

Réflecteur metallisé à facettes.
Metallisierter Facetten-Reflektor. 

Réflecteur blanc à facettes.
Weißer Facetten-Reflektor. 

Driver LED inclus.

LED Treiber inklusiv.

Avec écran supérieur - Mit tief eingesetztem Schirm

LED avec spectre de 
couleur optimisé pour 
l’amélioration des 
catégories de produits 
spécifiques.

LED-Farbspektrum zur 
Hervorhebung  
spezifischer 
Produktkategorien.

BR
LED adaptée pour le rayon 
boulangerie
LED geeignet für 
Backwaren-Theke

FC
LED adaptée pour fruits, 
légumes et fromages
LED geeignet für Obst, 
Gemüse und Käse

MD
LED adaptée pour magasins 
de mode
LED geeignet für 
Einzelhandel

MS
LED adaptée pour musées 
et galeries d’art
LED geeignet für Museen 
und Kunstgalerien

FS
LED adaptée pour rayon 
poissonnerie
LED geeignet für Fischtheke

MT
LED adaptée pour rayon 
boucherie                  
LED geeignet für 
Wursttheke
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